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1 OPIS LOKACIJE

Center mesta Ljubljana se z elektri€no energijo oskrbuje preko glavne napajalne tocke »RTP
110/10 kV Center«. RTP Center je na 110 kV napetostnem nivoju povezana s 110 kV
stikali8¢em v Termoelektrarni toplarni Ljubljana (v nadaljevanju TE-TOL) in 110 kV stikaliS¢em v
RTP Zale. Obe 110 kV povezavi sta izvedeni s trifaznimi oljnimi kabli, ki sta v obratovanju od
sredine sedemdesetih let prejSnjega stoletja, torej sta v obratovanju ze skoraj 40 let.

Obratovalni stroski obstojecih 110 kV kablov z oljno-papirno izolacijo so visoki, zZivljenjska doba
pa jim je tudi Ze potekla. Zaradi tega se zanesljivost obratovanja teh kablov hitro zmanjsSuje,
omejena pa je tudi njihova prenosna zmogljivost. Poraba na obmodju, ki se napaja iz RTP
Center, je ze presegla zmogljivosti ene obstojeCe 110 kV kabelske povezave, zato je zahtevana
obratovalna zanesljivost zmanjSana. Zaradi tega se je lastnik in upravljavec obstojecih 110 kV
oljnih kablov Elektro Ljubljana odloc€il za obnovo 110 kV povezav, izvedba novih povezav je
predvidena v ve¢ zakljucenih fazah.

Nacrt obravnava gradbeni del povezave na 110 kV napetostnem nivoju na kabelski trasi med
RTP TE TOL in. RTP PCL

Obseg gradnje cevne kabelske kanalizacije (gradbeni del projekta) obsega:
» izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za tri 110 kV kabelske sisteme na odseku od

Nuebergerjevo ulico),
» izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za dva 110 kV kabelska sistema na odseku od
jaska KJA2 do odseka na Kotnikovi ulici
- mikrotuneliranje od jaska KJA2 pod Zeleznisko postajo do jaska KJAS,
- od jaska KJA3 ob Masarykovi cesti prosti vkop cevi do jaska KJA4 ob kriziS¢u
Masarykove ceste in Kotnikove ulice in
- od jaSka KJA4 mikrotuneliranje pod Masarikovo in Kotnikovi ulico priblizno 100 m
proti RTP center (ostala trasa po Kotnikovi do RTP Center je Ze izvedena)
» izgradnjo &tirih kabelskih jaskov (KJA1, KJA2, KJA3 in KJA4).
» zaScitne cevi se vgrajujejo neposredno v izkop in delno v predhodno izveden tunel iz
betonskih cevi s svetlim premerom 100 cm.
* izbrana tehnologija podvrtavanja je mikrotuneliranje.
» zaSita gradbene jame z zagatnicami za potrebe podvrtavanja in za izvedbo armirano
betonskih inStalacijskih jaSkov KJA2, KJA3 in KJA4.

2 SPLOSNO

Tehni¢ni pogoji podajajo splosne tehni¢ne zahteve, ki jih je pri gradnji potrebno upostevati.
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2.1 MERSKE ENOTE

Uporablja se metri¢ni sistem v standardiziranem merskem sistemu Sl.

2.2 STANDARDI

Nacrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaza in testiranje vseh del in dobav morajo
ustrezati veljavnim standardom v RS, v kolikor ni v tehni¢nih pogojih drugace predpisano.

2.3 MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z
Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. list RS st. 82/2013), veljavnimi standardi, zahtevanimi
parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre inZenirske prakse.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST in ISO, IEC, EN standardi.
Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji odgovarjajocega standarda.
Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoce dokumentacije, ki jo mora izvajalec del
predloZiti v potrditev nadzoru.

Izvajalec del mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in ustrezno
izobrazbo, ter s primernimi izkugnjami.

Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu del s koli¢inami navedena
zgolj zaradi doloCitve kvalitete — ponujen material in oprema mora biti enakovredne ali boljSe
kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Izvajalec je dolzan pred dobavo dostaviti vzorce v
potrditev investitorju in projektantu.

2.4 SPLOSNO O I1ZVAJANJU DEL

Izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za tri 110 kV kabelske sisteme na odseku od jaska KJA1
pri RTP PCL do jaSka KJA4 in odsek pod Masarikovo in Kotnikovi ulico priblizno 100 m proti
RTP Center.

Izvajalec bo moral pri izvajanju del dosledno upostevati: nacrt organizacije gradbi§¢a, varnostni
nacrt in ustrezna dolocila iz GZ ter navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in
pozarnimi normativi ter urbanisti€nimi pogoji.

Za nemoten potek del se je izvajalec razpisanih del dolzan uskladiti z ostalimi izvajalci drugih
strok in v okviru terminskega plana.
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Izvajalec gradbenih del mora upostevati delovni ¢as Narocnika. I1zven rednega delovnega ¢asa
mora lzvajalec sam zagotoviti in organizirati nadzorno sluzbo naro¢nika.

2.5 UREDITEV GRADBISCA

2.5.1 Splosno

Izvajalec je dolZzan urediti gradbis€e v skladu z nacrtom organizacije gradbi§€a in varnostnim
nacrtom ter veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbisc¢a, za
katera v popisu del ni lo€enih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
Izvajalec je dolZzan na lastne stroSke dobaviti in postaviti gradbi§€no tablo.

Izvajalec je dolzan sodelovati z izdelovalcem varnostnega nacrta in izdelati nacrt organizacije
gradbisca.

Izvajalec je dolzan postaviti za ¢as gradnje ustrezno ograjo okoli gradbiS¢a skladno z varnostnim
nac¢rtom z namenom preprecitve dostopa v obmocje gradbis¢a in stikaliS€a pod napetostjo.
Izvajalec je dolzan za razpisana dela izdelati detajlni terminski plan.

25.2 Odskodnina za zasedbo zemljis¢a na katerem je parkiris¢e

Naroénik je s Slovenskimi Zeleznicami podpisal pogodbo o izpadu dohodka za zemlji¢a, kjer
SZ oddajajo parkirigéa.
V pogodbi je navedeno:

 da bo v 1. fazi del v trajanju 75 dni onemogoc€eno parkiranje na 120 parkiris¢ih
(vsa parkiriS¢a na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41, vse k.o. 1737 Tabor),

« da bo v 2. fazi del v trajanju 75 dni onemogoceno parkiranje na 30 parkiriS¢ih
(20 parkiriS¢ na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41 in 10 parkiri8¢ na parc. $t.
2106/52 in 2106/12)

 da bo v 3. fazi del v trajanju 15 dni onemogoceno parkiranje na 120 parkirid¢ih
(vsa parkiriS¢a na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41)

Obracun izpada prihodka se bo izdelal na osnovi izhodiS¢a, da je izpada prihodka v viSini 5,96
EUR/parkiriSe/dan — in sicer glede na dejansko Stevilo parkirnih mest, na katerih bo v
posamezni fazi onemogoceno parkiranje. StroSke poravna narocnik in sicer samo za navedene
roke trajanja posameznih faz.

V primeru prekoracitve predvidenega trajanja posameznih faz izvedbe mora izvajalec sam Kkriti
stro$ke izpada dohodka parkirisca.
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To Stevilo parkirnin mest bodo predstavniki obeh pogodbenih strank zapisniSko ugotovili ob
pricetku vsake posamezne faze in postavitvi ustrezne gradbene ograje okrog zemljis¢a, na
katerem se bodo izvajala dela in bo podlaga za izracun in placilo dejanskega izpada prihodka.

2.5.3 Predpisi

Izvajalec mora pri ureditvi gradbiS¢ in izvajanju del upostevati dolo¢be veljavne zakonodaje.

2.5.4 Dostop na gradbisce

Izvajalec mora za dostop uporabljati obstojeCe dostopne poti do gradbiS¢a in poti, ki so
dogovorjene in usklajene z zahtevami Naro€nika in prizadetih strank na obmocju gradbenih del.

Ce bi lIzvajalec v katerikoli fazi realizacije del potreboval dodaten dostop ali zaradi del zaprl
kakSno od obstojecih dostopnih poti ali drugo pot znotraj gradbis€a, mora s pomocjo Naro¢nika
pridobiti od ustreznih Upravnih organov dovoljenje za to.

Izvajalec je dolzan vse spremembe na terenu po kon¢anih delih povrniti v prvotno stanje.

Za vse smerokaze in table, ki jih bo lzvajalec postavil na gradbiS€u, mora pred postavitvijo
pridobiti od Naro¢nika pisno odobritev.

2.5.5 Pisarniski prostori, garderobe

Izvajalec je dolzan na vseh gradbiS¢ih organizirati, postaviti in urediti pisarniS8ke prostore in
garderobe za svoje osebje.

2.5.6 Skladisc¢ni prostori

Izvajalec bo za skladiS€enje dobavljene opreme in materiala lahko koristil skladi§¢ne prostore,
ki so definirani v Splosnih razpisnih pogojih in pod pogoji, ki jih dolo¢i Naro¢nik. lzvajalec je
odgovoren za opremo in material v ¢asu, ko ga prevzame in do zakljuc¢ka vseh del oziroma do
predaje objekta v obratovanje. Zacasno skladiS¢enje je mozno v neposredni blizini mest
montaze ob ustreznem dogovoru z Naro¢nikom.

Izvajalec lahko organizira zaCasno skladiS€e na gradbiS€u in predvidi vse sluzbe, ki so za
skladiS¢enje potrebne: skladiS¢nika z ustreznim sistemom evidentiranja opreme v skladiS¢u,
zavarovanije skladi$¢a, varovanije, itd.
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2.5.7 Namestitev osebja, prehrana in delovni ¢as

Namestitev (prenoCevanje) osebja lzvajalca na gradbiS€u ni mozna. lzvajalec mora za
namestitev svojega osebja poskrbeti izven gradbi§¢a, na svoje stroske.

Izvajalec mora na svoje stroSke organizirati in izvajati tudi potrebni lokalni transport osebja na
gradbisce. Med izvajanjem del mora lzvajalec upostevati delovni ¢as Naro¢nika ali pa se 0 njem
sporazumno dogovoriti.

2.5.8 Transport in rokovanje z opremo na gradbisc¢u

Za ves transport opreme in rokovanje z njo je na gradbiSéu odgovoren lzvajalec. Prav tako je
Izvajalec odgovoren za opremo v ¢asu transporta med skladis¢em in gradbiS§cem.

2.5.9 Uporaba elektricne energije

Naroénik lzvajalcu ne more zagotoviti ustreznega prikljucka elektriCne energije za potrebe
izvajanja del. lzvajalec je dolzan sam na lastne stroSke poskrbeti za ustrezni vir elektricne
energije ter distribucijo do posameznih porabniskih tock, upoStevaje pri tem vse ustrezne
predpise o0 varnosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke poskrbeti za zadostno razsvetljavo vseh lokacij, kjer se
bodo izvajala montazna dela, v skladu z veljavno zakonodajo in predpisano opremo. To
zacasno razsvetljavo, potrebno samo med potekom montaznih del, je po kon€anju del Izvajalec

dolZzan na svoje strosSke odstraniti.

Izvajalec mora po dokonc€anju del odstraniti vse zacasne instalacije.

2.5.10 Uporaba vode

Izvajalec si mora sam na lastne stroSke zagotoviti vir pitne vode, prav tako vir vode za
tehnoloSke potrebe.

Izvajalec je dolzan sam poskrbeti za distribucijo vode do mesta porabe.

2.5.11  Telekomunikacije
Za tekoCo povezavo z nadzornim organom Naro¢nika bo lzvajalec zagotovil ustrezno
telekomunikacijsko opremo, v kolikor za to obstajajo tehni€ne moznosti.

Komunikacije, potrebne pri montazi in preizkusanju, si mora lzvajalec organizirati sam.
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2.5.12  Sanitarije in higiena

Izvajalec je odgovoren za to, da bo gradbiS¢e ves €as gradnje v higiensko neoporecnem stanju.
Za uporabo sanitarij mora lzvajalec sam poskrbeti za namestitev ustreznega Stevila mobilnih
sanitarnih blokov.

2.5.13 Prva medicinska pomoc¢

Izvajalec je dolzan poskrbeti za organizacijo nujne prve pomoci na gradbiS€u za celotno osebje.

2.5.14  Vrnitev gradbis¢a v prvotno stanje

Izvajalec je po dokoncanju del dolzan gradbiS€e vrniti v prvotno stanje na lastne stroSke.
Eventualne montazne stavbe in/ali provizorije, zabojnike (kontejnerje) mora odstraniti/podreti in
poskrbeti vzpostaviti stanje enako ali enakovredno stanju pred zacetkom dela.

Za vsa dela vzpostavljanja prvotnega stanja mora predhodno pridobiti potrditev Naroc¢nika.

2.6 VPLIVI NA OKOLJE

Izvajalec mora dela izvajati skladno z ISO 14001, da ne bi priSlo do negativnega vpliva na okolje.
Za vsako skladiS¢enje okolju nevarnih snovi mora lzvajalec del pripraviti v skladu z ustreznimi
predpisi predlog skladi§€enja in rokovanja in ga dati v odobritev naro¢niku.

2.7 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec je dolzan zagotavljati varnost in zdravje pri delu na gradbis¢u v skladu z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS st. 43/2011) ter v skladu z Uredbo o zagotavijanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS st. 83/2005).
Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbiS¢u upostevati in izvajati temeljna nacela iz zakona, ki
ureja varnost in zdravje pri delu, Se zlasti v zvezi:

1. Zvzdrzevanjem primernega reda in zadovoljitvijo €istoce na gradbiscu.

2. Z izbiranjem lokacije delovnih mest ob upostevanju nacinov ohranjanja dostopnosti do
teh delovnih mest in dolocitve poti ali podroc€ij za prehod in gibanje ter opremo.

3. Zravnanjem z razli¢nimi materiali.

4. S tehni¢nim vzdrZzevanjem, pregledi pred dajanjem v obratovanje in z rednimi pregledi
instalacij in opreme, da bi popravili oziroma odpravili kakrSnekoli napake, ki bi lahko
vplivale na varnost in zdravje delavcev.
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5. Z razmejitvijo in nac¢rtovanjem povrsin za skladiS€enje razli¢nih materialov, zlasti kadar
gre za nevarne materiale ali snovi.

6. S pogoji za odstranitev nevarnih materialov, ki so bili uporabljeni.
7. S skladis€enjem in odlaganjem ali odstranjevanjem odpadkov in rusevin.
8. S sprotnim prilagajanjem dejanskega €asa poteka del na gradbiS¢u, porabljenega za

razlicne vrste del ali delovnih faz.

Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbiscu
sprejeti in izvesti ukrepe, ki so v skladu z zahtevami iz priloge IV Uredbe o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbiscih.

Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredbe, pri tem pa mora
upostevati tudi zahteve naslednje regulative:

1. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, §t. 34/08).
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. I. RS, §t. 34/08).

2

3. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagalis¢ih (Ur. I. RS 61/11).

4. Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Ur. I. RS &t. 67/11, 68/11).
5

Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, &t. 61/17)

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno z varnostnim naértom ter upoStevati navodila
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

2.8 KONTROLA KVALITETE, PREIZKUSI, PREGLEDI IN PREVZEMI
2.8.1 Program pregledov in prevzemov

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del predloziti Naro¢niku program zagotovitve kakovosti in
program pregledov in prevzemov.

Ce naroénik Zeli prisostvovati pri pregledu oz. prevzemu, mora to javiti najkasneje 3 dni pre;.

2.8.2 Kontrola kvalitete materiala

Izvajalec je dolzan vgrajevati gradbene proizvode v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
(Ur. list RS st. 82/2013) in njegovimi podzakonskimi akti.

Izvajalec mora predloziti narocniku pred vgradnjo v objekt ustrezne izjave o skladnosti, vse
certifikate, ateste in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenega proizvoda, opreme itd., ki so
potrebni.
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Vsi testni certifikati morajo biti ustrezno oznacCeni, tako da je zveza z ustreznimi materiali,
napravami in opremo jasna.

Certifikate v tujem jeziku mora izvajalec dostaviti v overjenem prevodu registriranega prevajalca
skladno s slovenskimi predpisi.

Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda
podizvajalcem.

Odgovorni nadzornik lahko poleg obveznih preiskav zahteva Se preiskave tam, kjer se pokaze
upravi€en sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, poravna stroSke za preiskave narocnik, v
kolikor pa so negativni, nosi stroSke preiskav, popravil in sli€éno izvajalec sam. lzvajalec je
upravicen prisostvovati tem preiskavam, izbiri vzorcev in merjenju.

2.9 OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Obveznosti izvajalca so doloCene s pogodbo, Zakonom o graditvi objektov, predpisi in
standardi.

Za uspesno izvajanje in zakljucek del pa je potrebno poudariti Se nekatere obveznosti izvajalca:

» Pred priCetkom del izvajalec prevzame od naro€nika zemljiS¢e za gradnjo. Od dneva
predaje naprej je izvajalec dolzan zavarovati, za&cititi in obnavljati vse geodetske tocke, ki
mu jih je za njegove potrebe predal narocnik. Vse stroSke v zvezi z zavarovanjem
izhodis&nih geodetskih tock in eventualno obnavljanje teh to¢k mora izvajalec upostevati v
enotnih cenah.

» Vsa geodetska dela, ki v popisu del niso posebej specificirana v lo¢enih postavkah, mora
izvajalec vkalkulirati v cene ostalih del in se posebej ne bodo priznala. Se posebno je
potrebno upostevati vsa geodetska dela pri natanéni postavitvi trase kablovoda. |zvajalec
mora vsa ta dela vkalkulirati v ponudbene cene.

» lzvajalec je pred zaCetkom izvajanja del dolzan pregledati prejeto dokumentacijo za
izvedbo objekta. V kolikor odkrije nepravilnost ali pomanjkljivost, je na to dolzan opozoriti
narocnika. Nepravilnost ali morebitne pomanijkljivosti pojasni in dopolni projektant.

* lzvajalec je dolzan predati naro¢niku sistemati¢no urejeno dokumentacijo o vgrajenih
napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrZevanje,
jamstva, sheme, skice in podobno ter dokazilo o zanesljivosti objekta. Dokumentacija
mora biti v slovenskem jeziku.

2.10 CENE IN OBRACUN

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oziroma pogodbe. Kot
enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s koli¢inami za posamezna dela. Ce ni
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s pogodbo ali temi tehniénimi pogoji dolo€eno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani
vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

1.

© N o g &~ 0D

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

vsa potrebna pripravljalna dela,

vse potrebno delo do kon&nega izdelka,

vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja,
za izdelavo in obracun potrebna merjenja,

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu,
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli,

izdelava vseh izraCunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje
predpisanih zahtev,

skladiS€enje materiala na gradbiscu,

morebitno preizkuSanje vseh materialov, elementov in opreme, ki se vgrajuje ter
dokazovanje kvalitete s preiskavami,

morebitno atestiranje opreme in naprav, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
izdelava vzorca in vgradnja v objektu, kadar je to zahtevano,

vse potrebne zascite (tudi antikorozivne zascite nevidnih jeklenih podkonstrukcij) in
finalne povrSinske obdelave,

izdelava vseh potrebnih zaklju¢kov,
ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi
odri in podobno,

usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom,

terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu,

finalna obdelava elementov po opisu,

za&cita ostalih izdelkov na gradbi$cu in delov zgradbe v €asu izvajanja del,
popravilo eventualne Skode povzro€ene ostalim izvajalcem na gradbiscu,
CiSCenje gradbis€a po kon€anih delih in odvoz odpadnega materiala in embalaze,
placilo prevzema odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih,

vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zasc¢ito delavcev skladno s
predpisi o varnosti in zdravju pri delu,

vsa dela za odstranitev gradbis¢a po koncanju del vkljuéno s sanacijo povrsin, ki so
sluzila za potrebe gradbisc¢a,

vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del.
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Ce je s pogojenim rokom zajet tudi zimski ¢as, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo
nobenih doplacil. 1zvajalec mora riziko vracunati v ponudbeno ceno. Vsa dela se obraunajo po
dejansko izvrSenih delih in vgrajenih materialih ter koli€inah.

Izvajalec je dolzan voditi knjigo obradunskih izmer, kjer morajo biti vpisane vse postavke iz
ponudbenega predracuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolzan vpisovati ugotovljene
koli¢ine, izmere ali odstotek izvr§enosti del posamezne postavke.

Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, zabeleziti v
knjigi obraCunskih izmer in tak§ne spremembe postanejo sestavni del le-te.

Za izmero koli¢in izvedenih del je potrebno uporabljati metodologijo merjenja in popre¢nih norm
v gradbenistvu (GN).

2.11 STROKOVNI TEHNICNI IN TEHNICNI PREGLED

Izvajalec del mora v vsaj sedmih dneh pred strokovnim tehni€nim in tehni€nim pregledom
narocniku predloziti naslednjo dokumentacijo:

» v skladu z zakonodajo dokaze, potrdila, certifikate in ateste,
» dokazilo o zanesljivosti objekta.

3 GRADBENA DELA
3.1 SPLOSNO

Vsa gradbena dela je potrebno izvesti po projekiu za izvedbo, opisu v predracunu in po
zahtevah iz tehni¢nih pogojev, ki so sestavni del predracuna. Detajlni opis posameznih del se
nahaja v predracunskih postavkah.

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati tudi tehni¢ne predpise in standarde.

3.2 ZEMELJSKA DELA

3.2.1 Splosno

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega porocila oziroma
dejanskemu stanju ugotovljenemu na terenu. Ce dejansko stanje zemljine ne ustreza podatkom
navedenim v geomehanskem porocilu, je potrebno izvesti dodatne raziskave terena.
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Zemeljska dela se izvajajo na pripravljenem terenu, kjer se predhodno odstrani drevje,
grmovnice, ograje in ostale ovire.

Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, dologilih tehni¢nih predpisov in skladno z
veljavnimi standardi.

Pred priCetkom del se mora izvajalec del informirati o legi komunalnih ali drugih pod- ali
nadzemnih vodov na gradbiS¢u in zagotoviti nemoteno delovanje vseh prizadetih komunalnih
vodov.

3.2.2 Odkop zemljin

Kategorija zemljin se doloCi po kategorijah kot so doloCene v gradbenih normah. Kategorijo
dolocita sporazumno izvajalec in nadzornik.

Ves humus je treba deponirati na dolo€enem mestu izven podroc¢ja, namenjenega za traso
kablov, v najvedji viSini do 2,0 m, brez utrjevanja. Humusni material se uporabi za humuziranje
po vgradnji in zasutju kablov.

Izkopane zemljine se uporabijo za zasipanje. Odvec¢ni material od izkopa je potrebno odpeljati
na stalno deponijo, ki jo preskrbi Izvajalec razen ¢e Narocnik ne dolo¢i drugace. Izvajalec mora
poskrbeti za tehni€no pravilno vgradnjo zemeljskega materiala na deponiji in za pravilno
odvodnjavanje deponijskih povrsin.

Vsi stroski (deponijske takse in podobno) v zvezi z deponiranjem odvecnega materiala morajo
biti zajeti v enotnih cenah. lzvajalec je dolzan naro¢niku izrociti v celoti izpolnjen evidencni list
za celotni odve&ni material.

3.2.3 Izkopna dela

Izbira metode izkopa je prepuSCena izvajalcu, vendar mora upostevati geoloSke razmere,
kvaliteto in lastnosti zemljine, varnostne predpise ter zlasti razmere na terenu. Tudi izbira
mehanizacije je prepus€ena izvajalcu, vendar mora za ta dela uporabiti stroje skladno z
razmerami na terenu ter da bo napredovanje del potekalo po operativnem planu. lzkop
gradbene jame mora biti izveden varno, tako da je izkopana gradbena jama varna pred
posipanjem zemeljskega materiala.

Se posebej je pomembna izbira metode in sredstev na obmogju neposredne blizine naprav pod
napetostjo.

Vse izkope je potrebno izvrsiti po pravilnih, predvidenih viSinskih kotah in predpisanim nagibom
oziroma po zahtevah nadzornika.
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Zadnjo fazo izkopa je potrebno izvesti neposredno pred izvedbo tampona ali pred pri¢etkom
betoniranja, odvisno od karakteristik terena, tako da se doseze to€na kota izkopa in prepreci
morebitna zamrznitev nosilnih tal.

Dno gradbene jame je potrebno izvesti ravno s to¢nostjo + 3 cm na dolzini letve 3 m.

Pri izkopih je predvideti varnostne ukrepe, ograjevanje in potrebna zavarovanja komunikacij in
obstojecih objektov.

V €asu izvajanja del je potrebno urediti u€inkovito odvajanje povrsinskih in talnih voda tako, da
se prepreci Skodljivo namakanje izkopov.

Vsa Skoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme izvajalca.

Ves izkopani material je last naro¢nika. I1zkopane zemljine se uporabijo za zasipanje. Odvecni
material od izkopa je potrebno odpeljati na stalno deponijo, ki jo preskrbi lzvajalec razen Ce
Naro¢nik ne dolo¢i drugace.

Vse stroSke zaCasnega deponiranja (priprava povrsin za odlaganje, razstiranje zemeljskega
materiala, pravilno odvodnjavanje deponij itd.) mora izvajalec vkalkulirati v postavkah iz
predracuna (postavke za odvoz) in se posebej ne bodo priznali.

Izkopani material se lahko uporabi za zasipanje gradbene jame. Potrebno je vseskozi skrbno
preverjanje uporabnosti izkopanega materiala za zasip gradbene jame.

Ves odvecni material pa se po navodilih nadzornika odvaza na stalno deponijo. V enotni ceni je
potrebno upostevati tudi ceno prevzema odpadkov na stalno deponijo.

3.24 Transport

Pri izbiri transportnih sredstev, transportnih poti in dovoljenih gabaritov na obmocju RTP je
potrebno upostevati navodila iz varnostnega nacrta in koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu.

Za transport izkopnih in zasipnih materialov je nacelno izbrati najkraj$e mozne razdalje.

Izbira transportnih sredstev izven RTP je prepuscena izvajalcu, vendar do viSine osne
obremenitve, ki je dovoljena za javne prometne poti, po katerih se bo dovazal nasipni material iz
eventualno stranskih virov (gramoznic), ali odvazal izkopni material.

3.2.5 Zasipavanje s humusom in zatravitev

Uporabiti je potrebno plodno zemljo (Zivico), dobavljeno in pridobljeno pri izkopu, ki zagotavlja
trajnost vegetacije. lzbrati je treba meSanico semena trave, ki je primerna za lokacijo in
zagotavlja trajnost rasti.
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Podlaga za humus je grobo obdelan izravnan plato, da se doseZe potrebna povezanost med
podlago in humusom. Humusni material se razstira in planira v minimalni debelini 0,20 m.
PovrSine, obloZzene s humusom, je treba takoj zasejati s travnim semenom, pregrabiti in rahlo
uvaljati.

3.3

BETONSKA DELA

3.3.1 Splosno

(1)

(10)

(11)
(12)

(13)

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206-1, SIST 1026, SIST ISO 4103 in
zahtevam SIST EN 13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov
izpostavljenosti in drugih posebnih zahtev so podane pri posameznih postavkah v popisu.
Izvajalec lahko glede na dobavljivost certificiranih betonov na trgu v ponudbo vklju€i betone z
enakovrednimi ali boljSimi lastnostmi. Zahteve za obdelavo povrsin betonskih konstrukcij so
podane v nadaljevanju. Za izvedbo veljajo zahteve za 1. Toleran¢ni razred po SIST EN 13670
in NAD.

Specifikacija betona mora vklju€evati zahteve, podane v projektu za izvedbo ter zahteve, ki se
nanasajo na dejanski nacin izvajanja del.

Podatke o priras€anju trdnosti betona je treba pridobiti od proizvajalca betona, ¢e so potrebni
za izvajanje betonskih del, npr. pri odlo¢anju o razredu nege.

Pred pricetkom izvajanja del mora izvajalec predloziti dokazila o kakovosti materialov, ki jih bo
uporabljal pri izvedbi del: cement, agregat, dodatki betonu, armatura.

Pred pricetkom del izvajalec pripravi Projekt izvajanja betonskih konstrukcij.

Delovne stike je treba pripraviti v skladu z zahtevami, podanimi v projektu za izvedbo. Biti
morajo Cisti, brez cementnega mleka in vlazni.

V opazu ne sme biti razpadlih delcev ledu, snega in stojeCe vode.

Ce se beton vgrajuje neposredno na tla, je treba sveZi beton zasé&ititi pred meSanjem z
zemljino.

Ce obstaja nevarnost, da lahko deZ ali druga tekoda voda med betoniranjem izpereta
cement in fine delce iz sveZzega betona, je treba nacrtovati ukrepe za zascito betona pred
Skodljivimi posledicami.

Temperatura temeljnih tal, skale, opaza ali konstrukcijskega dela v stiku z elementom, ki
se namerava betonirati, mora biti takSna, da ne pride do zmrznjenja betona prej, kot
doseze zadostno trdnost, ki zagotavlja odpornost proti u€inkom zmrzovanja.

Ce je temperatura okolja nizka ali pa bo po napovedi nizka v &asu betoniranja in v obdobju
nege, je treba izvajati ukrepe za zascito betona proti poskodbam zaradi zmrzovanja.

Ce je pricakovati, da bo v &asu vezanja in nege temperatura okolja visoka, je treba
predvideti ukrepe za zascito betona proti Skodljivim vplivom.

Prevzemna kontrola betona na gradbiS¢u mora vklju€evati preverjanje dobavnice pred
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praznjenjem.

(14) Beton je treba med praznjenjem vizualno kontrolirati. Ce po izkustveni presoji videz
betona ni normalen, je treba praznjenje ustaviti. Med nakladanjem, transportom in
razkladanjem ter tudi med prenosom betona na gradbiS€u je treba ¢im bolj zmanjSati
Skodljive spremembe sveZega betona, kot so segregacija, izlo€anje vode, izguba
cementne paste ali druge spremembe.

(15) Beton je treba vgrajevati in zgoS€evati tako, da se zagotovi zadostno prekritje armature in
vgrajenih predmetov in da po 28 dneh doseze predvideno trdnost in trajnost.

(16) Posebna skrb pri zagotavljanju dobre zgoS$€enosti je potrebna zlasti tam; kjer se
spremeni, prerez konstrukcije, na ozkih mestih, okoli opazenih odprtin, ob gosto poloZeni
armaturi in na delovnih stikih.

(17) Hitrost vgrajevanja in zgoS¢evanja mora biti dovolj velika; da ne nastanejo hladni stiki, in
dovolj majhna, da se preprecijo Eezmerni posedki in preobremenitve opaza ter nosilnega
odra.

(18) Mladi beton je treba negovati in za&¢ititi.

3.3.2 Posebnosti
3.3.2.1  Projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Izvajalec izdela na osnovi zahtev Projekta za izvedbo pred zaCetkom izvajanja betonskih
konstrukcij Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Projekt vsebuje zahteve za gradnjo betonske
konstrukcije in postopke, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Navedeni so
splodni podatki o objektu opis konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije,
organizacija gradnje, nacrt betoniranja s potrebnimi navodili in naért kontrole kakovosti. Vse
dopolnitve in spremembe je potrebno v skladu s SIST EN 13670 ustrezno zabeleZiti.

3.3.2.2 Ocena kakovosti vgrajenega betona

Z nadzorom del in kontrolo je trebe zagotoviti, da bo gradnja potekala toéno v skladu z
izvedbeno dokumentacijo. V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti
proizvodov in materialov, ki se nameravajo uporabiti, ter tudi kontrolo izvajanja del. Zahteve za
izvajanje kakovosti morajo zadoS¢ati zahtevam SIST EN 13670 in NAD za 2. izvedbeni razred,
kar velja za vse armirano betonske konstrukcije v sklopu tega projekta.

Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670:2010, t¢.
4.3.2 intc¢. 4.3.3.
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Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206-1 in SIST 1026. Kompletne
preiskave betona (v svezem in strnjenem betonu) se izvajajo za vsak trdnostni razred
vgrajenega betona, po pooblas¢enem zavodu. Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati v
skladu s Projektom izvajanja betonskih konstrukcij in nartom kontrole kakovosti, ki je njegov
sestavni del.

V primeru negativnih rezultatov preizkusov trdnosti betonskih kock, lahko izvajalec na svoje
strodke dokaZe trdnost betona na valjih izvrtanih iz konstrukcije. Ce tudi tak dokaz ne doseze
zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati konstrukcijo do zahtevane trdnosti z injektiranjem ali
pa jo porusiti in namesto nje zgraditi novo kvalitetnejSo. Vsi ti ukrepi za doseganje kvalitete
vgrajenih betonov bremenijo izvajalca.

Pozitivni rezultat preizkusov kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo, pogoj
za celotno izplacilo izvr§enih betonerskih del.

Izvajalec mora izdelati oceno skladnosti vgrajenega betona v obliki konéne ocene o kakovosti
vgrajenega betona. Konéna ocena mora v skladu s SIST EN 13670 in NAD vsebovati:

» porocilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in
poskodbah na posameznih elementih,

» porocilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preizkusov vseh zahtevanih lastnosti,

» porocilo o oceni skladnosti po zahtevanih merilih,

* izjava, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji v projektu
izvajanja betonskih konstrukcij.

Izpolnjevanje meril skladnosti, pregledov in preizkusov se dolo¢a s preverjanjem dobavnic,
enakomernosti/ homogenosti betonske mesanice, konsistence betona, gostote svezega betona,
tlaéne trdnosti betona, odpornosti strjenega betona proti vdoru vode, notranje zmrzlinske
odpornosti, odpornosti povrSine proti zmrzovanju, odpornosti proti obrabi in druge lastnosti,
dolo¢ene v dokumentaciji za izvedbo v skladu s to¢ko 4.3 NAD k standardu SIST EN 13670.

3.3.2.3 Nega betona

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrsine. lzvajalec v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del doloci ustrezen razred nege, pri Cemer
mora z negovanjem betona v skladu s to¢ko 8.5 SIST EN 13670 zagotoviti:

» zmanjSanje kréenja betona,

» ustrezno povrsinsko trdnost betona,
» ustrezno trdnost betona,

» varovanje betona pred padavinami,
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* varovanje betona pred zmrzovanjem,
» prepreCevanje prekomernega izparevanja vodne pare,
» varovanje pred poskodbami betona.

Temperatura betona ne sme pasti pod mejo, ki je predpisana v specifikaciji betona.

3.3.2.4 Napake in popravila povrsSine

Popravila vidnih povr$in betona so dovoljena ob spostovanju pogodbenih dolocil. Pri popravilu
povrsin je potrebno v skladu s to¢ko B.3.5 NAD k SIST EN 13670 upoStevati standarde iz
skupine SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za za$c€ito in popravilo betonskih konstrukcij.

Eflorescenca je fin kristalni izlocek, ki se nalaga na povrSini betona. Primeren ukrep popravila
povrSine je hidrofobiranje mladega betona.

Lise in madeze od rje na povrsini, ki izvirajo od jeklenega opaza, je mogoce oprati s posebnimi
Cistilnimi sredstvi in fino obrusiti. Prosto armaturo je treba obvezno za&cititi z zaScitnim
protikorozijskim premazom.

Barvno odstopanje, mastne madeze in roze, ki izvirajo od vrste opaza in/ali opaznega olja, je
mogocCe popraviti z glazuro, barvo in finim brusenjem.

Popravila, odlomov, kruSenja robov, segregacije, morajo biti opravljena s sanacijskimi maltami
ali finimi masami za lopatico. PovrSino manjSih elementov je potrebno v celoti preplastiti.
Tekstura in barva povrSine naj bo po izvedenih popravilih &im bolj enakomerna (SIST EN
13670).

Napake na povrsini se vpiSe v gradbeni dnevnik. Natan¢no se dolo€i vrsto napake in mesto
njihovega nastanka. Po kon€anih popravilih se opiSe nacin popravila in oceni konéni izgled
popravljene povrsine.

3.3.2.5 Neugodni vremenski pogoji

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zascite
sveze vgrajenega betona glede na okolis¢ine. Neugodni vremenski pogoji za betoniranje so:
* V poletnem &asu, ko temperatura zraka doseze in preseze 30°C.
» V zimskem €asu, ko so za tri dni ali ve€ srednje dnevne temperature zraka nizje od 5°C.
» V prehodnem ¢asu, ko je srednja dnevna temperatura ve¢ kot en dan nizja od 5°C ali
temperatura ni tri zaporedne dni visja od 5°C in ni ve€ moznosti zmrzovanja.
» V obdobju mo¢nega dezja.
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Zaletna temperatura svezega betona pri zacetku vgrajevanja mora biti med 5°C in 30°C.
Najnizja dovoljena temperatura betona v ¢asu vgrajevanja je odvisna od temperature zraka. Ko
je temperatura zraka nad —-3°C, mora biti temperatura svezega betona 5°C. Pri padcu
temperature pod —3°C mora biti temperatura svezega betona 10°C. Temperaturo zraka in
betona je potrebno stalno kontrolirati. Ko temperatura zraka doseze 30°C, mora izvajalec
betonu dodati ustrezne dodatke. Temperatura svezega betona ne sme preseci 65°C. Glede na
okolis¢ine betoniranja se mora betonu dodati ustrezne dodatke (plastifikatorje, super
plastifikatorje, pospeSevalce zacCetka vezanja, zavlaCevalce zaletka vezanja, itd.) in jih
evidentirati v projektu izvajanja betonskih konstrukcij.

3.3.2.6 lzvedba betoniranja

Za izvajanje betonskih konstrukcij je potrebno upostevati zahteve standarda SIST EN 13670 ter
vse z njim povezane standarde to je SIST EN 206-1, SIST 1026 za beton in SIST EN 10080 za
jeklo za armiranje.

Vsi betoni kvalitete C12/15 in ve€, morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlacne trdnosti
ustrezati predpisani marki betona. Vsi betoni, ki se vgrajujejo v objekt, se morajo meSati in
vgrajevati strojno. Betoni morajo biti zgoS€eni s pomocdjo vibratorjev ustrezne modi in frekvence,
tako da se doseze sesedanje betona na svoje mesto; paziti je potrebno da se armatura ne
premakne.

Beton, izpostavljen atmosferskim vplivom, mora biti odporen proti mrazu in vodotesen.

Ves beton mora biti stalno vlazen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od zunanje
temperature. Povrsine betonskih konstrukcij je zas¢ititi proti direktni son&ni pripeki.

Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206-1 in
SIST 1026.

Pri nakladanju betona v transportna sredstva, ne sme biti viSina padca betona vecja od 1,5 m.
Nacin transporta je odvisen od €asa vezanja cementa v betonu in hitrosti izparevanja vode v
betonu. Med transportom beton ne sme segregirati in ne sme izgubiti viaznosti. Ce niso
predvideni posebni ukrepi za podaljSanje €asa vezave cementa, ¢as meSanja do vgraditve
betona ne sme biti daljSi od 30 minut v polethem ¢asu in 1 ure v zimskem ¢asu. Prevoz betona
v prekucnikih je dovoljen najve¢ do 2 km. Za vecje razdalje je obvezen prevoz z avtomesalci.

Beton se sme vgrajevati le, ¢e je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem &iS€enju pregledano s
strani pristojnega organa izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podloga,
armatura, cevi in vsi potrebni vlozki, opaz, oder ter vse ostalo, kar je potrebno za betoniranje.
Opaz mora biti Cist in pred betoniranjem namocen, armatura mora biti ¢vrsto vezana in
ocCiS¢ena. lzvajalec del mora zagotoviti odgovarjajo€i delovni oder za betoniranje, da se prepreci
premikanje armature pri betoniranju. Po odstranitvi opazev se armatura ne sme nikjer videti.
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Izvajalec je dolZzan, da najmanj en dan pred betoniranjem obvesti odgovornega nadzornika o
nameravanem priCetku betoniranja in izvrSenem Cc&iS€enju. Stiki betona morajo biti ocisceni
cementne kozice in dobro navlazeni. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki popolnoma vodoravni
in ¢&im manj vidni.

Pred betoniranjem mora izvajalec v skladu s Projektom izvajanja betonskih konstrukcij izdati
nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

» konstrukcija, ki se betonira,

» zahtevana marka betona,

» koli¢ina betona,

» Cas betoniranja,

» pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpise nadzornik, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez dovoljenja odgovornega
nadzornika betoniranje ni dopustno. V nobenem primeru se ne sme vgrajevati beton, ki je ze
zacCel vezati.

Pri zahtevnih konstrukcijah dolo€i statik vrstni red in nacgin opazenja in razopazenja ter mesta,
kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in izsuSevanje betona je treba prepreciti z
uporabo primernih sredstev, npr. z vlazenjem, z ustreznimi premazi, s prekrivanjem, z
zasencenjem ipd.

Mesta prekinitve betoniranja je nateloma potrebno dolociti vnaprej, za zahtevne konstrukcije v
sodelovanju s statikom. Pri nadaljevanju betoniranja je potrebno sti€no povrSino Ze strjenega
betona odistiti, slabo sprijete delce betona, cementne kase in prahu odstraniti ter stik temeljito
namociti. Ko je beton Ze prepojen z vodo in na povrSini samo Se vlaZzen, se nanj nanese tanjSa
plast bolj mastne me$anice drobnej$e zrnatosti. Takoj nato se z betoniranjem nadaljuje.

Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s sredstvom za
boljSo sprijemljivost novega in starega betona (npr. z Elastosilom). Premaz je potrebno izdelati
po navodilih proizvajalca premaznega sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”,
je potrebno dolociti vnaprej skupaj z odgovornim nadzornikom, Ki jih potrdi z vpisom v gradbeni
dnevnik.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
dolo¢eno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno premazati s sredstvom za
pove€anje vodotesnosti (npr. s Hidrotesom). Premaz je potrebno izdelati po navodilih
proizvajalca premaznega sredstva.

Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (obi¢ajnih, zahtevnih, vodotesnih itd.) mora
izvajalec vkalkulirati v ceno betonerskih del. Posebej se obradunajo le dela, ki so v predracunu
specificirana v lo¢enih postavkah.

Vsi preboji kletnih zidov objektov s cevmi za uvod kablov morajo biti izvedeni vodotesno.
Tesnilni material (trakovi in vloZki) mora biti namesS¢en skladno z navodili proizvajalca.
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Eventualno nastale napake v povrsini betona glede ravnosti ali strukture, mora izvajalec
betonskih del izravnati s cementno malto, vecje neravnine, ki bi lahko vplivale na konstrukcijo
tlaka, pa reSevati z investitorjem in projektantom.

Vsi uporabljeni kemijski dodatki betonu morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN 934-2.

3.4 ARMATURA

3.4.1 Splosno

(1)  Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektu za izvedbo. Lastnosti
je treba preskuSati in dokumentirati v skladu s SIST EN 10080. Za vsako poSiljko
betonskega Zeleza mora izvajalec betonskih del imeti atest proizvajalca Zeleza, v katerem
morajo biti navedene karakteristike Zeleza. Armatura za posamezna podrocja objekta mora
biti od enega proizvajalca.

(2) Armaturo je potrebno polagati po dimenzijah, dolo¢enih z armaturnim naértom, to€no na
dolo¢eno mesto, jo &vrsto vezati med seboj in podlozZiti, da se prepre€i premikanje.
Sredstva za sidranje in spojke je treba uporabljati tako, kot je predpisano v projektu za
izvedbo.

(3) Na povrsini armature ne sme biti proste rje in Skodljivih snovi, ki lahko delujejo kvarno na
jeklo in beton ali na sprijemnost med njima (olja, masti, ipd.); rahla povrSinska rja je
sprejemljiva.

(4) Za doseganje predpisane krovne plasti nad armaturo je treba uporabiti ustrezne nosilce
armature in distan¢nike. Betonski in drugi s cementom vezani distan¢niki naj imajo najman;
enako trdnost in naj zagotovijo najmanj enako zas¢ito proti koroziji kot beton v konstrukciji.
Opomba: Jekleni distancniki v neposrednem dotiku s povr§ino betona so dovoljeni le v
suhem okolju, tj. pri stopnjah izpostavljenosti XO in XC1 po SIST EN 206-1.

(5) Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s projektom za izvedbo.
Skrivljene palice ne smejo imeti razpok in drugih poskodb. Veljajo naslednje zahteve:

* krivlienje mora biti izvrSeno z eno delovno potezo; e se uporabljajo avtomatizirani
Zelezokrivski stroji, je krivljenje lahko izvedeno brez prekinitev ali po stopnjah;

* krivljenje jekla pri temperaturah pod -5 °C je dopustno le, ¢e je dovoljeno v projektu za
izvedbo in e postopek uposteva dodatna opozorila;

* krivljenje s segrevanjem palic ni dopustno, razen e je dovoljeno v projektu za izvedbo.

(6) Jeklene armaturne palice, armaturne mreze in pred izdelani armaturni kosi se med
transportom, skladi§€¢enjem, rokovanjem in name$€anjem ne smejo poskodovati in jih je
treba skladidCiti tako, da se ne dotikajo tal.

(7)  Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

(8) Ce v projektu za izvedbo ni predpisano drugade, je dovoljeno togkovno varjenje nenosilnih
zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2.
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(9) Armaturo je treba pritrditi in ucvrstiti tako, da njen koncni polozaj ne odstopa od toleranc,
danih v standardu SIST EN 13670. Armatura je lahko povezana z Zico ali s tockovnimi
zvari (SIST EN I1SO 17660-2, t&. 6.4 (3)). Ce ni predpisano drugace, se morajo prekrivajose
palice dotikati; praviloma naj se v nosilcih in stebrih poveZejo na celotni dolZini prekrivanja.
30% stikov armature je potrebno variti!

(10) Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost ¢ in se upoSteva do povrSine
katerekoli armature, tudi do morebitne montazne armature.

3.4.2 Posebne zahteve

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo so uposStevana vsa dela, to je dobava,
¢iSCenje, rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in morebitno varjenje armature, ter
izvedba priklju¢ka na ozemljilno mrezo.

Za izvajanje armira8kih del je obvezno upostevati dolocila veljavne tehni¢ne regulative.

V projektu so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Nadzornik
lahko v soglasju s projektantom spremeni vrsto armature.

Izvajalec mora predlozZiti certifikate o skladnosti proizvajalca Zeleza za vsako poSiljko
betonskega Zeleza. Armatura za posamezna podrocja objekta mora biti od enega proizvajalca.
Armaturo se lahko polaga na ocis€ene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana tako, da je v nacrtu predvidena lega v betonu
popolnoma zajam€ena. Zabetoniranje nepovezane armature ni dopustno. Morebitne
deformacije armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. Armaturne palice, ki se
zabetonirajo postopoma, morajo biti primerno zavarovane od lastne ali druge morebitne

obtezbe. StroSek za ta zavarovanja je vklju€en v enotni ceni za armaturo.

Izvajalec mora pravo€asno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo poloZzena armatura
pripravljena za pregled in prevzem. lzvr8eni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni dnevnik z
navedbo prevzemnikov. Pred izvrSenim prevzemom se ne sme priCeti z betoniranjem.
Armature, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani odgovornega
nadzornika, naro¢nik ni dolZzan placati.

Pomozna Zeleza, ki drzijo armaturo v pravilni legi, se plac¢ajo le, ¢e so predvidena v nacrtu in v
popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroSke zanje vkalkulirati v enotno ceno za
predvideno armaturo. Prevzame in placa se le tista armatura, ki je predvidena v Projektu za
izvedbo.

Morebitna naknadno dolo¢ena dodatna armatura se placa le, ¢e jo je odgovorni projektant

zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teze v gradbeni dnevnik, ali predlozil zanjo poseben nacrt.
Za obracun se ugotovi teza po teoreti¢ni tezi posameznih palic v nacrtih.
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3.5 TESARSKA DELA
3.5.1.1  Opazi

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje, so
izklju€no odgovornost izvajalca. Opazi morajo biti izdelani po merah iz naértov z vsemi
potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da prenesejo
obtezbo z betonom, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do
izgub betona pri betoniranju. Pri objektih z ve€ nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak,
da se obtezba prenada neposredno na spodnje podpore.

Isto¢asno z izdelavo opazev se polagajo v opaze tudi razvodi, cevi in doze za elektro in strojne
instalacije.

Sestava in zahteve, materiala za oblogo opaza, za pridobitev gladkih povrSin so podane za
posamezne vrste vezanih ploS¢ v standardu SIST EN 636 - Vezane plosce - Specifikacije. Za
izdelavo vidnih povrSin, so v NAD k SIST EN 13670 podana dopustna odstopanja na oblogi
gladkega opaza. Odstopanja so odvisna od razredov vidnih betonov, ki jih opredeljuje omenjeni
standard.

Opaz mora zagotavljati zahtevano obliko betonskega elementa, dokler le ta ni dosegel zadostne
trdnosti. Konstrukcija opaza mora prenesti predvidljivo obtezbo, biti dovolj toga, da so tolerance
zgradbe dosezZene, in ne sme poskodovati povrSin betonskih elementov. Opaz ne sme vpijati
prekomerne koli¢ine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona. Deformacije med in po
betoniranju ne smejo povzroditi poSkodb mladega betona zaradi slabe izvedbe opaza. Opazno
olje in pritrdilni deli ne smejo poskodovati betona, armature ali povrSine opaza. Prav tako ne
smejo vplivati na barvo, teksturo ali kvaliteto povrSine. Stranice opaza in dno morajo biti
ustrezno ocis€ene, brez prahu, ledu, Zi¢nikov itd.

Pri razopazanju ne sme prihajati do poskodovanja betonskih povrSin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroCi preobremenjenosti
obstojeCega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju
opaza dokazuje z uporabo sklerometra.

Opaz se odstranjuje po fazah, ko beton dovolj otrdi. Ce s projektno dokumentacijo ni dolo&eno
drugace, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne sme biti manj$a od:

» 30 % predpisane karakteristicne trdnosti betona zidove,

» 70 % predpisane karakteristicne trdnosti betona za plosce.

V Casu razopazZanja, pri obtezenem betonskem elementu, mora trdnost betona izpolnjevati
pogoje za karakteristi¢no trdnost betona, predvideno s projektom konstrukcije. Ko tehnologija
grajenja zahteva podpiranje konstrukcije in odstranjevanje opaza, se mora razpored in nacin
podpiranja predvideti s projektom betona.
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Pred odstranitvijo opaza in izpostavitvijo betona prvemu mrazu, pri temperaturah pod 0°C, mora
njegova tlaéna trdnost znasati najmanj 5 MPa. Pri nizkih temperaturah zraka je dovoljen padec
temperature mladega betona, ob odstranitvi zasc€ite, odvisen od prereza in mora biti skladen z
zahtevami iz projekta izvajanja betonskih konstrukcij.

Zahteve mora izvajalec upostevati pri izbiri in dolo€itvi enotnih cen opazev.

3.6 IZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.
V primeru zahtev po natan¢nejSi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
0z. v posebnih tehni¢nih pogoijih.

Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

Izvajalec je ob prevzemu konstrukcij dolzan nadzorniku in pooblas€enemu predstavniku investitorja
predloZiti izvod dokumentacije o kvaliteti uporabljenega materiala, polizdelkov in izdelkov (certifikat
o skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN
10204), porocila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani laboratorija itd. in
to Se pred odpremo konstrukcij ali posameznih delov konstrukcij na gradbisce.

Za elemente jeklenih konstrukcij je potrebno predlozZiti 1zjavo o lastnostih skladno z dologili
standarda SIST EN 1090-1.

Izvajalec konstrukcije je dolZzan predati naro¢niku vso dokumentacijo, s katero dokazuje kakovost
vgrajenega materiala v konstrukcije in dele konstrukcij in to v toliko izvodih, kot je dolo¢eno v
pogodbi, najkasneje 10 dni po zadnji dobavi konstrukcij. Vsa dokumentacija o kvaliteti materiala
mora biti ustrezno oznacena, tako da je povezava z ustreznimi materiali nedvoumna.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto, preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem.

Izvajalec konstrukcij je dolzan pri materialih, ki so namenjeni za izdelavo predmetnih jeklenih
konstrukcij, tekoCe preverjati morebitne napake (npr. dvoplastnost, lamelarnost, povrsinske
napake, dimenzijska prekomerna odstopanja itd.) in take materiale izlo¢iti.

Ce nadzornik oz. pooblag&eni predstavnik investitorja ugotovi odstopanja ali napake, ki lahko
Skodijo varnosti, namenu ali trajnosti konstrukcije, je na njegovo zahtevo izvajalec konstrukcije
dolzan zamenijati elemente, izdelane iz takega materiala na svoje stroske.

Narocnik ima pravico, da preverja kakovost materialov in izdelave na svoj stroek, pri Eemer Stevilo
vzorcev, ki jih izbere za to preverjanje, ne presega 1% celotne koli€ine konstrukcij. StroSke vzorcev
nosi izvajalec.
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V spornih primerih je treba opraviti dodatne preizkuse. Preizkuse opravi akreditiran laboratorij po
izbiri investitorja. Dokler niso znani rezultati dodatnega preizkusa, ni dovoljeno izdelovati elementov
konstrukcij iz spornega materiala.

V kolikor se izkaze, da je bil sum v kvaliteto utemeljen, se kakovost preverja na dvojnem Stevilu
vzorcev. Na osnovi teh rezultatov se konstrukcija prevzame ali zavrne. V primeru negativnih
rezultatov stroSke preiskave nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa narocnik.

PosSkodovane (deformirane, zarezane, itd.) in nepravilno izdelane elemente je treba zamenjati z
novimi.

Luknje za vijake je dovoljeno izdelati s prebijanjem brez naknadnega povrtavanja v elemente
debeline do 10 mm, sicer je potrebno s preizkusom dokazati, da se pri prebijanju vecjih debelin
oshovni material ne posSkoduje.

3.6.1 Spojni material — vijaki, matice, podloZke

Na konstrukcijah se smejo vgrajevati vijaki, matice in podloZzke skladno z naslednjimi standardi:

« SIST EN ISO 898-1 - Mehanske lastnosti veznih elementov iz ogljikovega ali
legiranega jekla - 1. del: Vijaki, zatici in stebelni vijaki (ISO 898-1:1999);

» SIST EN 20898-2 - Mehanske lastnosti veznih elementov - 2. del: Matice z doloéeno
preskuseno obremenitvijo;

» SIST EN ISO 4014 - Vijaki s Sestrobo glavo - Razreda izdelave A in B;

« SIST EN ISO 4032 - Sestrobe matice, tip 1 - Razreda izdelave A in B;

» SIST EN ISO 7089 - Okrogle ravne podlozke - Normalne vrste - Razred izdelave A
» DIN 435 - klinaste podlozke (l); (do sprejema novih standardov)

* DIN 434 - klinaste podlozke (U); (do sprejema novih standardov).

Dobavitelj vijatnega materiala mora za vijake, matice ter podlozke predloziti certifikate o
skladnosti oz. ustrezno potrdilo o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu
SIST EN 10204.

Minimalne zahteve glede protikorozijske zas€ite dobavljenih vijakov, matic in podlozk (vijacni
material) so, da je vijacni material vsaj galvansko pocinkan v skladu s standardom SIST EN ISO
4042 - Mehanski vezni elementi - Galvanske previleke veznih elementov (minimalno sistem A7).
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3.6.2 Stikovanje elementov z varjenjem

VARILNA TERMINOLOGIJA:

111 — ro¢no oblo¢no varjenje z oplas¢eno elektrodo

135 — MAG varjenje = oblo€no varjenje z Zico v zasciti aktivhega plina

136 — MAG varjenje = oblo¢no varjenje s strzensko zico v zasciti aktivnega plina

121 — EPP varjenje = oblo¢no varjenje pod praskom

131 — MIG varjenje = oblo€no varjenje z Zico v zas¢iti inertnega plina

WPS — Welding Procedure Specification = navodilo za varjenje

WPQR - Welding Procedure Qualification Record = certifikat o ustreznosti postopka varjenja
Certifikat o usposobljenosti varilca = potrdilo, s katerim varilec dokazuje, da je usposoblien za
varjenje posameznih osnovnih materialov z izbranim varilnim postopkom v dolo€enih polozajih
varjenja.

Zvarjeni spoji se izvajajo v skladu s standardom SIST EN 1090-2, poglavje 7.
Med drugimi se mora izdelovalec konstrukcij ravnati predvsem po naslednjih standardih:

1. SIST EN ISO 4063:  Varjenje in sorodni postopki - Seznami nacinov in Steviléne
oznake.

2. SISTEN1011-1: Varjenje-Priporocila za varjenje kovinskih materialov — 1. del:
SplosSne smernice za oblo¢no varjenje.

3. SIST EN 22553: Varjeni in spajkani spoji — Prikazovanje na risbah s simboli.

SIST EN ISO 13916: Navodila za  merjenje  temperature  predgrevanja,
medvarkovne temperature in temperature dogrevanja.

5. SIST EN 287-1: Presku$anje za odobritev varilcev — Talilno varjenje — 1. del:
Jekla.
6. SIST EN 1418: Varilno osebja — PreskuSanje za odobritev osebja za za

popolnoma mehanizirano taliino in uporovno varjenje
kovinskih materialov.

7. SIST EN ISO 15609-1: Specifikacija in razvr§€anje postopkov za kovinske materiali -
Specifikacija varilnega postopka — 1. del: Oblo¢no varjenje.

8. SIST EN ISO 15614-1: Specifikacija in razvrd€anje varilnih postopkov za kovinske
materiale — preskus postopka varjenja — 1. del: Oblo¢no in
plinsko varjenje jekel in oblo€no in plinsko varjenje niklja in
nikljevih zlitin.

9. SISTENISO 6520-1 Varjenje in sorodni postopki — klasifikacija geometrijskih
nepopolnosti v kovinskih materialih — 1. del: Talilno varjenje.

10. SIST EN ISO 5817:  Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah
— Stopnja sprejemljivosti nepravilnosti.

11. SIST EN ISO 3834-1: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 1. del: Merila za izbiro stopenj sprejemljivosti.
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12. SIST EN ISO 3834-2: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 2. del: ObSirnejSe zahteve za kakovost.

13. SIST EN ISO 3834-3: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 3. del: Standardne zahteve za kakovost.

14. SIST EN ISO 3834-4: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 4. del: Osnovne zahteve za kakovost.

15. SIST EN ISO 3834-5: Zahteve za kakovost pri taliinem varjenju kovinskih
materialov — 5. del: Referenéni dokumenti ISO 3834-2, ISO
3834-3 in ISO 3834-4.

16. SIST EN ISO 14731: Koordinacija varilnih del — Naloge in odgovornosti.

Zvarjeni spoji se lahko izvajajo s postopki 111, 141, 135, 131 in 12. (Steviléne oznake so po
standardu SIST EN 4063).

Varjenje smejo izvajati samo preskuseni (certificirani) varilci. Varilci morajo variti v skladu z
navodili za varjenje (WPS — Welding procedure specification).

Navodila za varjenje morajo biti izdelana na osnovi potrjenih postopkov varjenja (WPAR —
Welding procedure approval record, oziroma WPQR — Welding procedure qualification record).

Med varjenjem mora biti zagotovljen varilni nadzor v skladu z ustreznim standardom serije SIST
EN ISO 3834.

viv v

Zvarni robovi morajo biti pred varjenjem primerno pripravljeni in o€iS€eni barve in necisto€ ter
suhi. Varilci morajo uporabljati v WPS-u navedene dodajne materiale. V primeru, da se
uporablja postopek 111, morajo biti elektrode suSene v skladu z navodili proizvajalca. Varilci
morajo upostevati navodila glede predgrevanja, medvarkovnih temperatur in pogrevanja zvarov.
Med posameznimi varki je potrebno izvajati €iS€enje. Varilci morajo paziti na vplive okolja
(temperatura delovnega prostora, prepih — pomembno pri varjenju 135).

Obseg kontrole zvarov je dolo€en v projektu, prav tako zahtevana kvaliteta zvarnih spojev (SIST
EN ISO 5817, razred B in C). Kvaliteta zvarnih spojev se brez pisnega soglasja projektanta ne
sme spreminjati. Po potrebi se kvaliteta zvarjenih spojev preverja z dodatnimi NDT preiskavami,
kar predvsem zavisi od projektnih zahtev.

Kontrolo kvalitete zvarov lahko izvaja le osebje certificirano skladno s standardom
SIST EN 473 z ustreznimi certifikati za posamezne NDT metode.

Pred nanosom protikorozijske zas€ite morajo biti vsi zvari zakljuceni ter temeljito ociSceni
obrizgov in ostankov Zlindre.

Izvajalec konstrukcij sproti obveS€a naro€nika oz. njegovega pooblas€enega predstavnika o
rezultatih kontrole s predajo poroCil na vpogled. Najkasneje 30 dni po izdelavi in dobavi
zadnjega dela konstrukcij pa mora predati celotno dokumentacijo v tolikSnem S$tevilu izvodov,
kot je dolo€eno v pogodbi.
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3.6.3 Protikorozijska zascita jeklenih konstrukcij

Protikorozijska za$¢ita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN ISO
12944. |1zbrana AKZ zascita jeklenih konstrukcij je vro€e cinkanje.

PovrsSine jeklenih konstrukcij je potrebno pred zacetkom izvajanja protikorozijske zas¢ite ocistiti
s curkom abraziva. Cis&enje jeklenih povréin mora ustrezati stopnji Sa 3 po standardu SIST EN
ISO 8501-1.

Pred izvajanjem protikorozijske zaSc¢ite morajo biti privarjeni na konstrukcijo vsi s projektom
predvideni elementi, katerih pritrditev je predvidena z varjenjem.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da so poskodbe povrSine posledica nevestnega manipuliranja s
konstrukcijami pri transportu ali montazi, gredo stro$ki popravila protikorozijske zascite v breme
izvajalca. Ravno tako narocnik ne bo priznal stroSkov popravila povrsin zaradi dodelav oz.
napak konstrukcije, ki so posledica neto€ne izdelave konstrukcij.

Izvajalec protikorozijske zascite mora po zaklju¢enem delu naroCniku predati dokumentacijo o
uporabljenih materialih, preizkusih in certifikatih.

3.6.4 Zakljuéna dokumentacija o izdelavi konstrukcij

Dobavitelj mora po zaklju¢ku del predloziti naslednjo tehni¢no dokumentacijo:

a) delavniS8ke dnevnike z vsemi popravki, spremembami in dopolnitvami delavniskih
nacrtov oziroma odstopanji od projekta, kot tudi zvezo med izdelanimi elementi in certifikati o
kakovosti materialov;

b) potrdila o kakovosti vgrajenega materiala (certifikati osnovnega, dodajnega in vijatnega
materiala oz. porocila o preizkusih);

c) certifikate o usposobljenosti varilcev;

d) na zahtevo nadzornega organa predloziti variine procedure (WPQR) ter navodila za
varjenje posameznih tipov spojev (WPS);

e) certifikate oz. potrdila o kakovosti protikorozijskih premazov in cinkove Zice ter dnevnike
izvajanja protikorozijske zascite;

f) zapisnike in porocila o vseh vmesnih kontrolah pri izdelavi konstrukcij.

3.6.5 Kvalitativni prevzemi v delavnici

Prevzemi v delavnici zajemajo:
» preverjanje kakovosti materialov;
» preverjanje kakovosti izdelave elementov in protikorozijske zascite.
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3.6.6 Montaza jeklenih konstrukcij

Izvajalec montaznih del je dolzan sodelovati pri vseh kontrolah in kvalitativnih prevzemih ter
preizku$njah pri dobavitelju jeklenih konstrukcij in vse poSiljke tudi kvantitativho prevzeti.

V kolikor izvajalec montaze po predhodnem dogovoru z naro€nikom sam prevzame celotno
konstrukcijo pri proizvajalcu, mora o prevzemu napraviti zapisnik in ga posredovati naro¢niku.
Prevzem mora opraviti v skladu z navedenimi predpisi in dolocili tehni¢nih pogojev iz DZR.

V zapisnik morajo biti vneseni vsi podatki o morebitnih pomanjkljivostin (poSkodovani,
nepravilno izdelani, manjkajoci elementi, itd.) in nacin odprave teh pomanjkljivosti.

Izvajalec montaze mora poskrbeti za ustrezno skladiS¢enje elementov konstrukcij na gradbi$cu
in za ustrezen transport do mesta montaze. Predvsem je treba zagotoviti, da se elementi
konstrukcij med skladis§¢enjem oziroma transportom ne deformirajo ali kako drugace
poskodujejo in da se ne poSkoduje protikorozijska zas€ita. Vijaki morajo biti uskladis¢eni v
pokritih prostorih ali ustrezno zasc¢iteni pred padavinami.

Izvajalec del mora pri montazi konstrukcij na objektu upostevati omejitve (zaradi blizine naprav
pod napetostjo) pri izbiri transportnih in dviznih naprav, kot tudi pri manipulaciji z njimi.
Montazna dela morajo potekati v skladu z varnostnim nacrtom in navodili koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec del mora pred zacetkom montaze jeklenih konstrukcij opraviti prevzem vbetoniranih
sider in drugih jeklenih delov. Prevzem se opravi skupaj z izvajalcem gradbenih del na objektu.
Pri prevzemu se sestavi zapisnik, katerega priloga je tudi merilni protokol vbetoniranih delov
konstrukcij. Naloga izvajalca montaze je, da za vbetoniranje predvidene dele konstrukcij postavi
in pritrdi na armaturo oz. opaz tako ¢vrsto, da med in po betoniranju ne pride do prekomernih
premikov iz zacrtanih osi. Pri tem je pomembno poudariti ustrezno sodelovanje v vseh fazah del
ob betoniranju temeljev/sidriS¢ z izvajalcem gradbenih del.

Odstopanja vbetoniranih delov morajo biti znotraj vrednosti iz to¢ke 11.2.3.2 in dodatka D po
standardu SIST EN 1090-2.

Za tolerance jeklenih elementov veljajo zahteve iz dodatka D za 1. toleran¢ni razred, ¢e ni v
konstrukcijskih risbah za izvedbo dolo¢eno drugace.

Pri montazi miz na podstavke je potrebno upostevati dejanske tolerance - velikost izvrtin za
pritrditev podstavkov in velikost izvrtin na mizah. Pri podstavkih, ki so med seboj na kakr§enkoli
nacin togo povezani, je dovoljeno odstopanje +3 mm v horizontalni smeri.

Kakorkoli poskodovanih elementov konstrukcij ni dovoljeno vgraditi brez pristanka nadzornega
organa. lzvajalec je dolzan o vseh opazenih poskodbah pravo€asno obvestiti nadzorni organ.
Izvajalec je dolZan voditi gradbeni dnevnik.
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3.6.7 Vijaéni material

Pri montazi jeklenih konstrukcij je potrebno upostevati minimalno zahtevo glede protikorozijske
zaScite in sicer, da je vijacni material vsaj galvansko pocinkan v skladu s standardom SIST EN
ISO 4042 - Mehanski vezni elementi - Galvanske prevleke veznih elementov (minimalno sistem
A7).

3.6.8 Zvarjeni spoji

Vsa varilska dela pri montazi jeklenih konstrukcij smejo opravljati le za zahtevane polozaje
preskuseni (certificirani) varilci.

Varjenje se na montazi obi¢ajno izvaja po postopku 111 (roéno obloéno). Ce Zelimo uporabiti
postopek varjenja 135 (MAG varjenje), je potrebno zagotoviti, da veter ne odpihne zascitnega
plina (uporaba zas¢itnega Sotora).

Tik pred varjenjem na montazi je potrebno obrusiti protikorozijsko zas¢ito na mestu zvarov. Pri
varjenju mora varilec upostevati navodila iz WPS-ov. Takoj po varjenju je potrebno zvare in pri
varjenju poskodovano okolico, ocistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST EN
ISO 8501-1, opraviti po projektni dokumentaciji predvideno NDT kontrolo ter ponovno zascititi
proti koroziji.

Pred uporabo elektrod za ro¢no oblono varjenje je potrebno le-te susiti po navodilih
proizvajalca.

Za zagotavljanje kakovosti in to¢nosti montaze jeklenih konstrukcij izvajalec organizira svojo
notranjo kontrolo, ki pregleda vsako konstrukcijo po centriranju in po kon€ani montazi in tudi
skrbi za odpravo vseh ugotovljenih napak. Notranja kontrola izvajalca predaja konstrukcije po
odsekih ali na drug dogovorjeni na¢in nadzornemu organu naro¢nika z zapisnikom.

Notranja kontrola izvajalca je v stalnem stiku z nadzornim organom naro¢nika in ga je dolzna
obvestiti 0 vseh problemih, ki se pojavijo pri gradnji.

3.6.9 Protikorozijska zasc¢ita po montazi

Po koncani montazi jeklenih konstrukcij in opreme je potrebno na mestih poskodb
protikorozijske za&Citite najprej izvesti ociS€enje in razmastitev poskodovanih povrsin. |z
pregleda stanja izvajalec protikorozijske zaScite oceni stopnjo posSkodovanosti — povrSinske
poskodbe (poskodbe premazov), globje poskodbe in poSkodbe do kovinske podlage. V primeru
poskodb celotne debeline sloja protikorozijske zasSc¢ite do kovinske podlage je potrebno take
povrsine in poSkodovano okolico ocistiti do kovinskega sijaja - stopnja St 3 po standardu SIST
EN ISO 8501-1 in odprasiti in nanesti ustrezen premaz.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.

Datoteka: DK09---7G1001-Tehnicni pogoji za izvajanje.doc Id. oznaka:  DK09---7G1001
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: Junij 2020




St. nacrta:  DK09---7G/02 I a ’ 33/49
o

Izvajalec popravkov za$cite mora pri tehnologiji izvedbe dosledno upostevati tehni¢na navodila
proizvajalca o pripravi povrsin (vlaga, temperatura, Cistost, hrapavost), ¢as pred naslednjim
nanosom, da se zagotovi zahtevana kvaliteta za$cite. Vsak premaz mora biti nanesen na suho
povrsino.

Vija¢ni material (razen nerjavnega) je potrebno po kon€ani montazi pred zacetkom popravil
protikorozijske zas€ite ustrezno ocistiti/razmastiti. Potrebno debelino zas¢ite povrsin vijacnega
materiala, ki je po debelini enakovredna debelinam na konstrukcijah mora izvajalec popravkov
doseci ob upostevanju izvedbe celotnega sistema premazov (temeljni, vmesni, pokrivni).

3.6.10  Pregledi, prevzemi in preizkusi

Kvalitetni prevzem konstrukcij se opravi komisijsko pri izvajalcu v delavnici in na gradbiscu,
kvantitativno pa se dokazejo zapisnisko po dejanskih teZzah. Med izdelavo konstrukcij obvesc¢a
izvajalec konstrukcij naro¢nika o vaznejSih fazah izdelave konstrukcije pravo¢asno (vsaj 5 dni
prej), tako da je naroCniku omogocen strokovni nadzor. Prisotnost naroCnika pri pregledih,
kontrolah in preizkusih ne zmanjSuje materialne odgovornosti izvajalca ob tehni€nem pregledu
RTP-ja.

Po kon€ani montazi in na osnovi pisnega obvestila izvajalca naro¢nik izvede strokovni tehni¢ni
pregled opravljenih del.
Strokovni tehni¢ni pregled se opravi po dolo¢bah zakona o graditvi objektov.

Izvajalec montaznih del mora po zakljuCku del izro€iti naro€niku naslednjo tehni¢no
dokumentacijo:

» potrdila oz. certifikate o lastnostih materiala skladno s 3.1 po standardu SIST EN
10204), poroCila o lastnih preizkusih materiala in meritvah, ali preizkusih s strani
akreditiranega laboratorija za material, katerega je dobavil in vgradil izvajalec montaznih
del;

» zapisnike in poro€ila nadzornika oz. pooblas¢enega predstavnika investitorja o vseh
vmesnih kontrolah pri montazi konstrukcij;

* en izvod projekta za izvedbo z natan¢no vpisanimi popravki, dopolnitvami in
spremembami;

» certifikate o usposobljenosti varilcev;

» certifikate dodajnega materiala;

» certifikate protikorozijske zascite;

» ostalo dokumentacijo pogojeno z zakoni in predpisi.

» dokazilo o zanesljivosti objekta
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3.6.11 Posebne dolocbe

Ce bi v garancijski dobi nastala potreba po popravilu, ki zahteva izkljugitev RTP in ostalega
omrezja in le-te ne bo mogoce izklopiti iz energetskih razlogov, bo izvajalec opravil taka dela
brez povragila stroskov takrat, ko bo to mogoée, to je ob nedeljah in praznikih. Ce izvajalec v
dogovorjenem roku pomanjkljivosti ne bi odpravil, je naro¢nik upraviCen, da ta dela poveri
drugemu izvajalcu, ne da bi pri tem oddaja del vplivala na garancijske obveznosti prvotnega
izvajalca. Placilo teh del gre v breme izvajalca.

Po kon¢ani montazi konstrukcij je treba delovis¢e pospraviti tako, da se odstranijo vsi ostanki
Zic, Crepinj, pomoznega materiala itd., da ne pride do poskodb oseb, opreme, naprav in
nepremicnin. Poskodbe, ki jih z gradnjo ni mozno upraviciti in bi jih lahko preprecili, gredo v
breme izvajalca.

Posamezna dolocila tehni¢nih pogojev je mozno spremeniti ali dopolniti le s pisnim soglasjem
naroc¢nika.

Ves morebitni presezek opreme in materiala, ki ga je izvajalec prejel od naro¢nika, je dolzan
vrniti naro€niku nepoSkodovanega v 14 dneh po koncani izgradnji objekta. V nasprotnem
primeru ima naro¢nik pravico zaracunati izvajalcu ves presezek po polni nabavni vrednosti.

4 ZAKLJUCNA GRADBENA DELA

Vsa zakljuéna gradbena dela je izvesti po opisu del v posameznih postavkah ter po
navodilih in detajlih proizvajalcev vgradnih materialov ali posameznih sklopov
(elementov).

V enotnih cenah morajo biti vklju€eni tudi transporti do gradbi§¢€a in notranji prenosi do mesta
vgraditve.

Zaklju¢na gradbena dela se morajo odvijati v takem zaporedju, da se pri delu med sabo ne
motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni €as, ki je za njegovo delo potreben.

Vsak posamezni izvajalec zaklju¢nih gradbenih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti
popolnoma ociS€ene. Delo mora biti izvrSeno neopore¢no in kvalitetno ter iz kvalitetnega
materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora
posamezni izvajalec zaklju€nih gradbenih del pridobiti.

4.1 KOVINSKA KONSTRUKCIJA

Na gradbiS¢u so predvidena samo popravila antikorozijske zas$cite zaradi poskodb pri
transportu in montazi jeklene konstrukcije. Vse pleskane povrSine morajo biti enakomerne, brez
lis, madezev, mehur¢kov, vdrtin in podobnih pomanijkljivosti in popolnoma gladke, brez sledov
Copica.
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Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.
Izvajalec pleskarskih del mora paziti, da s svojim delom ne pomaZe in poSkoduje izdelkov
drugih izvajalcev na lokaciji in jih mora primerno zascititi.

Po izvr8enem delu mora podistiti okolico, v katerih je delal in predmete in izdelke, ki so bili
zaradi nezadostne za$Cite onesnazeni od pleskarskih del. Za vso $kodo, ki bi nastala zaradi
nepazljivega ali malomarnega dela, odgovarja izvajalec.

5 POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA I1ZVAJANJE GRADBENIH
DEL ZA KABELSKO KANALIZACIJO

5.1 IZVAJANJE GRADBENIH DEL

Pri izvajanju gradbenih del za kabelsko kanalizacijo je obvezno upostevati veljavne SIST
standarde in ostale veljavne predpise.

5.2 GEODETSKA DELA

Izvajalec mora izvesti zakoli¢bo osi trase kablovoda in po konéanem polaganju 110 kV kablov
pred zasutjem jarka izdelati geodetski posnetek kablovodov in krizane obstojece infrastrukture
ter okoliSkega terena. Izdelati je potrebno tudi vzdolzni profil kablov. Na mestu, kjer bodo kabli
namesceni v kabelskih ceveh, mora geodetski posnetek zajemati tudi podatke zas¢itnih cevi.
Geodetski posnetek bo sluzil kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del, izvesti tudi vpis v
kataster gospodarske javne infrastrukture (GJl).

Geodetske kontrolne meritve viSine Zelezniskih tirov zaradi morebitnega posedanja tirov pri
podvrtavanju z mikrotuneling metodo:
» izdelava izhodis¢ne fiksne geodetske tocke,
* izdelava zacetne meritve pred vrtanjem, meritve po vrtanju, vmesne meritve v ¢asu
gradnje mikrotunela, meritev pred tehni¢nim pregledom (predvidoma skupaj 6 meritev),
» izdelava kon&nega porocila - elaborata o vplivih vrtanja na posedanje proge (6 izvodov).

Pod geodetsko zakoli¢bo osi trase kablovoda spadajo naslednja dela:
» oznacitev stacionaze, postavitev kolickov in tablic z napisom stacionaze na vsakih 50 m
» zakoli¢ba krivin kablovoda s postavitvijo ozna¢b na 10 m
» postavitev gradbenih profilov na zakolieni trasi cevovoda z dolo€itvijo nivoja izkopa in
nivoja polaganja kablovoda. (profili na vkopanem delu trase so lahko na razdalji do 30 m)
» zakoli¢ba instalacijskih jaSkov
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Geodetski posnetek izvedenih del obsega:

» posnetek vrha poloZzenega kabla in kote terena nad

» posnetek podzemnih oznacb (pasivnih sond oziroma markerjev)

» posnetek spojev kablov in

» posnetek vseh za&¢it kabla: zas¢itne cevi, AB ploSce, zaCetek in konec vrtanja, itd.

» posnetek drugih komunalnih vodov na trasi kablovoda

» posnetek terena nad kablom S$irine +/- 10,00 metra od osi trase

» vris trase kablovoda v kataster komunalnih vodov

* meritve se izvajajo neposredno nad kabli pri odprtem jarku

» posnetek instalacijskih jaskov

» izdelava vzdolznega profila trase

» izdelava geodetskega nacrta izvedenega stanja s certifikatom in predaja naro¢niku v
tiskani in aktivni digitalni obliki na CD (format dwg 3D)

» kompletna izdelava geodetskega elaborata izvedene vrtine s situacijskim in viSinskim
prikazom vrtine (vzdolzni profil) za vsako lokacijo posebe;j.

5.3 ZAKOLICBA OBSTOJECIH PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV

Izvajalec mora pred pricetkom del zakoliciti vse podzemne komunalne vode v prisotnosti in po
navodilih upravljavca komunalnega voda ali narociti zakoli¢bo pri upravijavcu komunalnega
voda. Stroski zakolitbe morajo biti vkalkulirani v enotne cene.

Komunalni vodi prikazani na nacrtih v projektu sluZijo samo kot orientacija. Izvajalec mora
zahtevati od vseh upravljavcev komunalnih vodov, da ga opozorijo in zakoli¢ijo na terenu tudi
vse komunalne vode, ki zaradi objektivnih vzrokov niso prikazani na nacrtih v projektu.

ZakoliCba vsebuje dolocitev situacijskega in viSinskega polozaja komunalnega voda z
oznacbami na terenu.

Za vsako zakolicbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda
napraviti zapisnik in izdelati ustrezne skice.

5.4 PROMETNA ZAPORA POTI IN UREDITEV PROMETNEGA REZIMA
V CASU GRADNJE

Kadar delovni pas kabelske trase sega v obmocje javnih prometnih povrsin, ali ko je javni
promet kakorkoli moten zaradi izvajanja gradbenih in montaZerskih del, mora izvajalec
gradbenih del po potrebi urediti zaporo prometnih povrSin z vsem potrebnim zavarovanjem in
signalizacijo.

Izvajalec mora v ta namen:

» pridobiti vsa potrebna soglasja od pristojnih organov (od upravljavca ceste, obcine,
policije...),
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» izdelati elaborat ureditve prometnega rezima in potrebne signalizacije, ¢e to zahteva
pristojni organ (ali narociti elaborat pri ustreznem usposobljenem izdelovalcu),

* izvesti prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s predhodno
izdelanim elaboratom (prometni znaki, svetlobna signalizacija, semaforizacija cestnih
odsekov itd.),

* izvedba zavarovanja gradbi$€a na prometnih povrsinah v skladu z veljavnimi predpisi in

* obvestiti javnosti o zapori ceste na krajevno obi€ajen nacin, ki ga za posamezno lokacijo
zapore doloc€i nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

5.5 ZACASNI PREHODI PREKO KABELSKEGA JARKA

Kjer bodo zaradi gradnje podzemnega kabla ovirani dostopi do obstojeCih objektov, mora
izvajalec gradbenih del omogog¢iti dostope do vseh objektov ves ¢as gradnje podzemnega
kabla. Nacin dostopa preko kabelskega jarka mora urejati izvajalec sam z lastniki oziroma
upravljalci teh objektov. Nadzorni organ potrdi pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik.

5.6 ZEMELJSKA DELA

5.6.1 Mikrotuneliranje

Trasa, kjer je predvideno mikrotuneliranje, bodo omejitve glede prostora samo na podrocju
delovnih jaskov na zacetku in koncu tunela. Mikrotuneliranje pod ZelezniSkimi je dolzine 180 m,
na Kotnikovi ulici pa 92 m. Zahteva Zeleznice o globini betonske zas¢itne cevi pod progo je
minimalno 6,00 m merjeno od temena cevi do kote tirnice. Svetli premer cevi je 1000 mm.

5.6.1.1  Opis tehnologije mikrotuneling

Splosno

Postopek mikrotuneliranja poteka s potiskanjem armiranobetonskih cevi. Cevi so notranjega
premera 1000 mm Dolzina cevi je 2,5 do 3,0 m odvisno od proizvajalca. Betonske cevi se
vgrajujejo s pomocjo avtodvigala primernega za tezo cevi.

Vstopna gradbena jama

Vstopna gradbena jame so ustreznih dimenzije glede na premer cevi ki se potiska. Talna ploS¢a
na katero se poloZi stroj je armiranobetonske izvedbe. Zadnja stranica kjer se stroj upira mora
biti staticno preracunana za prenasanje potisne sile stroja 5 MN za sekcije med 100 do 150 m v
odvisnosti od zemljine v katero se vrta. Celo gradbene jame mora biti preradunano na 50% sile
zadnje stene. Stranske stene so preraCunane na zveznost ter potrebe glede prenaSanja sil
brezine v kateri je gradbena jama.
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Izstopna gradbena jama
Velikost izstopne gradbene jame je odvisna od dimenzij vrtalne glave.

Sistem krmiljenja ter sledenja

Sistem krmiljenja podvrtavanja (vrtalne glave) se izvaja preko hidrostatskih pogonov. Samo
sledenje vrtalne glave se izvaja s pomocjo laserja za horizontalne vrtine brez krivin. Za izvedbo
krivin se uporablja sistem sledenja z giroskopskim instrumentom. Sistem omogo¢€a neposredno
sledenje vrtalni glavi. Odstopanja od projektirane trase so minimalna razen v zelo ekstremnih
spremembah geoloSkih pogojev. Za preverjanje natancnosti sledenja je potrebna fizi€na
preverba sistema vsakih 40 m vrtanja. To pomeni da operater naprave fizicno pregleda stanje
ter polozaj cevi na €elu ter uravna morebitne potrebne korekcije.

Pogon vrtalne glave
Pogon vrtalne glave je hidrostatiCen. Prenos moci se izvaja preko hidrostatske napeljave od
hidravlicnega agregata names¢enega zunaj ob gradbeni jami.

Potiskanje cevi
Potiskanje se izvaja s hidravlicno potisno enoto. Predvidene potisne sile za betonske cevi so
priblizno 5000 kN. Ta sila zadostuje za premagovanje dolzin do 180 m.

Transport izvrtanega materiala

Za vrtanje se uporablja vrtalna tekocina. To je meSanica bentonita (bentonitne gline) ter vode.
Namen tekoc€ine je transport materiala iz vrtine, hlajenje vrtalne glave ter zmanj$anje upora pri
potiskanju cevi. Vrtalna tekoCina se s pomocjo ¢rpalke transportira do reciklirne naprave, ki je
namescena zunaj ob gradbeni jami. Pre€iS¢ena vrtalna tekocina se ponovno uporabi za vrtanje.
Pretok vrtalne tekocine je med 400 ter 2000 I/min. Potrebno je vzdrzevati nasi¢enost materiala
med 1200 do 1400 kg/m3. V primeru vecje nasicenosti je sposobnost za c&rpanje ter

vzdrZzevanije cirkulacije otezena oz. onemogocena.

Vstavljanje betonskih cevi

Betonske cevi so v dolzinah med 2,5 ter 3 m. Debelina stene je odvisna od dolZine vrtine ter
materiala v katerem se cev potiska. Betonske cevi se vstavljajo s pomocjo dvigala primernega
za tovrstno delo (npr. avtodvigalo 60 t). Cevi je potrebno pazljivo spajati zaradi zahtevane
vodotesnosti. S cevmi je mozno izvajati radij vrtine, ki pa ne sme presegati ve¢ kot 1.5 cm
odprtja na spo;j.

Zakljuéna dela
Po koncani izvedi podvrtanja se demontirajo transportne ter hidravli€ne cevi. Pred uvlacenjem
PE zascitnih cevi je potrebno cev pregledati ter ocistiti.
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Uvlacéenje PE zascitnih cevi

Za kakovostno montazo oziroma uvleko PE-skih cevi v betonsko zasScitno cev brez poskodbe
le-te je pomembno upostevati dopustno natezno silo cevi, slediti izracunani viec¢ni sili ter izvajati
ukrepe v primeru prevelikega odstopanja. Spremljati je potrebno vse dejavnike varovanja
uvlecene cevi.

V zascitni cevi za 110 kV kable so predvidene tudi predvle€ne vrvi za uvlek kablov.

Zascitne cevi za TK kable in za 110 kV kable morajo biti primerne za vpihovanje. Za te cevi je
potreben tlaéni preizkus 7 barov za celotno traso.

Zascita gradbene jame je predvidena =z zagatnicami in sicer za potrebe podvrtavanja in za
izvedbo armirano betonskih inStalacijskih jaSkov ter polaganje zasc€itnih cevi na globini ve¢ kot
2,60 m. Zagatnice se zgoraj razpira z jeklenim okvirjem narejenim iz standardnih vro€evaljanih
profilov tipa HEA ali HEB.

Predvidene so tudi zacasne deponije izkopanega materiala in sicer za material, ki je primeren
za ponovno vgradnjo oziroma zasip in tudi material, ki ni primeren za vgradnjo in ga bo
potrebno kasneje odpeljati na trajno deponijo.

5.6.2 Velikost kabelskega jarka

Sirina in globina kabelskega jarka morata ustrezati naslednjim pogojem:

* pogojem iz projekta - minimalna velikosti jarkov je dolo¢ena v karakteristi¢nih prerezih
izkopa

* pogojem iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaéasnih in
premicnih gradbiscih (U.l. RS st. 83/2005).

5.6.3 Odkop podzemnih komunalnih vodov

Pred pri¢etkom izvajanja strojnih zemeljskih del, je potrebno rocno odkopati vse podzemne
komunalne vode, ki preckajo kabelski jarek ali so tlorisno oddaljeni od roba izkopa manj kot
2.0 m od osi kabla.

Komunalni vod je potrebno ro€no odkopati v celotni Sirini jarka in ga po potrebi takoj zas¢ititi.
Nacin zaScite mora odobriti odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik po
dogovoru z upravljalcem komunalnega voda in projektantom.

Ob odkopu in zas$¢iti komunalnega voda mora biti prisoten pooblaséen zastopnik upravljavca
voda, ki z obveznim vpisom v gradbeni dnevnik potrdi pravilnost izvedbe ali pa predpise
eventualne dodatne zahteve.
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V fazi izvajanja del se tudi izvede medsebojna viSinska uskladitev krizanja kabla s komunalnim
vodom.

5.6.4 Odkop rodovitne zemlje

Rodovitno zemljo (aktivha zemlja ali humus) je potrebno odkopati v Sirini jarka in Se dodatno
0,50 m na vsako stran. Debelina sloja je praviloma 0,20 m, lahko je manj ali tudi ve¢
(do 0,30 m) glede na dejansko stanje na terenu.

Na odsekih, kjer je rodovitna plast kvalitetna (polja in kvalitetni travniki), jo je potrebno zaasno
odstraniti tudi na povrSinah, na katere se bo odlagal material od izkopa. Obseg potrebne
odstranitve rodovitne zemlje mora odrediti nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

Rodovitno zemljo je potrebno izkopati in deponirati lo€eno od ostalega materiala od izkopa, tako
da ne more priti do mesanja. Izvajalec mora ravnati z rodovitno zemljo kot dober gospodar in jo
Cuvati za ponovno vgradnjo in kon¢no ureditev povrSine kabelskega jarka.

Nadzorni organ lahko odredi, da je potrebno na zahtevnih povrSinah odlagati rodovitno zemljo
na »politlak« folijo (geotekstil), ki bo prepreCevala mesSanje z obstoje€im in izkopanim
zemeljskim materialom.

5.6.5 Izvajanje izkopnih del

Izvajanje zemeljskih del lahko izvajalec prilagodi lastni tehnologiji in lastni mehanizaciji pod
pogoiji, ki jih dopus€ajo razmere na terenu in pod pogoji, ki jih dolo¢i nadzorni organ. Nadzorni
organ mora v vsakem primeru potrditi nacin izvedbe zemeljskih del in vrsto uporabe gradbene
mehanizacije.

Zemeljska dela se izvajajo strojno ali roéno, odvisno glede na stanje na terenu. Nadzorni
organ lahko odredi, da je na dolo¢enem odseku potrebno obvezno izvajati vsa gradbena dela
roéno zaradi naslednjih vzrokov:

 zaradi varovanja rodovitne zemlje,

 zaradi nevarnosti poskodb obstojecih objektov in napeljav,
» zaradi zahtev lastnikov zemlji&¢ ali

» zaradi drugih upravi¢enih zahtev.

Pri izkopu jarka je potrebno Se posebej paziti na podzemne komunalne vode in izkope v
neposredni blizini objektov. Izvajalec je odgovoren za vse poSkodbe komunalnih vodov in
obstojecih objektov, ki bi nastali pri izvajanju gradbenih del. Organizirati mora vsa popravila ter
nositi vse stroSke v zvezi s tem.

Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v obmocju delovnega pasu, tako da je
prosta Sirina od roba jarka vsaj 1,0 m.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo kablovoda, sega 5.0 m od roba kabelskega jarka za
deponijo izkopanega materiala in 5,0 m za transportne poti in montazo kablovoda. Izkopani
material se vedno deponira na eno stran, transportne poti pa so na nasprotni strani jarka.
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Smiselno velja upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbis¢ih (Ur.l RS §t. 83/2005).

V primeru, da prostora za delovni pas minimalne Sirine, kot je navedeno v zgornjem odstavku, ni
na razpolago zaradi objektivnih vzrokov (konfiguracija terena, obstojeci objekti, prometne
povrSine, ki se jih ne sme zapreti ipd.), je potrebno izkopani material odpeljati in zacasno
deponirati na deponiji, ki jo preskrbi izvajalec. Prav tako je potrebno odpeljati na stalno
deponijo, ki jo preskrbi izvajalec ali na organizirano komunalno deponijo ves odveéni material
od izkopa, ki ga ni mozno uporabiti za zasip in se nadomesti z drugimi materiali (obsip kablov in
cevi). lzvajalec nosi vse stroSke v zvezi z za€asnim in stalnim deponiranjem izkopanega
materiala. Za odpeljani material preda evidencne liste.

5.6.6 Izvajanje zasipnih del

5.6.6.1 Sanacija ceste in parkiriSca

Pri gradbenih posegih v obmocju cest je potrebno upostevati tehni€ne specifikacije za javne
ceste:
+ TSC 08.512 Varstvo cest — izvajanje prekopov na voznih povrsinah,
+ TSC 07.113 Objekti na javnih cestah — Napeljave,
« POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE, knjiga 4, izdajatel]
Skupnost za ceste Slovenije, 1989,
» Ostale tehni¢ne normative, standarde in predpise s podrocja cestogradnje.

Dno jarka se utrdi do zahtevane zgoS¢enosti materiala po razpredelnici 1. InStalacijske cevi se
namesti v jarek v pravilnem razporedu in ob-betonira. Jarek se zasuje ustreznim zasipnim
materialom. Nad inStalacijskimi cevmi (priblizno 0,50 m) se poloZi opozorilni trak »E« in »TK«.

V obmodju cest je obvezno utrjevanje zasipnega materiala inStalacijskega jarka.. Nabijanje in
utrjevanje je potrebno izvajati zelo pazljivo, da se ne poskoduje instalacijskih cevi.

Nad peScenim zasipom se mora izvajati zasipanje jarka v slojih (predvidoma 10 - 20 cm), ki
omogoc¢ajo komprimacijo po celotni debelini sloja glede na uporabljeno utrjevalno sredstvo.
Uporabljajo se lahko le lahka nabijalna sredstva (nabijalne plo$€e, Zabe, lahki valjarji brez
vibriranja - BW 90 ipd.).

Ce izkopani material ni primeren za zasip pod vozi§éem, ga je potrebno zamenjati s primernim
novim gramoznim materialom.

Nosilni gramozni sloj vozis¢ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,80 m iz zmrzlinsko
odpornega materiala. Nosilnost nosilnega sloja, dolo¢ena z deformacijskim modulom Ey> in z
razmerjem deformacijskih modulov E.2/Ev1 mora ustrezati zahtevam iz razpredelnice 1.
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Razpredelnica 1: zahtevana zgoS$c¢enost vgrajenega materiala (TSC 08.512)

Zahtevana zgo$cenost Zahtevana nosilnost
Opis del po SPP po MPP® Ev Eva
Y% Y% MN/m?2 MN/m?2
Zasip in dno jarka
- kamnina - =95 = 80 =40
Legenda:
M. SPP - standardni postopek po Proctorju
@ ... MPP - modificirani postopek po Proctorju

V primeru, da nadzornik pri tekoCih raziskavah ugotovi vec¢ja odstopanja rezultatov od
zahtevanih vrednosti, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav Se naknadno poveca brez
dopladila.

V €asu od zasipa inStalacijskega jarka do konéne izdelave asfaltne obloge mora izvajalec
vzdrzevati cestne povrSine nad jarkom, tako da je mozen promet preko njega. Jarek mora biti
zasut do vrha asfaltne obloge, zaklju¢ni sloj mora biti iz peska granulacije 0-8 mm.

Pod makadamskimi povrSinami (parkiriS€a, bankine asfaltnih cest, pe$ poti ipd.) je potrebno
gradbena dela izvajati pod enakimi pogoji kot pod asfaltnimi cestami, le da se zgornji nosilni sloj
izdela iz gramoznega nasutja v debelini 0,50 m in posuje s peskom ter rahlo uvalja. Kon¢na
ureditev makadamskih povrSin mora biti vsaj enake kvalitete, kot je bila pred gradbenim
posegom.

Zakljuéni asfaltni sloj je potrebno izvesti v enaki debelini (dvoslojni ali enoslojni) in v enaki
kvaliteti, kot je obstojeCa asfaltna obloga, ki mora biti pred asfaltiranjem plinovodnega jarka
ravno prirezana. Sirina obnovljenega asfalta mora biti obvezno $ir§a za 0,30 m od roba jarka. V
primeru, da se rob obstojeCega asfalta posSkoduje v €asu izvajanja gradbenih in montazerskih
del ter v Casu do asfaltiranja jarka (zaradi nezadostne zaScite roba asfalta), je potrebno
obstojeci asfalt ponovno prirezati. Vsi stroski v zvezi s tem (dodatno prirezovanje in dodatne
koli¢ine asfaltne mase) bremenijo izvajalca del.

Robnike, ki jih je potrebno odstraniti in po zasutju jarka ponovno vgraditi se mora v primeru, da
so obstojeci poSkodovani dobaviti in vgraditi nove enake kvalitete in oblike, kot so obstojedi.

5.6.7 Vzdrzevanje kabelskega jarka v ¢asu gradnje

Izvajalec gradbenih del mora vzdrzevati jarek do polozitve zas€itnin PE cevi, v €asu zasipanja
jarka in nato po zasutju do kon¢ne predaje naro€niku.

Na prometnih povr§inah mora izvajalec zasipane povrsine takoj po zasipu usposobiti za promet
ter jih vzdrzevati do konéne predaje narocniku (krpanje udarnih jam, dosipavanje ipd.).

V ceno izkopa morajo biti poleg zgoraj navedenih del zajeta tudi naslednja dela:

» odvod meteorne vode iz kabelskega jarka,
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» odvod vode, ki se izceja iz bo¢nih strani izkopa, Ce je to potrebno,

» dodatni stroski zaradi izvajanja zemeljskih del v mokrem in v vodi,

» dodatni stroSki za preckanje raznih ograj, zivih mej, nasadov cipres, vinskih trt ter
izogibanje zaradi ohranjanje drevesnih korenin in ostalih podobnih ovir na trasi kablovoda.
(predvideti je potrebno spodkopavanje, presajanje, opiranje in drugo)

5.7 KONCNA UREDITEV DELOVNEGA PASU

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti povrSine na enak nacin in v enaki kvaliteti, kot so bile pred
gradbenim posegom. Sanirati mora vse povrSine, tako na obmocju polaganja kabla kot tudi na
obmocju zadasnih gradbis¢nih povrsin (deponije materiala, dostopne poti, zacasni gradbiScni
objekti itd.).

Na neutrjenih povrdinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot je
bila pred gradbenim posegom (nacelno v debelini 0,20 m). TravniSke povrSine mora posejati s
primerno travno mesanico.

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, zive meje in ostale objekte, ki se poSkodujejo zaradi
gradnje kabelske povezave, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom

Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik je potrebno
rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in nacin rahljanja
predlaga izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

5.8 UKREPI VARNOSTI PRI DELU ZEMELJSKIH DEL

Poleg splosnih navodil, ki veljajo za izdelavo kablovodov, je potrebno upostevati pri zemeljskih
delih tudi naslednje ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih.

Pred pricetkom zemeljskih del mora izvajalec skupaj z upravljavci komunalnih vodov zakoli¢iti
vse podzemne komunalne vode in predvideti ustrezne zas¢ite med izvajanjem zemeljskih del za
varno obratovanje komunalnih vodov. To¢no lego in globino komunalnega voda je potrebno
preveriti s sondaznim odkopom komunalnega voda (obvezni ro¢ni odkop).

Izkop kabelskega jarka globine ve¢ kot 1,0 m je potrebno obvezno izvajati pod ustreznimi
varnostnimi ukrepi, ki preprec€ujejo zrusitev zemeljskih plasti z bo€nih strani in vsip izkopanega
materiala (ureditev brezin pod kotom, ki zagotavlja stabilnost; razpiranje, z zagatnimi stenami
ipd.).

Ob zgornjem robu izkopa je obvezno zagotoviti vsaj 1,0 m Sirokega prostega pasu (prostora),
na katerem ni dovoljeno odlaganje materiala ali ga uporabljati za transportne poti.

Gradbene jame, ki so globlje od 2,0 m in imajo brezine urejene pod kotom vecjim od 45° (bolj
strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba postavljeno varnostno ograjo.

Na stabilnost bo¢nih strani vplivajo razni dejavniki, ki jih mora izvajalec upos$tevati pri zemeljskih
delih. Zlasti mora biti pozoren na naslednje dejavnike:
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» prometna obremenitev strojev za polaganje kabla,

» prometna obremenitev javnega prometa, ¢e se odvija v blizini jarka,

 vibracije zaradi prometa ali utrjevanje zasipa jarka,

» blizina obstojecih objektov (ograje, betonski zidovi, drogovi, rob asfalta, robniki ipd.),
* nasutje izkopanega materiala ob jarku (minimalno 100 cm od roba),

» posebnosti v sestavi zemljine (razpoke, plastovitost ipd.),

» talna voda,

» dotoki vode iz zemeljskih plasti in

» drugi dejavniki.

Sirina jarka mora biti taka, da omogo&a neovirano delo delavcev v njih tako, da ostaja po
morebitnem razpiranju in po poloZitvi kablov ali postavitvi kakSne druge naprave v izkopu
najmanj 0,60 m prostora za gibanje delavcev.

Izvajalec mora posebno paziti na nevarnost porusitve sten jarka zaradi priblizevanja gradbenih
strojev in cestnih vozil. Potrebni odmiki glede na tezo vozila za normalne razmere so podani v
standardu DIN 4124. Za globino 1,25 m znasa v normalnih razmerah minimalni odmik 1,0 m za
vozilo teze do 12 t in minimalni odmik 2,0 m za vozilo teze nad 12 t.

5.9 ORGANIZACIJA GRADNJE

Projekt organizacije gradbiS¢a izdela izvajalec del na podlagi Varnostnega nacrta, potrditi pa ga
mora koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo podzemnega kabla, sega 5,00 m levo od osi jarka
podzemnega kabla (deponija izkopa) in 5,00 m desno za transportne poti, razen v obmocju
objektov in drugih ovir, kjer se bo morala tehnologija polaganja podzemnega kabla prilagajati
stanju na terenu. Dostopi na delovni pas so predvideni po javnih cestah in poteh.

Dodatne transportne poti in ostale gradbis¢éne ter deponijske povrsine si mora izvajalec
pridobiti sam in nositi vse stroske.

O ureditvi gradbis€a in o izvajanju del na gradbiS€u mora napraviti izvajalec del poseben
elaborat, ki obsega vse ukrepe iz varstva pri delu iz Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu,
kakor tudi vse varnostne ukrepe za varen promet po javnih cestah, Se zlasti po regionalnih
cestah, ¢e se nahajajo v blizini gradbisca.

Ob izvajanju gradbenih in zemeljskih del je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe, da ne bi
pri manipulaciji z mehanizacijo in strojnimi olji ter mazivi pridlo do onesnazenja tal in podtalnice.

Izvajalec mora gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrezju ter
zagotoviti dostope do vseh zemljiS€ in objektov v €asu gradnje in po njenem zaklju¢ku.

Po zaklju¢ku vseh del je potrebno tako na obmodju polaganja podzemnega kabla kot tudi na
obmocju zacasnih gradbi§¢nih povrSin (deponije materiala, zacasni gradbiS¢ni objekti itd.)
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zemljis¢a sanirati do enakega stanja in kvalitete, kot je bilo pred gradbenim posegom. Zemljis¢e
je potrebno humusirati in posejati s travo.

5.10 KRIZANJA KABLOV S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
5.10.1 Splosno

Pri izvedbi krizanj kablov s komunalnimi vodi se upos$tevajo veljavni predpisi in zahteve
upravljavcev komunalnih vodov.

Krizanja kablov s podzemnimi komunalnimi vodi se izvaja na naslednji nacin, ¢e ni v projektu
oziroma s strani upravljavca komunalnega voda ali nadzornega organa drugace dolo¢eno:

1. Zakolidi se trasa kabla.

2. Na mestu krizanj se izvede roc¢ni izkop vodov v Sirini ca. 3,0 m. Medsebojno viSinsko
uskladitev je potrebno izvesti v fazi izvajanja, eventualno potrebno zascito komunalnih
vodov in kablovoda pa geodetsko posneti in vpisati v gradbeni dnevnik.

Izvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s krizaniji
komunalnih vodov.

Izvajalec upoS$teva vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci komunalnih vodov za dela in zascite
komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso.

5.10.2 Komunalno urejanje

Zaradi gradnje podzemnega kabla ni treba prestavljati obstojeCih komunalnih in energetskih
vodov. Na mestih krizanj se upoS$tevajo ustrezni tehni¢ni pogoji in pogoji upravljavcev
posameznih komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri izdelavi Projekta za izvedbo se za
vsa krizanja in vzporedne poteke podzemnega kabla s komunalnimi in energetskimi vodi obdela
in poda ustrezne tehni¢ne resitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen
komunalni vod ustrezno za&cititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca
komunalnega voda.

Krizanja podzemnega kabla se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z vertikalnim
odmikom vsaj 0,5 m. Polaganje podzemnega kabla se izvede s polaganjem kabla v odprti,
izkopan jarek. Podzemne kable se zascCiti z zadCitno cevjo polietilenske izvedbe in ustrezne
dimenzije v dolZini 2,5 m na vsako stran krizanja.
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5.10.3  Varnostni ukrepi pri izvedbi krizanj

Izvajalec gradbenih oz. montaznih del mora zavarovati obmocje gradbis¢a tako, da ne bo prislo
do morebitnih poskodb krizanih komunalnih vodov. Poleg splosSnih navodil, ki veljajo za izdelavo
kablovodov, je potrebno upostevati pri zemeljskih delih tudi ukrepe varnosti pri delu in Se zlasti
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih.

5.10.4 Infrastruktura v ograjenem obmocju RTP

Pred izvajanjem gradbenih del je potrebno v sodelovanju Izvajalec — Nadzor ugotoviti dejansko
stanje glede na kabelske trase, ki so vnesene v projektno dokumentacijo ter zagotoviti primeren
nacin zascite obstojece infrastrukture tako, da se zagotovi njeno nemoteno obratovanje in varno
delo pri novogradniji.

6 SEZNAM STANDARDOV
Pri gradnji je potrebno upostevati vse navedene standarde ki veljajo v RS:

SIST EN 197-1:2011

Cement — 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente

SIST EN 459-1:2010

Gradbeno apno — 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 934-2:2009+A1:2012

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — 2. del: Kemijski dodatki za beton —
Definicije, zahteve, skladnost, ozna¢evanje in obelezevanije

SIST EN 934-3:2009+A1:2012

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — 3. del: Kemijski dodatki za malto za
zidanje — Definicije, zahteve, skladnost, oznacevanje in obelezevanije

SIST EN 934-4:2009

Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso — Kemijski dodatki za injekcijsko maso za
prednapete kable — 4. del: Definicije, zahteve, skladnost, oznacevanje in obelezevanje

SIST EN 1504-2:2004

Proizvodi in sistemi za zascito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 2. del: Sistemi za zaSc¢ito povrSine betona

SIST EN 1504-3:2006

Proizvodi in sistemi za za&¢ito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 3. del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila

SIST EN 1504-4:2005

Proizvodi in sistemi za zascito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 4. del: Konstrukcijsko povezovanje

SIST EN 1504-5:2005
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Proizvodi in sistemi za za&¢ito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 5. del: Injektiranje betona

SIST EN 1504-6:2006

Proizvodi in sistemi za zascito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
kakovosti in ovrednotenje skladnosti — 6. del: Sidranje armaturne palice

SIST EN 1504-7:2006

Proizvodi in sistemi za zascito in popravilo betonskih konstrukcij — Definicije, zahteve, kontrola
SIST EN 1916:2003 SIST EN 1916:2003/ AC:2008

Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani

SIST EN 1917:2003 SIST EN 1917:2003/ AC:2008

Betonski vstopni in revizijski jaski, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani

SIST EN 13043:2002 SIST EN 13043:2002/ AC:2004

Agregati za bitumenske zmesi in povrSinske prevleke za ceste, letaliS€a in druge prometne
povrSine

SIST EN 13055-1:2002 SIST EN 13055-1:2002/AC:2004

Lahki agregati — 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto

SIST EN 13055-2:2004

Lahki agregati — 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in povrSinske previeke ter za
uporabo v nevezanih in vezanih meSanicah

SIST EN 13108-1:2006 SIST EN 13108-1:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 1. del: Bitumenski beton

SIST EN 13108-2:2006 SIST EN 13108-2:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-3:2006 SIST EN 13108-3:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 3. del: Zelo mehak asfalt

SIST EN 13108-4:2006 SIST EN 13108-4:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 4. del: Vroce valjani asfalt

SIST EN 13108-5:2006 SIST EN 13108-5:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom

SIST EN 13108-6:2006 SIST EN 13108-6:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 6. del: Liti asfalt

SIST EN 13108-7:2006 SIST EN 13108-7:2006/AC:2008

Bitumenske zmesi — Specifikacije materialov — 7. del: Drenazni asfalt

SIST EN 13139:2002 SIST EN 13139:2002/AC:2004

Agregati za malte

SIST EN 13160-1:2003

Sistemi za kontrolo tesnosti — 1. del: Splo$na nacela

SIST EN 13242:2003+A1:2008

Agregati za nevezane in hidravlicno vezane materiale za uporabo v inZenirskih objektih in za
gradnjo cest

SIST EN 13249:2001 SIST EN 13249:2001/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znacilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in
drugih prometnih povrSin (izklju€ene so Zeleznice in vklju€ene asfaltne povrsine)

SIST EN 13252:2001 SIST EN 13252:2001/ A1:2005
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Geotekstilije in geotekstiljam sorodni izdelki — Znagilnosti, ki se zahtevajo pri drenaznih sistemih
SIST EN 13253:2001 SIST EN 13253:2001/ A1:2005

Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znadilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije
(za&cita obale, zasc¢ita z nasipom)

SIST EN 13256:2001 SIST EN 13256:2001/ A1:2005 SIST EN 13256:2001/ AC:2003
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki — Znadilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji tunelov in
podzemeljskih delov

SIST EN 13263-1:2005+A1:2009

Mikro silika za beton — 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti

SIST EN 13491:2005 SIST EN 13491:2005/ A1:2007

Geosinteticne zapore — Zahtevane lastnosti pri uporabi za zasc¢ito pred teko€inami pri gradniji
predorov in pri podzemnih gradnjah

SIST EN 13808:2005

Bitumen in bitumenska veziva — Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije

SIST EN 13924:2006 SIST EN 13924:2006 /AC:2007

Bitumen in bitumenska veziva — Specifikacije za trSe cestogradbene bitumne

SIST EN 13956:2013

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh — Definicije in
lastnosti

SIST EN 13967:2012

Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje — Definicije in
lastnosti

SIST EN 13969:2005 SIST EN 13969:2005/ A1:2007

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski tesnilni trakovi za temelje — Definicije in lastnosti

SIST EN 13970:2005 SIST EN 13970:2005/ A1:2007

Hidroizolacijski trakovi — Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare —
Definicije in lastnosti

SIST EN 15322:2009

Bitumen in bitumenska veziva — Okvir za specificiranje rezanih in fluksiranih bitumenskih veziv
SIST EN 15381:2009

Geotekstilije in geotekstiljam sorodni izdelki — Zahtevane lastnosti za uporabo na vozis€ih in
asfaltnih prevlekah

SIST EN 15743:2010

Supersulfatni cement — Sestava, zahteve in merila skladnosti za obi¢ajne cemente

SIST EN 15814:2011+A1:2012

Bitumenske debeloslojne previeke, modificirane s polimeri — Definicije in zahteve

SIST EN 206-1:2003 SIST EN 206-1:2003/A1:2004 SIST EN 206-1:2003/A2:2005

Beton - 1. del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

SIST 1026

Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost — Pravila za uporabo SIST EN
206-1

SIST 1035

Bitumen in bitumenska veziva — Cestogradbeni bitumni, modificirani s polimeri — Zahteve —
Pravila za uporabo
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SIST 1038-1

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 1.del: Bitumenski beton-Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-1

SIST 1038-5

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom -
Zahteve — Pravila za uporabo SIST EN 13108-5

SIST 1038-6

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 6.del: Liti asfalt Zahteve — Pravila za uporabo
SIST EN 13108-6

SIST 1038-7

Bituminizirane zmesi — Specifikacije materialov — 7.del: Drenazni asfalt - Zahteve — Pravila za
uporabo SIST EN 13108-7

SIST EN 124:1996

Pokrovi za odtoke in jaske na voznih povrSinah in povrSinah za peSce

7 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBENEGA PREDRACUNA

1. Predracun je potrebno izdelati skladno z navodili v sploSnem delu RD, ki ga pripravi naro¢nik

2. Ponudnik mora izpolniti cenike materialov, mehanizacije in delovne sile, na osnovi katerih
ponuja razpisana dela (priloziti priloge).
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Center mesta Ljubljana se z elektri€no energijo oskrbuje preko glavne napajalne tocke »RTP
110/10 kV Center«. RTP Center je na 110 kV napetostnem nivoju povezana s 110 kV stikali§¢em
v Termoelektrarni toplarni Ljubljana (v nadaljevanju TE-TOL) in 110 kV stikali§¢em v RTP Zale.
Obe 110 kV povezavi sta izvedeni s trifaznimi oljnimi kabli, ki sta v obratovanju od sredine
sedemdesetih let prejSnjega stoletja, torej sta v obratovanju Ze skoraj 40 let.

Obratovalni stroski obstoje¢ih 110 kV kablov z oljno-papirno izolacijo so visoki, Zivljenjska doba
pa jim je tudi ze potekla. Zaradi tega se zanesljivost obratovanja teh kablov hitro zmanjSuje,
omejena pa je tudi njihova prenosna zmogljivost. Poraba na obmodju, ki se napaja iz RTP Center,
je ze presegla zmogljivosti ene obstoje¢e 110 kV kabelske povezave, zato je zahtevana
obratovalna zanesljivost zmanjSana. Zaradi tega se je lastnik in upravljavec obstojecih 110 kV
oljnih kablov Elektro Ljubljana odlo€il za obnovo 110 kV povezav, izvedba novih povezav je
predvidena v ve¢ zaklju€enih fazah.

-->|’:.l}.!' }' s
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P e 110 kV kablovodna
trasa

B=RTP Center [,'
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Slika 1: 110 kV trasa med RTP PCL - RTP Center
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Zamenjava obstojecega 110 kV oljnega kabla po obstojeci trasi ni mogoc¢a na nacin, da se stari
kabel izkoplje in se ga nadomesti z novim, zato je bila identificirana nova trasa za povezavo med
110 kV stikali¢em TE-TOL in RTP Center. Ta poteka vzdolz Zeleznice po severni strani
ZelezniSke povezave Ljubljana — Zidani most do RTP PCL, od tu dalje pa kabelska trasa poteka

fvor v

vvvvv

Ta nova 110 kV povezava med 110 kV stikali§¢em TE-TOL in RTP Center je razdeljena v 2 fazi
in v 2 loCena projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V obseg tega projekta spada povezava od RTP PCL do RTP Center (1. faza), predmet drugega
projekta in gradbenega dovoljenja pa je 110 kV povezava med 110 kV stikaliS¢éem TE-TOL in
RTP PCL (2. faza).

Na sliki 1. je prikazana trasa 1. faze in to je odsek med RTP PCL in RTP Center, kar je tudi
predmet te projekine dokumentacije in gradbenega dovoljenja.

2 PREDMET NACRTA

Obseg projekta oziroma predmet investicije je izgradnja 110 kV kabelske kanalizacije med RTP
PCL in RTP Center ter namestitev 110 kV kabelskih sistemov za povezavo TE-TOL in RTP Center
- odsek med RTP PCL in RTP Center, ki bo izvedena v okviru tega projekta/investicije.

Nacrt obravnava gradbeni del povezave na 110 kV napetostnem nivoju na kabelski trasi med
RTP TE TOL in. RTP PCL

Obseg gradnje cevne kabelske kanalizacije (gradbeni del projekta) obsega:

» izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za tri 110 kV kabelske sisteme na odseku od jaska
KJA1 pri RTP PCL do kabelskega jaska KJA2 (na Vilharjevi cesti ob kriziS¢u z
Nuebergerjevo ulico),

» izgradnjo cevne kabelske kanalizacije za dva 110 kV kabelska sistema na odseku od jaska
KJA2 do odseka na Kotnikovi ulici

- mikrotuneliranje od jaska KJA2 pod Zeleznisko postajo do jaska KJAS,

- od jaska KJA3 ob Masarykovi cesti prosti vkop cevi do jaska KJA4 ob kriziS¢u
Masarykove ceste in Kotnikove ulice in

- od jaSka KJA4 mikrotuneliranje pod Masarikovo in Kotnikovi ulico priblizno 110 m
proti RTP Center

» izgradnjo &tirih kabelskih jaskov (KJA1, KJA2, KJA3 in KJA4).

» zascitne cevi se vgrajujejo neposredno v izkop in delno v predhodno izveden tunel iz
betonskih cevi s svetlim premerom 100 cm.

* izbrana tehnologija podvrtavanja je mikrotuneliranje.

» zaSita gradbene jame z zagatnicami za potrebe podvrtavanja in za izvedbo armirano
betonskih intalacijskih jaskov KJA1, KJA2, KJAS (posebej za podvrtavanje in posebej za
jasSek) KJA4.
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3 POTEK TRASE 110 KV KABELSKE POVEZAVE

Trasa 110 kV kabelske povezave poteka po urbanem okolju. Kabelska trasa 110 kV kablovoda,
ki je predmet projekta, poteka od obstojedega jaska pred objektom Situla ob Smartinski cesti. Od
obstojeCega jasSka trasa poteka po Vilharjevi cesti priblizno 275 m in nato zavije juzno proti
Zelezniskim tirom. Od Vilharjeve ceste pa do Zelezniskih tirov trasa precka makadamsko
parkiriSse. Od makadamskega parkiris€a trasa se nadaljuje pod ZelezniSkimi tiri ZelezniSke
postaje in se zakljuci na juzni strani postaje pri parkiriS¢u Trg OF. Trasa zavije proti zahodu in

........

Masarykove ceste in Kotnikove ulice trasa zavije proti jugu in se nadaljuje po Kotnikovi v dolZini
cca. 100 m, kjer se naveze na Ze zgrajeno traso do RTP Center.

Slika 2: Potek trase pred RTP PCL (objekt) Situla
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Slika 3: Potek 110 kV kabla po Vilharjevi cesti
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élika 4:‘ Preckanje Zelezniskih tirov na ieeznéki postaji Ljubljana
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Slika 5: Potek trase po parkiris€u Trgu OF ob Masarykovi cesti.

Slika 6: Preckanje Masarykove ceste pri kriziS¢u s Kotnikovo ulico.
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Celotna dolzina trase, ki jo obravnava projektna dokumentacija, znasa priblizno 160 m.

3.1 NACIN POLAGANJA KABLOV

Prikaz trase 110 kV kablovoda RTP PCL do RTP Center je na risbi DK09---7X4001 prikaz vkopov
pa na risbi DK09---7X4010. Predvideni so trije tipi vkopa. Kabli bodo na celotni trasi polozeni v
zascitnih ceveh. Zasc€itne cevi v obmocju voznih povrSin bodo vgrajene z ob-betoniranjem v Siroki
izkop in sicer do globine 1,90 m. Predvidene vozne povrsSine so Vilharjeva cesta in parkiriS€e ob
Masarykovi cesti. Na trasi pod zelezniskimi tiri in po Kotnikovi ulici je predvideno mikrotuneliranje
z betonskimi cevmi premera 100 cm. Na celotni trasi bodo Stirje dimenzijsko razli¢ni elektro
inStalacijski jaski in sicer z oznako KJA1, KJA2, KJA3 in KJA4. Na lokaciji jaska KJA3 in KJA4 je
predvideno delovis€e (zasCitna gradbena jama) za izvedbo mikrotuneliranja.
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Presek kabelske kanalizacije po Vilharjevi cesti in na parkiriS8€u vzporedno z Masarykovo cesto:

VKOP TIP 1 POLAGANJE KABLOV POD VOZNIMI POVRSINAMI
(Vilharjeva ulica)

KOTA TERENA

struktura cobstojeds ceste

opozorilni trak "E", "TK"

zasuts z izkopanim
materialom

TK kabel v PEHD
ceveh 3x2 @ 50 mm

30

190

ozemljitveni kabel v
PEHD cevi @110

30

110 kV kabli v PEHD ceveh
3x@200x 11,7 mm

57

PEHD cev @ 50 mm za
termiéno kontrolo

beton
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Slika 8: Polaganje kablov v za&¢itne cevi (Vilharjeva cesta)
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Presek kabelske kanalizacije po Masarykovi ulici, parkiris¢e
VKOPTIP 2 POLAGANJE KABLOV POD VOZNIMI POVRSINAMI

(Masarykova ulica)

KOTA TERENA

strukhura obstojede ceste

opozorilni trak "E", "TK" !
zasuto z izkopanim
materialom

TK kabel v PEHD
ceveh 3x2 @ 50 mm

190

(=]

©
ozemljitveni kabel v
PEHD cevi @110

3
110 kV kabli v PEHD ceveh
3x@200x 11,7 mm

M~
PEHD cev @ 50 mm za 3 o
termi¢no kontrolo ", Z ®))

5 Ll o
beton /, ALt :
30— 40 40 30
140

Slika 9: Polaganje kablov v zaSc&itne cevi (Masarykova ulica, parkirisce)
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Presek kabelske kanalizacije po Kotnikovi ulici in pod zelezniskimi tiri:
VKOP TIP 3 Podvrtavanje po tehnologiji mirotunel
(pod Zelezniskimi tiri in Kotnikovi ulici)
=
L ]
o
=
2t PEHD covi@ibomm -
:_%za_umii.".nn komunikacijp - -
L7 263 PEHD cevi 2200mm .
betonska cev ﬂmﬂﬂmm i
SR gy oy _{m;h];tu.nghrar&g}_,_i e )|
Slika 3: Polaganje kablov z metodo mikrotuneliranja
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3.2 PODZEMNE IN NADZEMNE OZNACBE

Na odseku kabelske trase, kjer bodo predhodno polozene kabelske cevi z nameS€anjem cevi v
izkopani jarek bo kabelska trasa oznacena s podzemnimi oznacbami in sicer z opozorilnimi
trakovi in podzemnimi pasivnimi markerji. Ozna¢be bodo names$éene neposredno nad PEHD cevi
110 kV kablov. Podzemne oznake bodo names¢ene na ravnih odsekih trase na vecji medsebojni
razdalji (na priblizno 30 m), na mestu krizanja kablovoda s pre¢kano infrastrukturo ter na zavitih
odsekih.

3.3 OPTICNA POVEZAVA

Poleg 110 kV energetske povezave bo na tem delu trase energetske poveza TE-TOL — Center
izvedena $e komunikacijska povezava z opti¢nim kabelskim sistemom, ki bo sluzil za prenos
podatkov in sicer za potrebe medsebojne komunikacije zas¢itnih terminalov diferenéne zascite
kablovoda. Med objektoma se predvidi opti¢ni kabel najmanj 12 x SM tip E9/125. Trasa kabla bo
enaka kot trasa energetskih 110 kV kablov v primerni zas¢iteni PE cevi z oznako. Poleg cevne
kabelske kanalizacije za 110 kV kable bosta v trasi polozeni Se cevi 2x®d50 za potrebe
telekomunikacij.

4 PRIKLJUCITEV 110 KV KABLA V RTP CENTER

Obstojec¢a 110 kV kabelska povezava je izvedena z oljnim kablom, kateremu Zivljenjska doba je
Ze potekla. Oljni kabel bo z vzpostavitvijo nove 110 kV povezave z novim kablom (XLPE 110 kV)
opuscen. |z obstojeCega kabla bo potrebno izErpati vse olje ga ustrezno skladisciti in kasneje
predati na uni€enje. Stari oljni kabel se po iz&rpanju olja napolni z dusikom in nepredusno zapre
s svincem. Na kabel se namesti nadzorni sistem za spremljanje parametrov v notranjosti kabla.

Vsa dela bodo opravili ustrezno usposobljeni in kvalificirani delavci. Pri demontazi se bodo
upostevali vsi varnosti ukrepi za delo na VN napravah.
5 ZASEDBA PROSTORA IN OMEJITVE

5.1 SPLOSNO

Skladno z zakonodajo znaSa varovalni pas 110 kV kabelskih vodov v €asu normalnega
obratovanja 3 m levo in desno od osi kablovoda, skupaj torej 6 m (velja za en sistem). Za dva
sistema se ta koridor razS8iri za razdaljo med obema kabelskima sistemoma, tako da za dva
sistema znasa tipi¢na Sirina varovalnega priblizno pasu 6,80 m.

V Casu gradnje se ta pas lahko razsiri zaradi potrebe po manipulacijskih povrSinah ob sami
kabelski trasi zaradi transporta, zaradi odlaganja izkopanega materiala ob jarek itd.
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Pri izkopu in names&anju za&¢itnih cevi za 110 kV kabelsko traso od RTP PCL do RTP Center
bodo potrebne stalne cestne zapore na Vilharjevi in deloma Kotnikovi ulici. Zaprt bo tudi del
parkiri§¢a ob Masarykovi ulici.

Trasa, kjer je predvideno mikrotuneliranje, bodo omejitve glede prostora samo na podrocju
delovnih jaskov na zacetku in koncu tunela.

Tudi pri names¢€anju 110 kV kablov na trasi od RTP PCL in RTP Center bodo potrebne ob&asne
delne cestne zapore na Vilharjevi in deloma Kotnikovi ulici. V ¢asu montaze 110 kV kabla je
potrebno upostevati namestitev kabelskega bobna v blizini jaskov za spajanje kablov, zato bo
potrebno ob¢asno zapreti dele odsekov Vilharjeve ceste in sicer en vozni pas.

5.2 ODSKODNINA ZA ZASEDBO ZEMLJISCA

Naroénik je s Slovenskimi Zeleznicami podpisal pogodbo o izpadu dohodka za zemlji§éa, kjer SZ
oddajajo parkiri¢a.
V pogodbi je navedeno:

 da bo v 1. fazi del v trajanju 75 dni onemogoceno parkiranje na 120 parkiris¢ih
(vsa parkiriS¢a na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41, vse k.o. 1737 Tabor),

« da bo v 2. fazi del v trajanju 75 dni onemogoceno parkiranje na 30 parkiriS¢ih
(20 parkiriS¢ na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41 in 10 parkiriS¢€ na parc. $t. 2106/52
in 2106/12)

e da bo v 3. fazi del v trajanju 15 dni onemogoceno parkiranje na 120 parkiri$¢ih
(vsa parkiriS¢a na parc. $t. 2106/39, 2106/40 in 2106/41)

Obracun izpada prihodka se bo izdelal na osnovi izhodiS€a, da je izpada prihodka v viSini 5,96
EUR/parkiriS¢e/dan — in sicer glede na dejansko Stevilo parkirnih mest, na katerih bo v posamezni
fazi onemogoc&eno parkiranje. StroSke poravna naro€nik in sicer samo za navedene roke trajanja
posameznih faz.

V primeru prekoracitve predvidenega trajanja posameznih faz izvedbe mora izvajalec sam Kkriti
stro$ke izpada dohodka parkirisca.

To Stevilo parkirnin mest bodo predstavniki obeh pogodbenih strank zapisniSko ugotovili ob
pricetku vsake posamezne faze in postavitvi ustrezne gradbene ograje okrog zemljis¢a, na
katerem se bodo izvajala dela in bo podlaga za izra€un in placilo dejanskega izpada prihodka.
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6 IZVEDBA IN VAROVANJE IZKOPOV KABELSKE TRASE
6.1 PREDDELA IN RUSITVENA DELA TER RAZNA DELA

Na risbah ruSitev so prikazana obmocja naslednjih del:

- Odstranitev asfaltne povrSine cestis¢a

- Oznaceno rusenje robnikov

- Odstranitev dreves

- RuS$enje jaskov JR in postavitev novih

- RuSenje cestnih poziralnikov in postavitev novih
- RuSenje cestne kanalizacije in postavitev nove.

Pred pricetkom izkopa gradbene jame za elektro kabelsko kanalizacijo in elektro jaske je treba
zakoliciti traso nove elektro kabelske kanalizacije ter vse komunalne vode v blizini (vodovod,
kanalizacijo, plinovod, toplovod, elektroenergetske vode, telekomunikacijski vode, vode za optiko
in signalne vode). Po zakoli¢bi trase je potrebno preveriti skladnost zakoliCbe s tehni¢no
dokumentacijo.

Za tem se izvede strojni izkop povrSinske plasti asfalta, tampona ali humusa do globine cca. 40
cm. Nato se izvede sondazni izkop za to€no doloCitev pozicije obstojecih vodov. V blizini
obstoje€ih komunalnih vodov je obvezen ro¢ni izkop. Zavarovanja obstoje¢ih komunalnih vodov
na preckanju z novo elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo - spodkopavanje, vrtanje,
opiranje..., se bodo definirala glede na dejansko stanje na terenu oziroma po predhodnem
posvetu s projektantom in v skladu z navodili nadzornega organa in lastnika oz. upravljavca
komunalnega voda.

V ¢asu izvedbe Sirokih izkopov in montaze zascitnih cevi ter instalacijskih jaskov bo
potrebno na trasi Vilharjeve ceste stalno zapreti posamezne odseke in sicer predvideno
en vozni pas v dolzini 60 do 100 m s pripadajoc¢im plo¢nikom. Trasa na Vilharjevi cesti bo
izvedbeno razdeljena na tri odseke. Podobne omejitve bodo tudi ob Masarykovi ulici, kjer
bo delno zaprto parkirisce.

Na celotni trasi bodo Stirje dimenzijsko razli¢ni elektro indtalacijski jaski in sicer z oznako KJA1,
KJA2, KJA3 in KJA4. Na lokaciji jaSka KJA3 in KJA4 je predvideno delovis€e za izvedbo
mikrotuneliranja. Na obmocju KJA4 je predvidena zasc&ita gradbene jame za mikrotunel in lo€eno
zaScCita gradbene jame za jaSek KJA4.

Zzascita gradbenih jam je predvidena z zagatnicami. Zahtevana dimenzija zascite mora
zadostovati za delovno postajo za narivanje zasc¢itnih cevi in dodatno opremo, ki jo je treba
montirati v skladu z izvedbenim na¢rtom pod-vrtavanja in za izvedbo armirano-betonskih
jaskov.

lzvajalec je dolzan izdelati projekt zascite gradbenih jam z zagatnicami, ki vklju¢uje tudi
stati¢ni racun ter grafi¢ni prikaz zascite.
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6.2 MIKROTUNELIRANJE

Trasa, kjer je predvideno mikrotuneliranje, bodo omejitve glede prostora samo na podrocju
delovnih jaskov na zacetku in koncu tunela. Mikrotuneliranje pod Zelezniskimi je dolZzine 180 m,
na Kotnikovi ulici pa 92 m. Zahteva zeleznice o globini betonske zascitne cevi pod progo je
minimalno 6,00 m merjeno od temena cevi do kote tirnice. Svetli premer cevi je 1000 mm.

6.2.1 Opis tehnologije mikrotuneling

Splosno
Postopek mikrotuneliranja poteka s potiskanjem armiranobetonskih cevi. Cevi so notranjega

premera 1000 mm Dolzina cevi je 2,5 do 3,0 m odvisno od proizvajalca. Betonske cevi se
vgrajujejo s pomocjo avtodvigala primernega za tezo cevi.

Organizacija gradbis¢a, obmocije gradbis¢a, predhodne opombe

RazpoloZljive delovne povrsine so prikazane v dokumentaciji.

Izvajalec mora v ponudbi natan¢no dolociti povrSine, ki so potrebne za izvedbo del in
specificirati vse posebnosti, ki se nanasajo na predmetno lokacijo. V primeru, da bo izvajalec
potreboval vecje gradbiSéne povrsine, si jih bo moral preskrbeti na svoje stroske in pridobiti vsa
soglasja lastnikov zemljiS¢ in drugih tangiranih organov (npr. ob&ina, upravljavci cest,
upravljavci komunalnih vodov itd.)

Izvajalec mora v ponudbi prikazati organizacijo gradbis¢a, ki se nanasa za na mehanizacijo za
izvedbo predmetnih del in na posebne zahteve predmetne lokacije (postavitev opreme,
postavitev gradbiS¢nih objektov, lokacije deponij materiala, transportne poti, dovozne poti z
navezavo na javne ceste itd.).

Hrup in meritve hrupa

Izvajalec mora pridobiti ustrezna dovoljenja glede hrupa in po potrebi izvede meritve mejne ter
kriti€ne vrednosti kazalcev hrupa. V primeru morebitne prekoracitve dovoljenega dnevnega
hrupa in hrupa pri morebitnem no€nem izvajanju del so vsi stroski in posledice zaradi dodatnih
za8c¢itnih ukrepov v breme izvajalca.

Vstopna gradbena jama

Vstopna gradbena jame so ustreznih dimenzije glede na premer cevi ki se potiska. Talna ploS¢a
na katero se polozi stroj je armiranobetonske izvedbe. Zadnja stranica kjer se stroj upira mora biti
statiCno preraCunana za prenaSanje potisne sile stroja 5 MN za sekcije med 100 do 150 m v
odvisnosti od zemljine v katero se vrta. Celo gradbene jame mora biti preradunano na 50% sile
zadnje stene. Stranske stene so preraCunane na zveznost ter potrebe glede prenaSanja sil
breZine v kateri je gradbena jama.
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Izstopna gradbena jama
Velikost izstopne gradbene jame je odvisna od dimenzij vrtalne glave.

Sistem krmiljenja ter sledenja

Sistem krmiljenja podvrtavanja (vrtalne glave) se izvaja preko hidrostatskih pogonov. Samo
sledenje vrtalne glave se izvaja s pomocjo laserja za horizontalne vrtine brez krivin. Za izvedbo
krivin se uporablja sistem sledenja z giroskopskim instrumentom. Sistem omogo¢€a neposredno
sledenje vrtalni glavi. Odstopanja od projektirane trase so minimalna razen v zelo ekstremnih
spremembah geoloskih pogojev. Za preverjanje natan¢nosti sledenja je potrebna fizicna preverba
sistema vsakih 40 m vrtanja. To pomeni da operater naprave fizicno pregleda stanje ter polozaj
cevi na Celu ter uravna morebitne potrebne korekcije.

Pogon vrtalne glave
Pogon vrtalne glave je hidrostatiCen. Prenos moci se izvaja preko hidrostatske napeljave od
hidravlicnega agregata names¢enega zunaj ob gradbeni jami.

Potiskanje cevi
Potiskanje se izvaja s hidravlicno potisno enoto. Predvidene potisne sile za betonske cevi so
priblizno 5000 kN. Ta sila zadostuje za premagovanje dolzin do 180 m.

Transport izvrtanega materiala

Za vrtanje se uporablja vrtalna tekoCina. To je meSanica bentonita (bentonitne gline) ter vode.
Namen tekoc€ine je transport materiala iz vrtine, hlajenje vrtalne glave ter zmanjSanje upora pri
potiskanju cevi. Vrtalna tekocina se s pomocjo Crpalke transportira do reciklirne naprave, ki je
namesc€ena zunaj ob gradbeni jami. PreciS€ena vrtalna tekocina se ponovno uporabi za vrtanje.
Pretok vrtalne tekocCine je med 400 ter 2000 I/min. Potrebno je vzdrzevati nasi¢enost materiala
med 1200 do 1400 kg/m3. V primeru vecje nasiCenosti je sposobnost za Erpanje ter vzdrzevanje

cirkulacije otezena oziroma onemogocena.

Vstavljanje betonskih cevi

Betonske cevi so v dolZzinah med 2,5 ter 3 m. Debelina stene je odvisna od dolzine vrtine ter
materiala v katerem se cev potiska. Betonske cevi se vstavljajo s pomocjo dvigala primernega za
tovrstno delo (npr. avtodvigalo 60 t). Cevi je potrebno pazljivo spajati zaradi zahtevane
vodotesnosti. S cevmi je mozno izvajati radij vrtine, ki pa ne sme presegati ve¢ kot 1.5 cm odprtja
na spo;.

Natancénost izvedbe prevrtavanija in vgradnje zascitne cevi

Podvrtavanje in vgradnja za&c¢itnih cevi dovoljuje naslednja maksimalna odstopanja od
podatkov v projektu oziroma od morebitnih predlaganih podatkov izvajalca po predhodni
odobritvi s strani naro¢nika:

Horizontalno odstopanje: 500 mm

Vertikalno odstopanije: 50 mm

Skladno s tem mora biti dimenzionirana vstopna in izstopna gradbena jama.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.

Datoteka: DK09---7G1002 Tehni¢no porocilo Id. oznaka: = DK09---7G1002
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: Junij 2020



$t. nacrta:  DK09---7G/02 I 3 ’ 18/40
o

Jacking pipe technical data

DIN EN 1916/DIN V1201 | ONORM EN 1916/0NORM B 5074
Design: circular jacking pipe with steel collar and integrated sealing

[VT-K-VM)
hs
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|

DN [mm] t [mm] do [mm] Iso [mm] I [m] hsxtx [mm] P [kN] kg [m] [t]

Nominal Wall Outside Socket Pipe length Steel Permissible  Weight Weight class Kite-shaped

diameter thickness diameter length (standard) collar jacking force " of installation profile

anchor 2 available

300 130 560 90 2.00 160 x 6 1000 425 35 )
400 130 660 90 2.00 160 x 6 1350 530 3-5 O
500 80 660 90 2.00 160 x 6 900 365 3-5 Q
500 130 760 90 2.00 160x 6 1600 635 3-5 O
600 80 760 90 2.00 160 x 6 1100 430 3-5 @)
600 130 860 90 2.00/3.00 160 x 6 1900 750 3-5 O
700 80 860 125 2.00 180x 6 1200 500 3-5 O
700 135 970 110 2.00 180x 8 2200 865 3-5 O
800 80 960 110 2.00/3.00 180x 6 1350 550 3-5 O
800 50 1100 110 2.00/3.00 180x 8 2800 1120 3-5 @
900 100 1100 115 2.50 180 x 6 1150 920 3-5 @)
900 190 1280 115 3.00 200x 8 3400 1630 3-5 O
1000 130 1260 115 2.50 200x 8 2966 1130 3-5 [ ]
1000 140 1280 115 3.00 200x 8 3300 1280 3-5 @
1000 155 1310 115 3.00 200x 8 3600 1410 3-5 @
1200 145 1490 115 3.00 200x8 4100 1635 3-5 [ ]

Slika 4 Primer AB cevi za mikrotuneliranje

Zakljuéna dela
Po kon&ani izvedi podvrtanja se demontirajo transportne ter hidravli¢ne cevi. Pred uvlacenjem PE
za8citnih cevi je potrebno cev pregledati ter ocistiti.

Uvlacéenje PE zascitnih cevi cevi

Za kakovostno montazo oziroma uvleko PE-skih cevi v betonsko zascitno cev brez poskodbe le-
te je pomembno upostevati dopustno natezno silo cevi, slediti izracunani viecni sili ter izvajati
ukrepe v primeru prevelikega odstopanja. Spremljati je potrebno vse dejavnike varovanja
uvlecene cevi.

Dodatne opombe
V za&Zitni cevi za 110 kV kable so predvidene tudi predvlecne vrvi za uvlek kablov.

Zascitne cevi za TK kable in za 110 kV kable morajo biti primerne za vpihovanje. Za te cevi je
potreben tlaéni preizkus 7 barov za celotno traso.
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Zascita gradbene jame je predvidena z zagatnicami in sicer za potrebe podvrtavanja in za
izvedbo armirano betonskih inStalacijskih jaskov ter polaganje za&c¢itnih cevi na globini ve¢ kot
2,60 m. Zagatnice se zgoraj razpira z jeklenim okvirjem narejenim iz standardnih vro€evaljanih
profilov tipa HEA ali HEB.

lzvajalec je dolzan izdelati projekt zascite gradbenih jam z zagatnicami, ki vklju¢uje tudi
static¢ni racun ter grafic¢ni prikaz zascite. Zahtevana dimenzija jaska mora zadostovati za
delovno postajo za narivanje zas¢itnih cevi in dodatno opremo, ki jo je treba montirati v
skladu z izvedbenim nacrtom pod-vrtavanja in izvedbe armirano-betonskih jaskov.

Mere gradbene jame so v projektu informativne, izvajalec si mora izdelati gradbene jame
prirejene lastni opremi in tehnologiji izvedbe.

Predvidene so tudi zacasne deponije izkopanega materiala in sicer za material, ki je primeren za
ponovno vgradnjo oziroma zasip in tudi material, ki ni primeren za vgradnjo in ga bo potrebno
kasneje odpeljati na trajno deponijo.

Pri gradnji v blizini obstojecih dreves je potrebno strogo upostevanije slovenskega standarda SIST
DIN18920: 2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zasc¢ita drevja, rastlinskih
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.
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7 GEOLOSKI PODATKI

Glede na dostopne podatke obravnavano obmocje lezi na obmocju pretezno kvartarnih
sedimentov, kjer prevladujejo v sestavi prodi, peski z vlozki meljno-pes€enih glin in v zgodnjem
delu umetni nasipi, katerih razprostranjenost in debeline je tezko predvideti. Obmocje je
ravninsko, prepredeno s komunalno infrastrukturo, prometnicami in objekti.

Podatki o sestavi tal so privzeti po InZzenirskem-geoloskem porocilu (izdelovalec Buser
december 2011).

Do globine cca. 1,5 - 2,0 m se nahajajo umetni nasipi in preperina, od globine 2,0 do 6,0 - 7,0 m
pa se nahajajo zaglinjeni prodi in peski.

Nosilnost tal v zaglinjenih prodih in peskih je 300 - 350 kN/m2.

Na obmodju trase ni predviden pojavov podtalnice. MozZzna so manjSa precejanja in zadrzevanja
podtalnice na obmodjih, kjer se nahajajo vedji viozki meljno - peS€enih glin in umetnih nasipov ob
mocnejSih padavinah. Moznost prisotnosti konglomeratov na globini vecji od 5,50 m.

Sondazne vrtine izvedene na lokaciji ob Masarykovi cesti med Kotnikovo in Metelkovo ulico
izkazujejo 1.5 m debel umetni nasip v povrsinski skorji. Umetni nasip sestavljalo pretezno prodno
pesScene zemljine z vlozki odpadnega gradbenega materiala in organskih zemljin, v gostem do
zelo gostem sestavu. Do globine 11.5 m sledijo prodno pes¢eno meljne zemljine GP in GM v
gostem do zelo gostem sestavu, sive barve. Na vzhodnem obmodju je na globini 8 do 9.5 m
prisoten preperel grus¢ pescenjaka z rjavorde€o glino (CL). Od globine 11.5 do 19 m sledi
konglomeratna plast, z leCami in plastmi prodno pesc¢enih zemljin. Konglomerat je pretezno
kompakten, nizke do visoke trdnosti, mestoma slabo vezan in kavernozen, s kavernami
zapolnjenimi s prodno peS¢eno meljnimi zemljinami.

Lebdeca podtalnice nad glinastimi Zepi, ki so karakteristicne za obmocje med Metelkovo in
Kotnikovo ulico na globini 5.5 m pod povrSino v €asu preiskav ni zaznana. Koli¢ine lebdece
podtalnice so manjSe, odvisne od dezZevja, precejajo se skozi prodno pescene plasti v spodnjo
glavno podtalnico na globini 21 m pod povrsino .

PovrsSinski umetni nasipi debeline do 1,5 m iz proda in gradbenih materialov goste do zelo gostote:
o Strizni odpor izrazen s striznim kotom fi =30° pri  ni¢ni koheziji c= 0
» Prostorninsko tezo v vrednosti G= 20 kN/m3
* Modul stisljivosti Ecoq = 20 MPa.
Prodno pescene zemljine s preperelimi peS¢enjaki (GM,GP-GM) goste,srednje goste do goste,
na globini 1.5do 11.5m:
o Strizni odpor izrazen s striznim kotom fi =38-41° pri niéni kohezii ¢ = 0
» Prostorninsko tezo za srednje goste do goste sestave v vrednosti G =21 kN/m3
* Modul stisljivosti Eeod = 50-90 MPa
Konglomerat srednje do visoke trdnosti:
o Strizni odpor izrazen s striznim kotom fi =42-44° pri ni¢ni kohezii ¢ = 0
» Prostorninsko tezo za srednje goste do goste sestave ocenjujemo v vrednosti
G = 23-24 KN/m3
» Modul stisljivosti Ecoq = 167-800 MPa
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8 GEODETSKA DELA V CASU GRADNJE
8.1 SPLOSNO

Izvajalec mora izvesti zakoli¢bo osi trase kablovoda in po kon¢anem polaganju 110 kV kablov
pred zasutjem jarka izdelati geodetski posnetek kablovodov in krizane obstojece infrastrukture ter
okoliskega terena. lzdelati je potrebno tudi vzdolzni profil kablov. Na mestu, kjer bodo kabli
namesceni v kabelskih ceveh, mora geodetski posnetek zajemati tudi podatke zas¢itnih cevi.
Geodetski posnetek bo sluzil kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del.

Pod geodetsko zakoli¢bo osi trase kablovoda spadajo naslednja dela:

» oznactitev stacionaze, postavitev kolickov in tablic z napisom stacionaze na vsakih 50 m

» zakoli¢ba krivin kablovoda s postavitvijo ozna¢b na 10 m

» postavitev gradbenih profilov na zakolieni trasi cevovoda z dolo€itvijo nivoja izkopa in
nivoja polaganja kablovoda. (profili na vkopanem delu trase so lahko na razdalji do 30 m)

» zakoli¢ba intalacijskih jaSkov

» geodetski posnetek ZelezniSkih tirov pred posegom podvrtavanja in spremljanje v fazi
izvedbe in po zaklju¢ku podvrtavanja.

Geodetske kontrolne meritve viSine Zeleznidkih tirov zaradi morebitnega posedanja tirov pri
podvrtavanju z mikrotuneling metodo:
» izdelava izhodis¢ne fiksne geodetske tocCke,
» izdelava zacetne meritve pred vrtanjem, meritve po vrtanju, vmesne meritve v ¢asu
gradnje mikrotunela, meritev pred tehni€nim pregledom (predvidoma skupaj 6 meritev),
* izdelava kon¢nega porocila - elaborata o vplivih vrtanja na posedanje proge (6 izvodov).

8.2 OBSTOJECI MEJNIKI PARCEL

Pred pri¢etkom gradnje bo izvajalec skupaj s predstavnikom naro¢nika evidentiral vse obstojeCe
mejnike zemljidkih parcel v delovhem pasu kablovoda, jih geodetsko posnel (koordinate x,y,z) in
zavedel v geodetski nacrt ter izdelal porocilo o stanju mejnikov.
Po koncani gradnji bo izvajalec poskrbel za postavitev oziroma kontrolo vseh mejnikov na
obmocju delovnega pasu:

- Ponovno postavitev mejnikov to€no na prvotno mesto na osnovi geodetskih podatkov

pridobljenih pred pricetkom gradnje,
- Preverba vseh preostalih mejnikov, ali ustrezajo polozaju pred gradnjo.

8.3 GEODETSKI POSNETEK IZVEDENIH DEL OBSEGA:

» posnetek vrha poloZzenega kabla in kote terena nad njim (meritev obsega lo¢eno
linije in sicer 2x(1x) kabel in 1x TK)

* posnetek spojev kablov

» posnetek inStalacijskih jaSkov

» posnetek vseh za&cit kabla: za&¢itne cevi, AB plosce
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» posnetek drugih komunalnih vodov na trasi kablovoda

» posnetek terena nad kablom Sirine +/- 2,00 metra od osi trase

» vris trase kablovoda v kataster komunalnih vodov

* meritve se izvajajo neposredno nad kabli pri odprtem jarku

» izdelava vzdolznega profila trase

» v geodetski posnetek vnesti obstojeci posnetek komunalnih vodov

» porocilo o geodetskem spremljanju izvajanja podvrtavanja pod zelezniSkimi tiri

9 KRIZANJE TRASE S KOMUNALNIMI VODI

Krizanja s komunalno infrastrukturo na trasi podzemnega kabla je podrobno obdelana v
dokumentu DK09---7X1004.

V tabeli krizanj je za vsako krizanje navedeno katera infrastruktura se kriza, upravljalec
infrastrukture in nacin krizanja.

Krizanja so grafi¢no obdelana na risbah:

Situacijski prikaz poteka kabla in krizane infrastrukture DKO09---7X4001
Prerezi polaganja 110 kV kabla DK09---7X4010
Vzdolzni profil DK09---7X4002

Podatki o obstojeci infrastrukturi na kabelski trasi so v€asih pomanjkljivi. Najveckrat se to
nanasa na globino namestitve, zato morajo biti upravljavci infrastrukture pred pri¢etkom del
pravocasno obvesCeni o nameravanih aktivnostih. Med izvajanjem del bo prisotnost njihovih
predstavnikov nujna, njihovi napotki glede izvajanja del v blizini infrastrukturnih instalacij v
njihovem upravljanju pa obvezujoci. Pri izvedbi krizanj kablov s komunalnimi vodi se upostevajo
veljavni predpisi in zahteve upravljavcev komunalnih vodov.

10 ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE
10.1 VPLIVI NA OKOLJE V CASU GRADNJE

V Casu gradnje prikljuénega voda (kablovoda) se bo pojavljalo nekaj vplivov kot so hrup, moznost
okvar delovnih strojev in posledi¢no izlitje teko€in iz okvarjenih strojev.

Verjetnost izlivov tekoc€in iz delovnih strojev je zmanjSana na minimum z rednim vzdrzevanjem.

Med nastetimi vplivi je najbolj neugoden hrup. Osebje izvajalca gradnje bo zato skladno z
zakonodajo opremljeno z ustreznimi zascitnimi sredstvi. Zascita ostalih prizadetih v okolici
gradbis¢a bo izvedena tako, da bo gradnja na delih trase, kjer je trasa pribliza obmocju
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stanovanjske poselitve, potekala v rednem delovnem &asu, ko so ljudje ve¢inoma na delu. V
izrednih primerih bo gradnja potekala tudi izven predvidenih terminov ob ustreznem dogovoru s
prizadetimi strankami.

10.2 VPLIVI NA OKOLJE V CASU OBRATOVANJA

Edini vpliv, ki ga v ¢asu obratovanja povzroc¢a 110 kV kablovod, je elektromagnetno sevanije.
Vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale z Uredbo dovoljenih vrednosti za I.
oziroma ll. obomocje varstva pred neionizirajo€imi sevanji. To je dosezno z ustrezno globino vkopa
kablovoda, z ustrezno razporeditvijo faz v kabelskem sistemu, v prvi vrsti pa z izbiro trase
kablovoda.

Ostalih Skodljivih vplivov v €asu obratovanja kablovoda ni.

11 IZVEDBA INSTALACIJSKIH JASKOV
11.1 SPLOSNO

Za potrebe obratovanja kabelske povezave in uvlagenja kablovodov v Ze zgrajeno kanalizacijo
so na trasi kanalizacije predvideni jaski razli¢nih dimenzij.

11.2 IZBRANI MATERIALI IN PRIPRAVA TEMELNJIH TAL

Jaski morajo biti izdelani iz vodotesnega armiranega betona za naslednjimi karakteristikami:

C 30/37, XC4, PV-II, Dmax=16 mm, po SIST EN 206-1 in SIST 1026, SIST EN 1992-1-1, za&¢itni
sloj minimalno 3,5 cm, izvedbeni razred 2 po SIST EN 13670 in NAD,

tolerancni razred 1 po SIST EN 13670 in NAD:

obdelava vidnih opazenih povrsin po SIST EN 13670 in NAD: enostavna VB 2

Armatura jaskov je rebrasta armatura kvalitete B-500B.

Situacija in lega jaskov je razvidna z risb 7X4001.

Visino jaskov in koto pokrovov je treba prilagoditi niveleti (cestisce, plo¢nik, pespot...).

Za vstop v jaske so predvidene tipske montazne penjalke iz pocinkanih jeklenih elementov.
Temeljna tla jaSkov se poravnajo in utrdijo s komprimacijo do E.»= 60 Mpa. Sledi polaganja
podloznega betona ali tampona pod temeljno plos¢o jaskov (odlocitev geotehni¢nega nadzora).
Nato se izvede opazenje, armiranje in betoniranje jaskov.

Zasip sten jadka se izvede z atestiranim materialom (kamnolomski kamniti drobljeni material), ali
z izkopanim materialom. Zasipni material se vgrajuje po slojih debeline okoli 30 cm in komprimira.
V okolici jaskov v obmocju voznih povrSin (cesta, parkiris¢e) je potrebno doseci tak§no nosilnost
zasipa, da bo ustrezala sedanji nosilnosti. Kamnit material, ki bo vgrajen v nasipe, zasipe in
posteljico mora biti odporen proti u€inkom mraza. Globina zmrzovanja na obravnavanem
podrocju je 80 cm.
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V primeru vgradnje neatestiranega materiala je potrebno temu materialu v laboratoriju predhodno
dolociti pogoje vgrajevanja.

Na kontaktu »ras€enih zemljin« z nasipnim materialom se v primeru, da so temeljna tla glinasta,
poloZi lo€ilni geosintetik.

Seznam in dimenzije instalacijskih jaskov:

ZAP. 0_zrv|aka Tlorisne dimenzije _ leobina talljnzbs::)née:':e kro[\’lize:ailr:) aéé - De;z:na
ST. jaska (svetle mere vm) jaska (m) (cm) (cm) (cm)
1 KJA1 3,90 x 4,00 2,78 30 30 30
2 KJA2 8,00 x 5,40 3,20 40 30 35
3 KJA3 10,00 x 3,50 6,83 40 30 35
4 KIA4 6,00 x 4,00 4,26 40 30 35

113 IZDELAVA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

Pri izdelavi jeklenih konstrukcij se upostevajo tolerance navedene v standardu SIST EN 1090-2.

V primeru zahtev po natan¢nejSi izdelavi dolo¢enih elementov so dopustne tolerance podane v PZI
0z. v posebnih tehni¢nih pogojih.

Vse elemente jeklene konstrukcije je potrebno izdelati v skladu z zahtevami za razred izvedbe
EXC2 po SIST EN 1090-2 in v skladu z zahtevami za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij po SIST EN 1090-1.

11.3.1  Protikorozijska zascita jeklenih konstrukcij

Protikorozijska zasc€ita elementov konstrukcij se izvede v skladu s standardom SIST EN ISO
12944. I1zbrana AKZ zascita jeklenih konstrukcij je vro€e cinkanje.
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11.4 PROJEKTNI POGOJI ZA IZVEDBO AB KONSTRUKCIJ

11.4.1 Betonska dela

(1)  Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206-1, SIST 1026 in zahtevam SIST
EN 13670. Minimalne zahteve glede trdnostnih razredov, razredov izpostavljenosti in drugih
posebnih zahtev so podane pri posameznih postavkah v popisu. Izvajalec lahko glede na
dobavljivost certificiranih betonov na trgu v ponudbo vklju¢i betone z enakovrednimi ali
boljSimi lastnostmi. Zahteve za obdelavo povrsin betonskih konstrukcij so podane v poglavju
11.4.9.3 v nadaljevanju. Za izvedbo veljajo zahteve za 1. Toleran¢ni razred po SIST EN
13670 in NAD.

(2) Specifikacija betona mora vklju€evati zahteve, podane v projektu za izvedbo ter zahteve, ki se
nanasajo na dejanski nacin izvajanja del.
Podatke o priras¢anju trdnosti betona je treba pridobiti od proizvajalca betona, e so potrebni
za izvajanje betonskih del, npr. pri odlo€anju o razredu nege.

(3) Pred pricetkom del izvajalec pripravi Projekt izvajanja betonskih konstrukcij.

(4) Delovne stike je treba pripraviti v skladu z zahtevami, podanimi v projektu za izvedbo. Biti
morajo Cisti, brez cementnega mleka in viazni.

(5) V opazu ne sme biti razpadlih delcev ledu, snega in stojece vode.

(6) Ce se beton vgrajuje neposredno na tla, je treba svezi beton zaséititi pred meanjem z
zemljino.

(7)  Ce obstaja nevarnost, da lahko deZ ali druga teko&a voda med betoniranjem izpereta
cement in fine delce iz sveZzega betona, je treba nacrtovati ukrepe za zasc¢ito betona pred
Skodljivimi posledicami.

(8) Temperatura temeljnih tal, skale, opaza ali konstrukcijskega dela v stiku z elementom, ki
se namerava betonirati, mora biti tak8na, da ne pride do zmrznjenja betona prej, kot

doseze zadostno trdnost, ki zagotavlja odpornost proti u€inkom zmrzovanja.

(9) Ce je temperatura okolja nizka ali pa bo po napovedi nizka v &asu betoniranja in v obdobju
nege, je treba izvajati ukrepe za zascito betona proti poskodbam zaradi zmrzovanja.

(10) Ce je pritakovati, da bo v &asu vezanja in nege temperatura okolja visoka, je treba
predvideti ukrepe za zas¢ito betona proti Skodljivim vplivom.
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(11) Prevzemna kontrola betona na gradbi§¢u mora vklju€evati preverjanje dobavnice pred
praznjenjem.

(12) Beton je treba med praznjenjem vizualno kontrolirati. Ce po izkustveni presoji videz
betona ni normalen, je treba praznjenje ustaviti. Med nakladanjem, transportom in
razkladanjem ter tudi med prenosom betona na gradbi$cu je treba ¢im bolj zmanjsati
Skodljive premembe svezega betona, kot so segregacija, izlo€anje vode, izguba cementne
paste ali druge spremembe.

(13) Beton je treba vgrajevati in zgo$€evati tako, da se zagotovi zadostno prekritje armature in
vgrajenih predmetov in da doseZe predvideno trdnost in trajnost.

(14) Posebna skrb pri zagotavljanju dobre zgoS&enosti je potrebna zlasti tam, kjer se
spremeni prerez konstrukcije, na ozkih mestih, okoli opazenih odprtin, ob gosto poloZeni
armaturi in na delovnih stikih.

(15) Hitrost vgrajevanja in zgoS€evanja mora biti dovolj velika; da ne nastanejo hladni stiki, in
dovolj majhna, da se preprecijo ezmerni posedki in preobremenitve opaza ter nosilnega
odra.

(16) Mladi beton je treba negovati in zascititi.

11.4.2  Projekt izvajanja betonskih konstrukcij

Izvajalec izdela na osnovi zahtev Projekta za izvedbo pred zafetkom izvajanja betonskih
konstrukcij Projekt izvajanja betonskih konstrukcij. Projekt vsebuje zahteve za gradnjo betonske
konstrukcije in postopke, ki zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Navedeni so splosni
podatki o objektu opis konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija
gradnje, nacrt betoniranja s potrebnimi navodili in nacért kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in
spremembe je potrebno v skladu s SIST EN 13670 ustrezno zabeleZiti.

11.4.3 Ocena kakovosti vgrajenega betona

Z nadzorom del in kontrolo je potrebno zagotoviti, da bo gradnja potekala to¢no v skladu z
izvedbeno dokumentacijo. V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti proizvodov
in materialov, ki se nameravajo uporabiti , ter tudi kontrolo izvajanja del. Zahteve za izvajanje
kakovosti morajo zadosc¢ati zahtevam SIST EN 13670 in NAD za 2. izvedbeni razred, kar velja za
vse armirano betonske konstrukcije v sklopu tega projekta.
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Za kontrolo skladnosti z izvedbeno dokumentacijo veljajo zahteve SIST EN 13670, t¢. 4.3.2 in t&.

4.3.3.

Beton in njegova specifikacija morata ustrezati SIST EN 206-1 in SIST 1026. Kompletne

preiskave betona (v svezem in strnjenem betonu) se izvajajo za vsak trdnostni razred vgrajenega

betona, po pooblas¢enem zavodu. Kontrolo kvalitete betona je potrebno izvajati v skladu s

Projektom izvajanja betonskih konstrukcij in nacrtom kontrole kakovosti, ki je njegov sestavni del.

V primeru negativnih rezultatov testov trdnosti standardnih betonskih kock, lahko izvajalec na

svoje stroske dokaze trdnost betona na valjih izvrtanih iz konstrukcije. Ce tudi tak dokaz ne

doseze zahtevane trdnosti, mora izvajalec sanirati konstrukcijo do zahtevane trdnosti z

injektiranjem ali pa jo porusiti in namesto nje zgraditi novo kvalitetnejSo.

Pozitivni test kock je poleg brezhibnega vgrajevanja betona v konstrukcijo, pogoj za celotno

izpladilo izvrSenih betonerskih del.

Izvajalec mora izdelati oceno skladnosti vgrajenega betona v obliki konéne ocene o kakovosti

vgrajenega betona. Kon¢&na ocena mora v skladu s SIST EN 13670 vsebovati:

» porocilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in poskodbah
na posameznih elementih,

» porocilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preizkusov vseh zahtevanih lastnosti,

» porocilo o oceni skladnosti po zahtevanih merilih,

* izjava, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji v projektu
izvajanja betonskih konstrukcij.

Izpolnjevanje meril skladnosti, pregledov in preizkusov se dolo¢a s preverjanjem dobavnic,
enakomernosti/ homogenosti betonske mesanice, konsistence betona, gostote svezega betona,
tlaéne trdnosti betona, odpornost strienega betona proti vdoru vode, notranje zmrzlinske
odpornosti, odpornosti povrSine proti zmrzovanju, odpornosti proti obrabi in druge lastnosti,
dolo¢ene v dokumentaciji za izvedbo v skladu s to¢ko 4.3 NAD k standardu SIST EN 13670

11.4.4 Nega betona

Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da
lahko pravilno neguje betonske povrsine. lzvajalec v odvisnosti od izbrane tehnologije, lastnosti
dejansko vgrajenega betona in pogojev pri izvedbi del doloci ustrezen razred nege, pri emer
mora z negovanjem betona v skladu s to¢ko 8.5 SIST EN 13670 zagotoviti:

» zmanjSanje kréenja betona,

» ustrezno povrSinsko trdnost betona,

» ustrezno trdnost betona,

» varovanje betona pred padavinami,

» varovanje betona pred zmrzovanjem,

» preprecevanje prekomernega izparevanja vodne pare,

» varovanje pred poskodbami betona.

Temperatura betona ne sme pasti pod mejo, ki je predpisana v specifikaciji betona.
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11.4.5 Napake in popravila povrsine

Popravila vidnih povrSin betona so dovoljena ob spostovanju pogodbenih dolocil. Pri popravilu
povrsin je potrebno v skladu s toc¢ko B.3.5 NAD k SIST EN 13670 upostevati standarde iz skupine
SIST EN 1504 - Proizvodi in sistemi za za&¢ito in popravilo betonskih konstrukcij.

Eflorescenca je fin kristalni izlocek, ki se nalaga na povrsSini betona. Primeren ukrep popravila
povrSine je hidrofobiranje mladega betona.

Lise in madeZe od rje na povrsini, ki izvirajo od jeklenega opaza, je mogoc€e oprati s posebnimi
Cistilnimi sredstvi in fino obrusiti. Prosto armaturo je treba obvezno za&cititi z zaScitnim
protikorozijskim premazom.

Barvno odstopanje, mastne madeze in roze, ki izvirajo od vrste opaza in/ali opaznega olja, je
mogoce popraviti z glazuro, barvo in finim bruSenjem.

Popravila, odlomov, kruSenja robov, segregacije, morajo biti opravljena s sanacijskimi maltami ali
finimi masami za lopatico. Povr§ino manjsih elementov je potrebno v celoti preplastiti. Tekstura
in barva povrsine naj bo po izvedenih popravilih ¢im bolj enakomerna (SIST EN 13670).

Napake na povrsini se vpiSe v gradbeni dnevnik. Natanc¢no se dolo€i vrsto napake in mesto
njihovega nastanka. Po kon€anih popravilih se opiSe nacin popravila in oceni konéni izgled
popravljene povrsine.

11.4.6  Neugodni vremenski pogoji

Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne za$¢ite sveze

vgrajenega betona glede na okolis€ine. Neugodni vremenski pogoji za betoniranje so:

» V poletnem €asu, ko temperatura zraka doseze in preseze 30°C.

» V zimskem €asu, ko so za tri dni ali ve€ srednje dnevne temperature zraka nizje od 5°C.

* V prehodnem c¢asu, ko je srednja dnevna temperatura ve¢ kot en dan nizja od 5°C ali
temperatura ni tri zaporedne dni vi§ja od 5°C in ni ve€ moznosti zmrzovanja.

* V obdobju mo¢nega dezja.

Zacetna temperatura svezega betona pri zacetku vgrajevanja mora biti med 5°C in 30°C. Najnizja
dovoljena temperatura betona v €asu vgrajevanja je odvisna od temperature zraka. Ko je
temperatura zraka nad — 3°C, mora biti temperatura svezega betona 5°C. Pri padcu temperature
pod — 3°C mora biti temperatura svezega betona 10°C. Temperaturo zraka in betona je potrebno
stalno kontrolirati. Ko temperatura zraka doseze 30°C, mora izvajalec betonu dodati ustrezne
dodatke. Temperatura svezega betona ne sme preseci 65°C. Glede na okolis¢ine betoniranja se
mora betonu dodati ustrezne dodatke (plastifikatorje, super plastifikatorje, pospeSevalce zacetka
vezanja, zavlaCevalce zacCetka vezanja, itd.) in jih evidentirati v projektu izvajanja betonskih
konstrukcij.
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11.4.7 Izvedba betoniranja

Za izvajanje betonskih konstrukcij je potrebno upostevati zahteve standarda SIST EN 13670 ter
vse z njim povezane standarde to SIST EN 206-1, SIST 1026 za beton in SIST EN 10080 za jeklo
za armiranje.

Vsi betoni kvalitete C12/15 in ve€, morajo v pogledu standardne 28-dnevne tlacne trdnosti
ustrezati predpisanemu trdnostnemu razredu betona. Betoni morajo biti zgo$€eni s pomocjo
vibratorjev ustrezne frekvence.

Beton, izpostavljen atmosferskim vplivom, mora biti odporen proti mrazu in vodotesen.

Ves beton mora biti stalno vlazen najmanj 3 dni po betoniranju, kar je odvisno od zunanje
temperature. PovrSine betonskih konstrukcij je potrebno za&¢ititi proti direktni sonéni pripeki.
Obvezna je strojna priprava betona v betonarni, ki mora delovati skladno s SIST EN 206-1 in
SIST 1026.

Pri nakladanju betona v transportna sredstva, ne sme biti viSina padca betona vecja od 1,5 m.
Nacin transporta je odvisen od €asa vezanja cementa v betonu in hitrosti izparevanja vode v
betonu. Med transportom se beton ne sme segregirati in ne sme izgubiti viaznosti. Ce niso
predvideni posebni ukrepi za podaljSanje ¢asa vezave cementa, ¢as meSanja do vgraditve betona
ne sme biti dalj§i od 30 minut v polethem ¢€asu in 1 ure v zimskem Casu. Prevoz betona v
prekucnikih je dovoljen najve¢ do 2 km. Za vecje razdalje je obvezen prevoz z avtomesalci.
Beton se sme vgrajevati le, e je bilo mesto vgrajevanja po temeljitem ¢i§€enju pregledano s
strani pristojnega organa izvajalca in nadzornika. Pregledana in prevzeta mora biti podloga,
armatura, opaz, oder in vse ostalo, kar je potrebno za betoniranje. Opaz mora biti €ist in pred
betoniranjem namocen, armatura mora biti ¢vrsto vezana in o¢is¢ena.

Izvajalec je dolzan, da najmanj en dan pred betoniranjem obvesti odgovornega nadzornika o
nameravanem pricetku betoniranja in izvrSenem ciS€enju. Stiki betona morajo biti ociS€eni
cementne koZice in dobro navlaZzeni. Na vidnih ploskvah morajo biti stiki popolnoma vodoravni in
¢im manj vidni.

Pred betoniranjem mora izvajalec v skladu s Projektom izvajanja betonskih konstrukcij izdati
nalog za betoniranje, iz katerega je razvidno naslednje:

» konstrukcija, ki se betonira,

» zahtevan trdnostni razred betona,

» Kkoli¢ina betona,

» Cas betoniranja,

» pregled armature, opaza in stikov.

Ta nalog podpise nadzornik, s ¢emer dovoli priCetek betoniranja. Brez dovoljenja odgovornega
nadzornika betoniranje ni dopustno. V nobenem primeru se ne sme vgrajevati beton, ki je Ze zacel
vezati.

Pri zahtevnih konstrukcijah dolo€i statik vrstni red in nacgin opazenja in razopazenja ter mesta,
kjer se betoniranje sme prekiniti. Prehitro strjevanje in izsuSevanje betona je treba prepreciti z
uporabo primernih sredstev, npr. z vlazenjem, z ustreznimi premazi, s prekrivanjem, z
zasencenjem ipd.

Mesta prekinitve betoniranja je naceloma potrebno dolociti vhaprej, za zahtevne konstrukcije v
sodelovanju s statikom. Pri nadaljevanju betoniranja je potrebno sti¢no povrSino Ze strjenega
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betona ogistiti, slabo sprijete delce betona, cementne kase in prahu odstraniti ter stik temeljito
namociti. Ko je beton Ze prepojen z vodo in na povrsini samo Se vlazen, se nanj nanese tanjSa
plast bolj mastne meSanice drobnejSe zrnatosti. Takoj nato se z betoniranjem nadaljuje.

Pri zahtevnih konstrukcijah je potrebno stik prekinitve betoniranja premazati s sredstvom za bolj$o
sprijemljivost novega in starega betona (npr. z Elastosilom). Premaz je potrebno izdelati po
navodilih proizvajalca premaznega sredstva. Delovne stike, ki se izdelajo kot “zahtevni stiki”, je
potrebno doloditi vhaprej skupaj z odgovornim nadzornikom, ki jih potrdi z vpisom v gradbeni
dnevnik.

Vse delovne stike, pri katerih se zahteva vodotesnost in v projektni dokumentaciji ni drugace
dolo¢eno (npr. stik med temeljem in betonsko steno), je potrebno premazati s sredstvom za
povecanje vodotesnosti (npr. s Hidrotesom). Premaz je potrebno izdelati po navodilih proizvajalca
premaznega sredstva.

Vsa dela in material za izvedbo vseh delovnih stikov (obi¢ajnih, zahtevnih, vodotesnih itd.) mora
izvajalec vkalkulirati v ceno betonerskih del. Posebej se obra¢unajo le dela, ki so v predracunu
specificirana v lo€enih postavkah.

Vsi preboji kletnih zidov stavbe stikali$¢ s cevmi za uvod kablov morajo biti izvedeni vodotesno.
Tesnilni material (trakovi in vloZki) mora biti names¢en skladno z navodili proizvajalca.

Na povrsine izdelkov v vidnem betonu ni dovoljeno nanasati cementne oz. podobne malte.

11.4.8 Armatura

11.4.8.1 Splosno
(1) Jeklo za armiranje mora biti skladno z zahtevami, podanimi v projektu za izvedbo. Lastnosti je
treba preskus$ati in dokumentirati v skladu s SIST EN 10080.

(2)  Sredstva za sidranje in spojke je treba uporabljati tako, kot je predpisano v projektu za izvedbo.

(83)  Na povrsini armature ne sme biti proste rje in Skodljivih snovi, ki lahko delujejo kvarno na jeklo
in beton ali na sprijemnost med njima; rahla povrsinska rja je sprejemljiva.

(4) Za doseganje predpisane krovne plasti nad armaturo je treba uporabiti ustrezne nosilce
armature in distan¢nike. Betonski in drugi s cementom vezani distancniki naj imajo najmanj
enako trdnost in naj zagotovijo najmanj enako zas¢ito proti koroziji kot beton v konstrukciji.

Opomba: Jekleni distan¢niki v neposrednem dotiku s povrsino betona so dovoljeni le v
suhem okolju, tj. pri stopnjah izpostavljenosti XO in XC1 po SIST EN 206-1.

(5) Rezanje in krivljenje jekla za armiranje morata biti v skladu s projektom za izvedbo. Skrivijene
palice ne smejo imeti razpok in drugih poskodb. Veljajo naslednje zahteve:
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a) krivljenje mora biti izvr8eno z eno delovno potezo; ¢e se uporabljajo avtomatizirani
Zelezokrivski stroji, je krivljenje lahko izvedeno brez prekinitev ali po stopnjah;

b) krivljenje jekla pri temperaturah pod -5 °C je dopustno le, ¢e je dovoljeno v projektu za
izvedbo in ¢e postopek uposteva dodatna opozorila;
c) krivljenje s segrevanjem palic ni dopustno, razen Ce je dovoljeno v projektu za izvedbo.

(6) Jeklene armaturne palice, armaturne mreze in predizdelani armaturni koSi se med transportom,
skladis€enjem, rokovanjem in namesc¢anjem ne smejo poskodovati in jih je treba skladis¢iti tako,
da se ne dotikajo tal.

(5) Ravnanje ukrivljenih palic ni dovoljeno.

(6) Ce v projektu za izvedbo ni predpisano drugade, je dovolieno toékovno varjenje nenosilnih
zvarov, izvedeno v skladu s SIST EN ISO 17660-2.

(7) Armaturo je treba pritrditi in uCvrstiti tako, da njen konéni polozaj ne odstopa od toleranc,
danih v standardu SIST EN 13670. Armatura je lahko povezana z zico ali s to¢kovnimi
zvari (SIST EN ISO 17660-2, t&. 6.4 (3)). Ce ni predpisano drugade, se morajo prekrivajoe
palice dotikati; praviloma naj se v nosilcih in stebrih poveZejo na celotni dolZini prekrivanja.

(8) Predpisana debelina krovnega sloja je nazivna vrednost c in se uposteva do povrSine
katerekoli armature, tudi do morebitne montazne armature.

11.4.8.2 Posebne zahteve

V postavkah ponudbenega popisa del za armaturo so uposStevana vsa dela, to je dobava,
¢iSCenje, rezanje, krivljenje, transport, polaganje, vezanje in morebitno varjenje armature, ter
izvedba priklju¢ka na ozemljilno mrezo.

Za izvajanje armira8kih del je obvezno upostevati dolocila veljavne tehni¢ne regulative.

V projektu so predvideni profili in vrsta jekla za posamezne konstrukcijske elemente. Nadzornik
lahko v soglasju s projektantom spremeni vrsto armature.

Izvajalec mora predloziti certifikate o skladnosti proizvajalca Zeleza za vsako posSiljko betonskega
Zeleza. Armatura za posamezna podrocja objekta mora biti od enega proizvajalca.

Armaturo se lahko polaga na ocis€ene dele opazenih prostorov Sele po izdelanem in
pregledanem opazu. Armatura mora biti vezana tako, da je v nacrtu predvidena lega v betonu
popolnoma zajam&ena. Zabetoniranje nepovezane armature ni dopustno. Morebitne deformacije
armature pri betoniranju je treba sproti poravnati. Armaturne palice, ki se zabetonirajo
postopoma, morajo biti primerno zavarovane od lastne ali druge morebitne obtezbe. Strodek za
ta zavarovanja je vklju€en v enotni ceni za armaturo.

Izvajalec mora pravoCasno obvestiti odgovornega nadzornika, kdaj bo poloZzena armatura
pripravljena za pregled in prevzem. lzvrSeni pregled in prevzem se vpiSe v gradbeni dnevnik z
navedbo prevzemnikov. Pred izvr§enim prevzemom se ne sme pri€eti z betoniranjem.
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Armature, ki je bila zabetonirana in po krivdi izvajalca ni bila prevzeta s strani odgovornega
nadzornika, naro¢nik ni dolzan placati.

Pomozna Zeleza, ki drzijo armaturo v pravilni legi, se placajo le, ¢e so predvidena v nacrtu in v
popisu del. V nasprotnem primeru mora izvajalec stroSke zanje vkalkulirati v enotno ceno za
predvideno armaturo. Prevzame in placa se le tista armatura, ki je predvidena v Projektu za
izvedbo.

Morebitna naknadno dolo¢ena dodatna armatura se placa le, ¢e jo je odgovorni projektant
zahteval, vpisal in skiciral z navedbo teze v gradbeni dnevnik, ali predlozil zanjo poseben nacrt.
Za obracun se ugotovi teza po teoretini tezi posameznih palic v nacrtih.

11.4.9 Tesarska dela
11.4.9.1 Splosno

(1) Nosilni odri in opazi ter tudi njihove podpore in temelji morajo biti projektirani in zgrajeni tako,
da so:
a) sposobni prenesti vse predvidljive vplive, ki so jim izpostavljeni med procesom gradnje,
b) dovolj togi, da je zagotovljena izpolnitev predpisanih toleranc za konstrukcijo in da ostane
konstrukcijski element neposkodovan.

(2) Oblika, funkcija, videz in trajnost stalne betonske konstrukcije se ne smejo poslabsati
ali pokvariti zaradi obnasanja nosilnega odra, opaza in pomoznih podpor ali zaradi njihove
odstranitve.

(83) Uporabiti se smejo vsi materiali, e izpolnjujejo konstrukcijska merila, podana v SIST EN
13670, tocka 5.1 in poglavje 8. Material naj ustreza ustreznemu standardu za proizvod. Ce tega
ni, se sme material uporabiti, ¢e so upostevane njegove znacilnosti.

(4) Ce so uporabljeni opazni premazi, morajo biti izbrani in uporabljeni tako, da ne $kodujejo
betonu, jeklu za armiranje ali opazu in da nimajo Skodljivih u€inkov na stalno konstrukcijo.

(5) Opazni premazi ne smejo imeti nobenih nepredvidenih u¢inkov na barvo in kakovost
povrsine stalne konstrukcije ali na predpisano naknadno previeko betona.

11.4.9.2 Opaz

Sestava in zahteve, materiala za oblogo opaza, za pridobitev gladkih povrSin so podane za
posamezne vrste vezanih ploS¢ v standardu SIST EN 636 - Vezane plos¢e - Specifikacije. Za
izdelavo vidnih povrsin, so v NAD k SIST EN 13670 podana dopustna odstopanja na oblogi
gladkega opaza. Odstopanja so odvisna od razredov vidnih betonov, ki jih opredeljuje omenjeni
standard.
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Opaz mora zagotavljati zahtevano obliko betonskega elementa, dokler le ta ni dosegel zadostne
trdnosti. Konstrukcija opaza mora prenesti predvidljivo obtezbo, biti dovolj toga, da so tolerance
zgradbe dosezene, in ne sme poskodovati povrSin betonskih elementov. Opaz ne sme vpijati
prekomerne koli¢ine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona. Deformacije med in po
betoniranju ne smejo povzroditi poSkodb mladega betona zaradi slabe izvedbe opaza. Opazno
olje in pritrdilni deli ne smejo poSkodovati betona, armature ali povrSine opaza. Prav tako ne smejo
vplivati na barvo, teksturo ali kvaliteto povrSine. Stranice opaza in dno morajo biti ustrezno
ocCiS¢ene, brez prahu, ledu, Zi¢nikov itd. (SIST EN 13670).

Pri razopazanju ne sme prihajati do poskodovanja betonskih povrSin in preostalih opaznih
elementov. Odstranjevanje opaza mora potekati v zaporedju, ki ne povzroCi preobremenjenosti
obstojecega opaza in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaza
dokazuje z uporabo sklerometra.

Opaz se odstranjuje po fazah, ko beton dovolj otrdi. Ce s projektno dokumentacijo ni dolo&eno
drugace, trdnost betona pred odstranitvijo opaza ne sme biti manj$a od:

- 30 % predpisane karakteristicne trdnosti betona za stebre, zidove in vertikalne dele nosilcev,

- 70 % predpisane karakteristicne trdnosti betona za plosc¢e in spodnje dele opaza nosilcev.

V €asu razopazanija, pri obtezenem betonskem elementu, mora trdnost betona izpolnjevati pogoje
za karakteristi¢no trdnost betona, predvideno s projektom konstrukcije. Ko tehnologija grajenja
zahteva podpiranje konstrukcije in odstranjevanje opaza, se mora razpored in nacin podpiranja
predvideti s projektom betona.

Pred odstranitvijo opaza in izpostavitvijo betona prvemu mrazu, pri temperaturah pod 0°C, mora
njegova tlaéna trdnost znasati najmanj 5 MPa. Pri nizkih temperaturah zraka je dovoljen padec
temperature mladega betona, ob odstranitvi zascite, odvisen od prereza in mora biti skladen z
zahtevami iz projekta izvajanja betonskih konstrukcij.

11.4.9.3 Posebne zahteve

Opazi ploskev, ki bodo vidne in ostanejo neometane, morajo biti iz neposkodovanih skoblanih in
obrezanih desk ali iz opaznih elementov, Spranje med deskami ali opaznimi elementi pa tako
ozke, da se po namocenju opazev z vodo med betoniranjem dobro zapro. Opaz vidnih ploskev
ne sme biti vezan z Zico, ki prebada beton. To delo se ne placa posebej. OpaZzi ploskev, ki
ostanejo vidne, se premazejo z ustreznim sredstvom, da se prepreci sprijetje opaza z betonom
in s tem zavaruje enakomerno vidno povrsino. Premazi ne smejo pus¢ati vidnih sledov na betonu.
Placilo za te premaze je vsebovano v enotni cenah za opaz.

V ponujenih enotnih cenah za opaz je vklju¢eno placilo tudi za vse pripadajo¢e podpore, delovne
odre in vsa potrebna dela za napravo, premes¢anje in odstranitev opazev, torej vsa dela za
opaze, ki v ponudbenem predracunu niso posebej navedena.
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Pred betoniranjem posameznih konstrukcijskih elementov oziroma Ze pred polaganjem armature,
mora odgovorni nadzornik naro¢nika in zastopnik izvajalca pregledati pravilnost, stabilnost in
nacin izvedbe glede dimenzije in pravilne lege izdelanega opaza, kar ugotovita z vpisom v
gradbeni dnevnik ali prevzemno knjigo. Za obradun izvr§enega dela je merodajna razvita opazena
povrSina betona.

Vsi odri za opazanje, pomozni in fasadni odri morajo biti izdelani strokovno in stabilno, diagonalno
ojaceni v precni in podolzni smeri, s sponami in kle§¢ami. Vsa dela je potrebno izvesti po pogojih
iz UREDBE o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list,
&t. 03/2002).

Za vidne betonske povrsine, ki bodo izdelane na lokaciji veljajo naslednje zahteve v skladu s SIST
EN 13670 in NAD:

» opazene povrSine — enostavna obdelava, razred VB2,

* neopazene povrSine — enostavna obdelava.

Za nevidne betonske povrsine pa velja:
» opazene povrsine — osnovna obdelava, razred VBO,

* neopazene povrSine — osnovna obdelava.

Zahteve mora izvajalec upostevati pri izbiri in dolo€itvi enotnih cen opazev.
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12 PREDVIDENI IZKOPI IN RUSITVE TER SANACIJA CESTE

12.1 SPLOSNO

Na trasi kablovoda so predvidena naslednja dela v zvezi z izkopi in ruSitvami:

- ru8enje asfaltnih povrsin

- ruSenje makadamske poti

- odstranitev betonskih robnikov

- izkop zemljine za kabelsko traso je v glavnini v sloju pretezno kvartarnih sedimentov,
kjer prevladujejo v sestavi prodi, peski z vlozki meljno-pescéenih glin deloma humus

- zamenjava betonskih jaSkov za odpadno padavinsko vodo s cestis¢a

- odstranitev in zamenjava elektro jaskov za cestno razsvetljavo

- Pri gradnji v blizini obstoje¢ih dreves je potrebno strogo upostevanje slovenskega
standarda SIST DIN18920: 2013 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin -
Zascita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.

12.2 SANACIJA CESTE IN PARKIRISCA

Pri gradbenih posegih v obmocju cest je potrebno upostevati tehni€ne specifikacije za javne
ceste:
+ TSC 08.512 Varstvo cest — izvajanje prekopov na voznih povrSinah,
» TSC 07.113 Objekti na javnih cestah — Napeljave,
« POSEBNI TEHNICNI POGOJI ZA VOZISCNE KONSTRUKCIJE, knjiga 4, izdajatel]
Skupnost za ceste Slovenije, 1989,
» Ostale tehni€ne normative, standarde in predpise s podrocja cestogradnje.

Dno jarka se utrdi do zahtevane zgoS€enosti materiala po razpredelnici 1. InStalacijske cevi se
namesti v jarek v pravilnem razporedu in ob-betonira. Jarek se zasuje ustreznim zasipnim
materialom materialom. Nad inStalacijskimi cevmi (priblizno 0,50 m) se poloZi opozorilni trak »E«
in »TK«,

V obmocju cest je obvezno utrjevanje zasipnega materiala inStalacijskega jarka.. Nabijanje in
utrjevanije je potrebno izvajati zelo pazljivo, da se ne poskoduje instalacijskih cevi.

Nad peScenim zasipom se mora izvajati zasipanje jarka v slojih (predvidoma 10 - 20 cm), ki
omogocajo komprimacijo po celotni debelini sloja glede na uporabljeno utrjevalno sredstvo.
Uporabljajo se lahko le lahka nabijalna sredstva (nabijalne ploS¢e, zabe, lahki valjarji brez
vibriranja - BW 90 ipd.).

Ce izkopani material ni primeren za zasip pod vozi§éem, ga je potrebno zamenijati s primernim
novim gramoznim materialom.
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Nosilni gramozni sloj vozi§&ne konstrukcije mora biti debeline minimalno 0,80 m iz zmrzlinsko
odpornega materiala. Nosilnost nosilnega sloja, dolo¢ena z deformacijskim modulom E.> in z
razmerjem deformacijskin modulov Ev2/Ey1 mora ustrezati zahtevam iz razpredelnice 1.

Razpredelnica 1: zahtevana zgoS$c¢enost vgrajenega materiala (TSC 08.512)

Zahtevana zgo$c¢enost Zahtevana nosilnost
Opis del po SPP™ po MPP®@ E Evd
Y% Y% MN/m? MN/m?
Zasip in dno jarka
- kamnina - =95 =80 > 40
Legenda:
M. SPP - standardni postopek po Proctorju
@ ... MPP - modificirani postopek po Proctorju

V primeru, da nadzornik pri teko€ih raziskavah ugotovi vec¢ja odstopanja rezultatov od zahtevanih
vrednosti, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav Se naknadno poveca brez dopladila.

V Casu od zasipa instalacijskega jarka do koncne izdelave asfaltne obloge mora izvajalec
vzdrzevati cestne povrsine nad jarkom, tako da je mozen promet preko njega. Jarek mora biti
zasut do vrha asfaltne obloge, zaklju¢ni sloj mora biti iz peska granulacije 0-8 mm.

Pod makadamskimi povrSinami (parkiriS8€a, bankine asfaltnih cest, pe$ poti ipd.) je potrebno
gradbena dela izvajati pod enakimi pogoji kot pod asfaltnimi cestami, le da se zgornji nosilni sloj
izdela iz gramoznega nasutja v debelini 0,50 m in posuje s peskom ter rahlo uvalja. Kon¢na
ureditev makadamskih povrsin mora biti vsaj enake kvalitete, kot je bila pred gradbenim posegom.

Zakljuéni asfaltni sloj je potrebno izvesti v enaki debelini (dvoslojni ali enoslojni) in v enaki kvaliteti,
kot je obstojeCa asfaltna obloga, ki mora biti pred asfaltiranjem plinovodnega jarka ravno
prirezana. Sirina obnovljenega asfalta mora biti obvezno $ir§a za 0,30 m od roba jarka. V primeru,
da se rob obstojeCega asfalta poSkoduje v €asu izvajanja gradbenih in montazerskih del ter v
Casu do asfaltiranja jarka (zaradi nezadostne za$c¢ite roba asfalta), je potrebno obstojeci asfalt
ponovno prirezati. Vsi stroski v zvezi s tem (dodatno prirezovanje in dodatne koli¢ine asfaltne
mase) bremenijo izvajalca del.

Robnike, ki jih je potrebno odstraniti in po zasutju jarka ponovno vgraditi se mora v primeru, da
so obstojeci poSkodovani dobaviti in vgraditi nove enake kvalitete in oblike, kot so obstojedi.
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13 RAVNAJE Z ODPADKI

Investitor mora poskrbeti za pravilno ravnanje z odpadki, ki bodo posledica polaganja zascitnih
cevi kablov na relaciji trase 110kV kablovoda med RTP PCL in RTP Center. S pogodbo se lahko
dolo¢ene obveznosti prenesejo na izvajalca.

Odpadki na gradbisc¢u

Z odpadki na gradbisci bo izvajalec ravnal v skladu z ob¢inskim Odlokom o ravnanju z odpadki.
Izvajalec bo, kot uporabnik ravnanja z odpadki, takoj po zacetku gradnje zagotovil posode za
zbiranje odpadkov in se priklju¢il k sistemu izvajanja gospodarske javne sluzbe ravnanja z
odpadki. lzvajalec bo poskrbel za nemoteno prevoznost cest in dostop do posod z odpadki. V
kolikor bo prevoznost cest zaradi izkopov in gradnje onemogocena, bo poskrbel za obvoz oziroma
zabojnike za odpadke postavil na tako mesto izven gradbi$c¢a, da bo vseeno omogocen nemoten
in reden odvoz smeti z obmocja predvidenih posegov v prostor. Locirani bodo ob vozni poti
smetarskega vozila.

Nastanek nevarnih odpadkov na gradbi$cu se ne predvideva. V primeru nastanka jih bo izvajalec
zbiral lo€eno od ostalih odpadkov in jih odvazal k ustreznim uradnim odjemalcem.

Gradbeni odpadki
Med gradnjo se bo izkopan material tam, kjer bo mozno, odlagal na eno stran kabelskega kanala

znotraj obmocja gradnje tako, da ne bo oviral preglednost ceste oz. poslabsal razmere na danem
obmodju. V kolikor to ne bo mozno se bo material z odvozom odlagal na zacasne ali kon¢ne
deponije. Odvecen izkopan material, ki se ne bo uporabil za zasutje kabelskega jarka se bo
odpeljal na ustrezno uradno deponijo.

Ravnanje z gradbenimi odpadki:
Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu
obdelave teh odpadkov.

Investitor lahko za celotno gradbi§€e pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu
oddaja gradbene odpadke v zbiranje in obdelavo ter izpolnjuje evidenéne liste. Odgovorna oseba
za vodenje evidenc s strani pooblas¢enega izvajalca del na gradbiS¢u je odgovorni vodja del
gradbis€a. Vsako posiliko odpadkov, ki jo prevzame pooblas€eno podjetje, mora spremljati
eviden¢ni list o ravnanju z odpadki.

Evidencni list se izpolnjuje in podpisuje elektronsko v sistemu IS-ODPADKI. Evidencni list je
veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita elekironsko imetnik in prevzemnik odpadkov.
Evidencni list pripravi poSiljatelj odpadkov delno ali prevzemnik odpadkov z pooblastilom
posiljatelja v celoti. Za elektronsko podpisovanje evidenénih listov je potrebno pridobiti digitalno
potrdilo in odobren dostop v sistem.

Investitor mora zagotoviti naroCilo za prevzem gradbenih odpadkov pred priCetkom izvajanja
gradbenih del. Iz narocila morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska Stevilka
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gradbenih odpadkov, ocenjena koli¢ina nastalih odpadkov, naslov gradbis¢a in podatki o
gradbenem dovoljenju.

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev
objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu
upravnemu organu priloZiti porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.

Predvidene koli¢ine gradbenih odpadkov pri izvajanju gradbenih del, ki jih bo potrebno odpeljati
na stalne deponije:

« Asfalt...130 m?

» lzkopani material, ki se ne bo vgrajeval ...1860 m?3

» Cestnirobniki ... cca 230 teko¢ih metrov

« Nearmirani beton cestnih jaskov in podlozni beton robnikov... 35 m3

» lzkopni material pri mikrotuneliranju je meSanica bentonita in gramoza, ki se separira pri
tehnoloSkem postopku vrtanja. Predviden je samo odvoz gramoza.

14 STATICNI IZRACUN

14.1 OBTEZBE NA KONSTRUKCIJI

14.1.1 Lastna teZa

Lastna teza ab. konstrukcij je upostevana v staticnem programu SCIA samodejno.
14.1.2 Stalna obteZba

Nasip: 1,00*22 = 22,00 kKN/m?.
Povozna plast (asfalt): 0,08* 24,00 = 1,90 kN/m2.

14.1.3 Koristna obteZzba

Prometna obtezba LM1 po SIST EN 1991-2

Tabela 4.2 p= 9,00 kN/m?
ali osna obremenitev 300 kN (150kN na kolo)
privzeto: nadomestna zvezna obtezba 33,3 kN/m?
Razmik koles je 1,20 in 2,00 metra.

© IBE d.d. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno prenesene na naroc¢nika, so pridrzane.

Datoteka: DK09---7G1002 Tehni¢no porocilo Id. oznaka: = DK09---7G1002
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: Junij 2020



St. nadrta:  DK09---7G/02

39/40

14.1.4  Zemeljski tlak

A\

£

Analiza zemeljskega pritiska na kletno steno v pri Sirokem odkopu

Zemeljski pritisk na stene jaska KJA4:

hi= 5,90(1,00) m

y= 22 kKN/m?

¢1= 33 °

C1= 0,00 kN

g= 5,00 kN

ko = 0,455 (privzeto 0,50)

Obtezba na stene:

pritisk na steno zaradi koristne obtezbe
9,00%0,50 je 4,50 kN/m?

Privzeto: 33,30*0,50 je 16,60 kN/m?
zemeljski pritisk spodaj (zgoraj):

psstsp = ko*7*hi= 0,50*22,00%5,90 = 64,90(11) kN/m2

Zemeljski pritisk na stene jaska KJA3 (lokacija v cestiS¢u):

hi= 8,45(1,00) m

y= 22 kN/m?

d1= 33 °

C1= 0,00 kN

g= 5,00 kN

ko = 0,455 (privzeto 0,50)

Obtezba na stene:

pritisk na steno zaradi koristne obtezbe
9,00*0,50 je 4,50 kN/m?

Privzeto: 33,30*0,50 je 16,60 kN/m?
zemeljski pritisk spodaj (zgoraj):

Psstsp = ko*7*hi= 0,50%22,00%8,45 =92,95(11) kN/m?2
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Zemeljski pritisk na stene jaska KJA2 (lokacija v cestisc¢u):

hi= 4,60(0,6) m

y= 22 kKN/m?3

¢1= 33 °

C1= 0,00 kN

g= 5,00 kN

ko = 0,455 (privzeto 0,50)

Obtezba na stene:

pritisk na steno zaradi koristne obtezbe

9,00*0,50 je 4,50 kN/m?

Privzeto: 33,30*0,50 je 16,60 kN/m?

zemeljski pritisk spodaj (zgoraj): 13,20 kN/m2 cestisce

Psstsp = Ko*y*hi= 0,50*22,00*4,60 =50,60(6,6) kN/m?

Zemeljski pritisk na stene jaska KJA1 (lokacija v cestisc¢u):

hi= 3,90(0,50) m

y= 22 kKN/m?

d1= 33 °

C1= 0,00 kN

g= 5,00 kN

ko = 0,455 (privzeto 0,50)

Obtezba na stene:

pritisk na steno zaradi koristne obtezbe
9,00*0,50 je 4,50 kN/m?

Privzeto: 33,30*0,50 je 16,60 kN/m?
zemeljski pritisk spodaj (zgoraj): 12,10 kN/m?

Psstsp = Ko*y*hi1= 0,50"22,00*3,90 =42,90(5,5) kN/m?2
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1. UVOD

V nadaljevanju so podrobno opisana krizanja s komunalno infrastrukturo na trasi podzemnega
kabla.

V tabeli krizanj je za vsako krizanje navedeno katera infrastruktura se kriza, upravljalec
infrastrukture in nacin krizanja.

Krizanja so graficno obdelana na risbah:

Situacijski prikaz poteka kabla in krizane infrastrukture DK09---7X4001
Prerezi polaganja 110 kV kabla DK09---7X4010
Vzdolzni profil DK09---7X4002

Posebej je potrebno poudariti, da so podatki o obstojedi infrastrukturi na kabelski trasi v€asih
pomanijkljivi. NajveCkrat se to nanasa na globino namestitve, zato morajo biti upravljavci
infrastrukture pred pricetkom del pravo¢asno obveS&eni o nameravanih aktivnostin. Med
izvajanjem del bo prisotnost njihovih predstavnikov nujna, njihovi napotki glede izvajanja del v
blizini infrastrukturnih instalacij v njihovem upravljanju pa obvezujoci.

2. KRIZANJA KABLOV S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
21 SPLOSNO

Pri izvedbi krizanj kablov s komunalnimi vodi se upos$tevajo veljavni predpisi in zahteve
upravljavcev komunalnih vodov.

Krizanja kablov s podzemnimi komunalnimi vodi se izvaja na naslednji nacin, €e ni v projektu
s strani upravljavca komunalnega voda ali nadzornega organa drugace dolo¢eno:

1. Zakoli¢i se trasa kabla.

2. Na kabelski trasi se zakoli€i vse podzemne komunalne vode po naroc€ilu gradbenega
izvajalca v skladu z opisom v poglavju “Zakoli€ba komunalnih vodov” v tem projektu
(elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi).

3. O zakoli¢bi se naredijo “zapisniki o zakoli¢bah” in preveri skladnost zakoli¢be s tehni¢no
dokumentacijo.

4. Na mestu krizanj se naredi ob izvedbi ro¢ni izkop vodov v Sirini ca. 3.0 m. Medsebojno
viS§insko uskladitev je potrebno izvesti v fazi izvajanja, eventualno potrebno zascito
komunalnih vodov in kablovoda pa geodetsko posneti in vpisati v gradbeni dnevnik.
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lzvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s
krizanji komunalnih vodov.

lzvajalec upoSteva vse pogoje, ki jih dajejo upravljavci komunalnih vodov za dela in zascite
komunalnih vodov na krizanjih s kabelsko traso.

2.2 KOMUNALNO UREJANJE

Zaradi gradnje podzemnega kabla ni treba prestavljati obstoje€ih komunalnih vodov. Na
mestih krizanj se upoS$tevajo ustrezni tehni¢ni pogoji in pogoji upravljavcev posameznih
komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri izdelavi PZl se vsa krizanja in vzporedne
poteke podzemnega kabla s komunalnimi in energetskimi vodi obdela in poda ustrezne
tehni¢ne resitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen komunalni vod
ustrezno zascititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega
voda.

Krizanja podzemnega kabla se izvaja nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z
vertikalnim odmikom vsaj 0,5 m. Polaganje podzemnega kabla se na celotni trasi izvede z
polaganjem kabla v zasc¢itne cevi. Zacetni del pri RTP PCL se izvede z uvlaCenjem kabla v ze
poloZzene zascitne cevi.

2.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVEDBI KRIZANJ

Izvajalec gradbenih oz. montaznih del mora zavarovati obomocje gradbi§¢a tako, da ne bo prislo
do morebitnih poSkodb krizanih komunalnih vodov. Poleg splo$nih navodil, ki veljajo za
izdelavo kablovodov, je potrebno upostevati pri zemeljskih delih tudi ukrepe varnosti pri delu
in Se zlasti pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbiscih.

2.4 KRIZANA INFRASTRUKTURA

2.4.1 Vodovodna infrastruktura

Na obmodju gradnje predmetnega odseka podzemnega kabla bo krizanje z vodovodno
infrastrukturo kot je prikazano na risbi DK09---5X4010. Pred pricetkom del se bo obvestilo
pristojnega upravljalca vodovoda. Pred priCetkom del so bo izvedla zakolicba krizanega
vodovoda. Na vseh preckanjih se zagotovi ustrezna zas¢ita, da se omrezje med gradnjo ne
poskoduje. V primeru morebitnih odstopanj na terenu se bo krizanje prilagodilo razmeram.

2.4.2 Komunalna in meteorna kanalizacija

Pred pricetkom del se bo obvestilo pristojnega upravljalca kanalizacije. Pred pricetkom del se
bo izvedla zakoli¢ba krizane kanalizacije. V primeru morebitnih odstopanj na terenu se bo
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krizanje prilagodilo razmeram. Krizanje bo izvedeno tako da bo 110 kV kabel uvle¢en v zas¢itni
cevi skladno z risbo DK09---5X4010

2.4.3 Prometna infrastruktura

Polaganje 110 kV kabla pod cestami (Vilharjeva in Kotnikova) bo izvedeno z metodo
direktenega vkopa za&citnih cevi in metodo mikrotuneliranja. Na Vilharjevi cesti se bo izvedel
direkten vkop zascitnih cevi v katere se bo uvleklo energetske kable. Krizanje je prikazano na
risbi DK09---5X4010.

Pod Kotnikovo ulico bodo kabli prav tako polozeni v za&€itnih ceveh (risba DK09---5X4010), ki
pa se bodo namescene v betonsko cev, ki bo izvedena z metodo mikrotuneliranja. Metoda
mikrotuneliranja omogoca nemoten promet po predmetnih cestah.

Pred pricetkom del se bo obvestilo upravljalca ceste in ob prisotnosti pooblaséene osebe
upravljalca ceste se bo zakoli€ilo mesto vkopa v cestno telo.

2.4.4 Energetska infrastruktura

Na obmocju 110 kV kabelske trase ve€inoma pre¢kamo energetsko infrastrukturo skoraj na
vseh odsekih kabelske trase (razen na obmocju tirov). Seznam preckane energetske
infrastrukture je podan v tabeli krizanj. Pred pricetkom del se bo obvestilo upravljalca
energetske infrastrukture in ob prisotnosti pooblas¢ene osebe upravljalca elektroenergetske
infrastrukture bo zakolicena preckana energetska infrastruktura. Krizanje 110 kV kabla s
predmetno podzemno infrastrukturo bo izvedeno tako, da se bo na mestu krizanja 110 kV
kabel uvlekel v zascitne cevi.

2.4.5 Telekomunikacijsko omrezje

Predvidena trasa 110 kV kabla kriza telekomunikacijske vode (TK vodi) na obmocju krizanja
Vilharjeve ulice in Kotnikove ceste.

Pred pri¢etkom del se obvesti upravljalca voda o posegu v obmocju TK voda. Pred pri¢etkom
zemeljskih del se ob prisotnosti predstavnika upravljalca zakoli¢i krizan TK vod. TK vod se
ustrezno zasciti, da se preprecijo morebitne poSkodbe med gradnjo. Nacin polaganja 110 kV
kabla na mestu krizanja z TK vodom je prikazan na risbi DK09---5X4010. Krizanje bo izvedeno
tako, da bo kabel na mestu krizanja z TK vodom uvle€en v zas¢itno cev.

2.4.6 Plin

Pred pricetkom del se obvesti upravljalca voda o posegu v varovanem pasu plinovoda. Pred
priCetkom zemeljskih del se ob prisotnosti predstavnika upravljalca zakoli¢i krizan plinovod.
Na obmodju plinovoda se bo izkop izvedel ro€no. Plinovod se ustrezno za&citi, da se preprecijo
poskodbe med gradnjo. 110 kV kablovod bo na mestu krizanja polozen v zas¢itne cevi. Nacin
krizanja je prikazan na risbi DK09---5X4010.

Datoteka: DK09---7X1003 TABELA KRIZANJ.docx Id. oznaka:  DK09---7X1003
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: Junij 2020
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3. RAVNAJE Z ODPADKI

Investitor mora poskrbeti za pravilno ravnanje z odpadki, ki bodo posledica polaganja 110 kV
kabla na relaciji od RTP PCL do RTP Center. Med gradnjo se bo izkopan material, tam kjer bo
mozno, odlagal na eno stran kabelskega kanala znotraj obmocja gradnje tako, da ne bo oviral
preglednost ceste oz. poslabsal razmer na danem obmogju. V kolikor to ne bo mozno, se bo
material odlagal na zaCasne ali kon¢ne deponije. Odvecen izkopan material, ki se ne bo
uporabil za zasutje kabelskega jarka, se bo odpeljal na ustrezno deponijo. Ostali odpadki, ki
bodo nastali med gradnjo se bodo lo¢eno zbirali ter oddali pristojnim sluzbam, ki zbirajo te
odpadke.

Datoteka: DK09---7X1003 TABELA KRIZANJ.docx Id. oznaka:  DK09---7X1003
Objekt: 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center Datum: Junij 2020
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4. TABELA KRIZANJ
. . KRIZANJE KOMUNALNE NACIN
ZAP. ST. KRIZANJE INFRASTRUKTURE UPRAVLJALEC NAMESTITVE
110 kV KABLA
1 K01 Ploc¢nik MOL - OGDP v obstojecih ceveh
2 K02 Elektri¢ni vodi EL. LJ v obstojecih ceveh
3 K03 Vilharjeva MOL - OGDP v obstojecih ceveh
4 K04 kanalizacija VOKA v obstojecih ceveh
5 K05 TK TELEKOM vkop tip 1
6 K06 vro¢evod ENERGETIKA LJ vkop tip 1
7 K07 Elektri¢ni vodi EL. LJ vkop tip 1
8 K08 kanalizacija VOKA vkop tip 1
9 K09 hidrant VOKA vkop tip 1
10 K10 vodovod VOKA vkop tip 1
11 K11 TK TELEKOM vkop tip 1
12 K12 Elektri¢ni vodi EL. LJ vkop tip 1
13 K13 TK TELEKOM vkop tip 1
14 K14 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 1
15 K15 TK TELEKOM vkop tip 3
16 K16 dovozna pot vkop tip 3
17 K17 Elektri¢ni vodi EL. LJ vkop tip 3
18 K18 parkirisce vkop tip 3
19 K19 kanalizacija VOKA vkop tip 3
20 K20 Elektri¢ni vod EL. LJ vkop tip 3
21 K21 tiri+ SVC kabli S7 vkop tip 3
22 K22 vodovod VOKA vkop tip 2
23 K23 vodovod VOKA vkop tip 2
24 K24 Elektri¢ni vodi EL. LJ vkop tip 2
25 K25 Masarykova MOL - OGDP vkop tip 2
26 K26 kanalizacija VOKA vkop tip 2
27 K27 plinovod ENERGETIKA LJ vkop tip 2
28 K28, K28.1 TK TELEKOM vkop tip 2
29 K29 Kotnikova ulica MOL - OGDP vkop tip 2
30 K30, K30.1 Elektri¢ni vodi EL. LJ vkop tip 2
31 K31 vodovod VOKA vkop tip 2
32 K32 vodovod VOKA vkop tip 2
33 K33 vodovod VOKA vkop tip 2
34 K34 Elektri¢ni vod EL. LJ vkop tip 2

Datoteka:
Objekt:

DK09---7X1003 TABELA KRIZANJ.docx
110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center

Id. oznaka:

Datum:

DK09---7X1003
Junij 2020
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ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA 110 kV povezava med RTP PCL in RTP Center
DISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE, D.D.
SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA
Projektant: Del objekta/sistem:
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I investitor - naroénik: ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LIUBLJANA
odgovorni vodja proj.: TOMAZ STRUMBELJ, univ.dipl.inZ.el.
odgovorni projektant: Slavko Modic, univ.dipl.inz.gradb.
§t. projekta: DK09-A572/164
§t. nacrta: DK09---6G/01
faza: PZI

B obiext:

A\\Y

I3

POPIS GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL
S KOLICINAMI

I oronBA:

* PRI VSEH DELIH UPOSTEVATI SPLOSNE IN POSEBNE TEHNISKE POGOJE!
* RAZNE MOREBITNE PRESTAVITVE OBSTOJECIH KOMUNALNIH VODOV
V TEM POPISU NISO ZAJETE!
* RAZNA DELA V ZVEZI Z DELNO ALI POPOLNO ZAPORO CESTE NA
TRASI V CASU GRADNJE V TEM POPISU NISO ZAJETA!
* MOREBITNA ZASCITA ALl OPIRANJE STRANIC JARKOV DO GLOBINE 1 M
V TEM POPISU NI ZAJETO!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!

- Ljubljana, maj 2020 Popis sestavil:
Anton Kastelic, univ.dipl.inz.grad.
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I investitor - naroénik: ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LIUBLJANA
odgovorni vodja proj.: TOMAZ STRUMBELJ, univ.dipl.inZ.el.
odgovorni projektant: Slavko Modic, univ.dipl.inz.gradb.
§t. projekta: DK09-A572/164
§t. nacrta: DK09---6G/01
faza: PZI

B obiext:

-REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNISKIH DEL

B GRADBENA DELA
PREDDELA IN RUSITVENA DELA EUR
ZEMELJSKA DELA EUR
BETONSKA DELA EUR
TESARSKA DELA EUR
ZIDARSKA DELA EUR
] GRADBENA DELA SKUPAJ: EUR
B OBRTNISKA DELA
KLJUCAVNICARSKA DELA EUR
RAZNA DELA EUR
[ OBRTNISKA DELA SKUPAJ EUR
[ SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA EUR
I DDV v visini 22 % EUR

2 od 22 POPIS_ZA_RAZPIS
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e.m. koli¢ina cena €/enoto znesek

B GRADBENA DELA
A PREDDELA IN RUSITVENA DELA

OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH
RUSITVENIH DEL UPOSTEVATI VSE
PRENOSE IN TRANSPORTE RUSEVIN NA
GRADBISCNO DEPONIJO OZ. NA
PREVOZNO SREDSTVO!

V primeru morebitne prekoracitve dovoljenega
dnevnega hrupa in morebitnega no¢nega
izvajanja del, izvajalec pridobi ustrezna
dovoljenja in po potrebi izvede meritve mejne
ter kriti€ne vrednosti kazalcev hrupa. Vsi
stroski v zvezi s tem nosi izvajalec.
POJASNILO:

Naroénik je s Slovenskimi Zeleznicami podpisal
pogodbo o izpadu dohodka za zemljiS¢a, kjer
SZ oddajajo parkiri¢a. Izvajalca se opozarja,
da bo v primeru zamude del moral placati
stroSke za izpad dohodka. Tl stro§ki morajo
biti vkalkulirani v ponudbeno ceno (v cenah
postavk tega popisa del).

Izsek iz podpisane pogodbe:

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata:

- da je kapaciteta celotnega parkiris¢a 600
parkirnih mest, od tega je zasedenost z
abonenti 36% in zasedenost z naklju¢nimi
strankami 64 %,

- da znaS$a prihodek dnevnega parkiranja za
abonente 2,33 EUR/parkiris¢e in prihodek
parkiranja nakljucnih strank 8,00
EUR/parkirisce,

- da je kapaciteta celotnega parkiris¢a 600
parkirnih mest, od tega je zasedenost z
abonenti 36% in zasedenost z naklju¢nimi
strankami 64 %,

- da znaSa povprecen dnevni prihodek ob
upoStevanju v 1. alingji tega ¢lena navedenega
deleza 2,33 EUR/parkirisce x 0,36 + 8,00
EUR/parkiris¢e x 0,64 = 5,96 EUR/parkirisce,

- da znaS$a prihodek dnevnega parkiranja za
abonente 2,33 EUR/parkiris¢e in prihodek
parkiranja nakljucnih strank 8,00
EUR/parkirisce,

- da bo v 1. fazi del v trajanju 75 dni
onemogoceno parkiranje na 120 parkiriscih
(vsa parkiris¢a na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in
2106/41, vse k.o. 1737 Tabor)

- da bo v 2. fazi del v trajanju 75 dni
onemogoceno parkiranje na 30 parkiris¢ih (20
parkiri$¢ na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in
2106/41 in 10 parkiris¢ na parc. st. 2106/52 in
2106/12)

- da bo v 3. fazi del v trajanju 15 dni
onemogoceno parkiranje na 120 parkiri§c¢ih
(vsa parkiriS¢a na parc. §t. 2106/39, 2106/40 in
2106/41).

30d22 POPIS_ZA_RAZPIS
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koli¢ina

cena €/enoto

Obracun izpada prihodka se bo izdelal na
osnovi izhodis¢a iz tocke Il. te pogodbe - to je
izpada prihodka v visini 5,96
EUR/parkiris¢e/dan — in sicer glede na
dejansko Stevilo parkirnih mest, na katerih bo v
posamezni fazi onemogoceno parkiranje.

To Stevilo parkirnih mest bodo predstavniki
obeh pogodbenih strank zapisniSko ugotovili
ob pri¢etku vsake posamezne faze in postavitvi
ustrezne gradbene ograje okrog zemljica, na
katerem se bodo izvajala dela in bo podlaga za
izracun in placilo dejanskega izpada prihodka.

I. Faza (75 dni, 120 parkirisc, po ceni 5,96

d
EUR/parkiris¢e/dan) an

715,2

75

53.640,00

Il. Faza (75 dni, 30 parkirisc, po ceni 5,96

d
EUR/parkiris¢e/dan) an

178,8

75

13.410,00

Ill. Faza (15 dni, 120 parkiris¢, po ceni 5,96

d
EUR/parkiris¢e/dan) an

715,2

15

10.728,00

- Zakoli€ba trase kabelske kanalizacije m1

Postavitev gradbenih profilov na zakoli€eni trasi
kablovoda z dologitvijo nivoja izkopa in

polaganja kablovoda. Profili na vkopanem delu

trase na razdalji max. 30 m. kom

BB zakolicba objektov (jadki) kom

Zakoli¢ba in oznaCevanje trase obstojecih

komunalnih vodov; znesek je ocenjen!

Ponudnik naj obvezno predvidi znesek v visini

10000,00 EUR! Obracun po izstavljenih racunih
upravljalcev oz. lastnikov! ocena

Geodetski posnetek izvedenih del:

- posnetek vrha polozenih 110 kV kablov
(sistemov), posnetek vrha kabelskega trojcka
0z. posameznega kabla v primeru lo€enega
polaganja,

- posnetek podzemnih oznacb (pasivnih sond -
markerjev)

- posnetek TK kablov (2 x dvoj¢ek),

- posnetek spojev kablov,

- posnetek vseh zasdit kabla: zasc¢itne cevi, AB
plosce, zacetek in konec vrtanja, itd.

- posnetek drugih komunalnih vodov na trasi
kablovoda pri odprtem jarku,

- posnetek novega stanja na povrsini v
delovnem pasu kabla praviloma v Sirini 20 m,
0z. posnetek vseh sprememb, ki nastanejo pri
gradnji kablovoda

- vris tras v kataster komunalnih vodov.
Meritve kablov in zaScit se izvajajo neposredno
nad kabli pri odprtem jarku.

Obracun po dolzini posnetega jarka. ml

4 od 22

708,00

20,00

4,00

1,00

433,00
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Izdelava geodetskega nacrta izvedenega stanja

s certifikatom, izdelava vzdolznih profilov in

predaja narocniku v tiskani in aktivni digitalni

obliki na CD (format dwg v 3D obliki) v 6

izvodih.

Geodetski nacrt za celoten kablovod (vkop in
mikrotunel). kpl.

Polna gradbi§¢na ograja v ¢asu gradnje viSine
2,20 m, vzdrzevanje in odstranitev po koncani
gradniji. Postavitev v skladu z zahtevami v
Varnostnem nacrtu. Predvidoma se postavi
vzdolz odprtega jarka in okrog deloviS¢a jaska.
ml

Stroski v zvezi z zaporo cest in omejitvijo
prometa v celotnem €asu gradnje kablovoda v
obmodju celotnega gradbisc¢a: 1zdelava
elaborata zapore cest in omejitve prometa,
pridobitev potrebnih soglasij (ob¢ina,
upravljavec ceste, policija itd., izvedba vseh
varnostnih ukrepov v skladu z elaboratom in
Varnostnim nacértom v zvezi z javnim
prometom, stroski vse potrebne prometne
signalizacije in obvescanje javnosti (radio,
Casopis itd.).
- delna zapora Vilharjeve ceste (jaSka KJA1 do
KJA2) kpl.
- delna zapora in prometna ureditev parkiriS¢a
ob zeleznici (med jaSkoma KJA3 in KJA4).

kpl.
- zapora Kotnikove ceste kpl.

- Rezanje asfalta deb. do 6 cm (plo¢nik) m1l
- Rusenje asfalta deb. do 6 cm (plocnik) m2
- Rezanje asfalta deb. do 15 cm (vozisce) m1l
- Rusenje asfalta deb. do 15 cm (vozisce) m2

Rusenje tlaka iz granitnih kock velikosti od 8x8
do 10x10 cm vkljuéno z betonsko podlago,
nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo
z vsemi stroski deponiranja. Izmera po
prostornini odstranjenega materiala.
m3

Rusenje betonskega robnika 15/25 cm z bet.
temeljem ml

RusSenje grednega robnika 5/20 cm z bet.

.temeljem ml

Odstranitev dreves fi 10-30 cm, vklju¢no s

panjem. Drevesa se odstranijo le, ¢e je nujno

potrebno. Drevesa odstraniti le po predhodni

odobritvi nadzornika. kom

5 0d 22

1,00

1.200,00

1,00
1,00
1,00
20,00
150,00
340,00

2.250,00

2,00

180,00

10,00

15,00
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RusSenje jaskov cestne razsvetljave iz betonskih

cevi fi 600 mm, globine 1,0 min z LTZ

pokrovom 60x60 cm, nakladanje in odvoz na

stalno urejeno deponijo z vsemi stroSki

deponiranja. kos

Rusenje cestnih poziralnikov iz betonskih cevi fi

600 mm, globine 1,5 m in z LTZ pokrovom,

nakladanje in odvoz na stalno urejeno deponijo

z vsemi stroski deponiranja. kos

Rus$enje cestne kanalizacije iz polno

obbetoniranih cevi premera 160 mmm in 200

mm, nakladanje in odvoz na stalno urejeno

deponijo z vsemi stroski deponiranja. ml

RusSenje raznih betonskih konstrukcij in

temeljev, ki se lahko pojavijo med izkopom

jarka. Material od ruSenja odpeljati na stalno

urejeno deponijo z vsemi stroski deponiranja.

Izmera v kompaktnem stanju betona.

- betonske konstrukcije m3
- armirano betonske konstrukcije m3

Nepredvidena, dodatna in drobna rusitvena

dela, ki iz nac¢rtov niso razvidna. Ponudnik naj

za ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v

vi8ini 10% vrednosti ruSitvenih del od post. 7

naprej in navede vrednost KV in PK delavca!

Obracun po dejansko porabljenem €asu in

materialu oz. po sporazumno dolo¢eni ceni na

enoto ocena
kv delavec: EUR

pk delavec: EUR

Transport rusevin in odstranjenih delov (s

predhodnim lo€evanjem) iz depoja gradbis¢a v

stalno predpisano deponijo (deponijo izbere

izvajalec in preda naroCniku potrebno

dokumentacijo, skladno z veljavnim pravilniki o
ravnanju in odlaganju gradbenih odpadkov),

vkjuéno z nakladanjem, zvracanjem in

razgrinjanjem ter placilom takse; obracun po

utezni masi

asfalt ton
beton ton
les ton
jeklo (odprodaja na odpad!) ton

4,00

8,00

35,00

10,00
10,00

762,00
249,00
5,00
1,00

SKUPAJ PREDDELA IN RUS. DELA

EUR

6 od 22
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Bl ZEMELJSKA DELA
- Povrsinski izkop humusa z odmetom m3

Izkop jarka in izkop za jadke z odmetom na

stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo v

globini priblizno od 2 do 4 m in Sirini, ki jo

predvideva nacrt. Dno je potrebno izravnati in
odstraniti kamenje, vecja zrna gramoza in

druge predmete.

Izkop izvajati strojno in ro¢no - kombiniran

izkop.

Zemeljska dela se obracunavajo v raS¢enem

oziroma utrjenem stanju.

Izkop v lll. ktg. (gramoz, pesek, zemlja itd.) m3
Izkop v IV. ktg. (konglomerat) m3

Stroski zaCasnega deponiranja izkopanega

materiala in rodovitne prsti zaradi utesnjenosti
delovnega pasu. Odvoz, stroski lokacije,

deponiranje in vracanje materiala za zasip.

Koli¢ina je ocenjena. Obracun po predhodni

odobritvi nadzornika. m3

Roc¢ni izkop Ill. ktg, Sirine dna do 2 m, globine
do 4 m, z odmetom (izkop jarkov z razpiranjem)
m3

Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali

grusca v debelini do 20 cm s planiranjem in
komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod

jaski) m3

Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali

grusca v debelini do 30 cm s komprimiranjem

do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon pod
vozis€em) m3

Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega

nasipa iz gramoza ali grusca v debelini do 50

cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in

planiranjem (tampon gran. 0-32 mm pod

voziséem) m3

Zasipi za zidovi jaskov z izkopanim materialom
s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm
m3

Zasipi jarkov z izkopanim materialom s

premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm;

uporabiti samo material, ki ga odobri

geomehanik oz. projektant el. instalacij !! m3

Zasipi jarkov z izkopanim materialom s

transportom iz deponije do 100 m, s

komprimacijo v slojih do 20 cm; uporabiti samo
material, ki ga odobri geomehanik oz.

projektant el. instalacij !! m3

7 od 22

60,00

2.840,00
200,00

1.400,00

100,00

93,00

900,00

1.100,00

507,00

1.400,00

400,00

POPIS_ZA_RAZPIS



DKO09---7G1004 Popis gradbenih del.xIsx

e.m. koli¢ina cena €/enoto znesek

Izdelava porocila o primernosti izkopanega

materiala za zasip za jaSkom vklju¢no z vsemi

laboratorijskimi preiskavami. Material mora

ustrezati pogojem cestnega nosilnega nasipa

granulacije 0-125 mm. Porocilo mora vsebovati

tudi pogoje vgrajevanja. kpl 1,00

Zasip za jaSkom z dobavo gramoznega
atestiranega materiala z utrjevanjem v slojih po
20 cm - granulacije 0-125 mm m3 747,00

Planiranje v ravnini med ovirami v terenu lll. in
IV. ktg (jarki in pod jaSki ter obstojeci tampon
pod asfalom ) m2 3.180,00

Zavarovanje brezin izkopa (za jaske) pred
izpiranjem ali izsusSitvijo z obrizgom s cementim
mlekom in prekritiem s PVC folijo m2 200,00

Varovanje gradbene jame izkopa jarka z

razpiranjem npr. tipski kovinski opazi vklju¢no z

dokazilom o ustreznosti opaza (s statiCnim

raCunom po znanih geomehanskih podatkih).
I

Izdelati po navodilih geomehanika. Izmera po

povrsini opazene brezine jarka. Varovanje

gradbene jame globine priblizno od 2 do 4 m.

m2 300,00

Varnostna ograja okrog gradbene jame za ves

Cas gradnje v primeru globine vec kot 2m, vse v

skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in

zdravja pri delu na za€asnih in premic¢nih

gradbiscih. m1 626,00

Ponikovalnica v dnu jaska - cev PEHD fi 160
mm, dolZine 0,5 m vgrajena v talno plos¢o. kos 4,00

Drenazno gramozno nasutje za ponikovalnico
pod Jaskom drenazni gramoz granulacije 8-32
m3 2,00

Odvoz viSka izkopanega materiala na trajno

deponijo z nakladanjem na transportno

sredstvo, odvozom do 10 km ter placilom takse

za deponiranje materiala; obradun po m3 v

raS¢enem stanju! m3 3.920,00

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA EUR

8 od 22 POPIS_ZA_RAZPIS
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e. m.

koli¢ina cena €/enoto

[E3) BETONSKA DELA
- Pri vseh postavkah zajeti tudi dobavo betonal

Vgrajevanje nearmiranega betona C 15/20,
prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, m1 (podlozni beton
pod jaski)

Vgrajevanje nearmiranega betona C 25/30,
prereza 0,20-0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje
stikov cevi kab. kanalizacije)

Vgrajevanje armiranega betona C 30/37, XC4,
PV-II, XF1, XD3, XA2, prereza 0,20-0,30
m3/m2,m1 (dno, stene, plosce jaskov)

Vgrajevanje armiranega betona C 30/37, XC4,
PV-Il, XF1, XD3, XA2, prereza nad 0,30
m3/m2,m1 (dno, stene, plosc¢e jaskov)

Naklonski beton v jasku C20/25 z zaglajeno
povrsino

500 B fi do 12 mm; obracun v kg po armaturnih
nacrtih (armatura jaskov), varjena med seboj
zaradi ozemljitve (30% stikov).

Dobava, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane armature B
500 B fi 14 mm in ve¢; obracun v kg po
armaturnih nacrtih (armatura jaskov), varjena
med seboj zaradi ozemljitve (30% stikov).

Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrez
B 500 B; obracun v kg po armaturnih nacrtih
(armatura jaskov), varjena med seboj zaradi
ozemljltve (30% stikov).

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

kg

20,00

730,00

76,00

198,00

16,00

7.655,00

19.060,00

11.800,00

Dobava, polaganje in vezanje rebraste
enostavne in srednje komplicirane armature B

SKUPAJ BETONSKA DELA

EUR

9 od 22
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e.m. koli€ina cena €/enoto znesek
[P TESARSKA DELA

Dobava, montaza in demontaza opaza robov
podloznega betona vis. do 10 cm m1 108,00
Dobava, montaza in demontaza dvostranskega
opaza ravnih zidov jaSkov z opiranjem .

m2 898,00
Dobava, montaza in demontaza opaza robov
talne plosce m2 40,00
Dobava, montaza in demontaza opaza krovne
plosce jaskov s podpiranjem do 4 m m2 60,00
Dobava, montaza in demontaza opaza krovne
ploSce jaskov s podpiranjem do 5 m m2 29,00
Dobava, montaza in demontaza opaza krovne
plosce jaskov s podpiranjem do 7 m m2 35,00
Dobava, montaza in demontaza opaza robov
krovne plosce plosce m2 32,00
Dobava, montaza in demontaza opaza nosilca
s podpiranjem 7 m m2 16,00
Dobava, montaza in demontaza opaza vhodnih
jaskov m2 63,00

EUR

10 od 22
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e. m.

koli¢ina

cena €/enoto

znesek

Bl ZIDARSKA DELA

Zaribanje svezega betona z dodajanjem suhe
mesSanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (dno jaSkov)

Vrtanje lukenj za kabelsko kanalizacijo v
armirano betonski steni jaskov deb. 35cm
- vrtina fi 300 za cev fi 200

- vrtina fi 200 za cev fi 110

- vrtina fi 160 za dvojcek 2xfi50

Kompletna izvedba tesnitve prehoda kabelske
kanalizacije skoziizvrtano odprtino v sestavi:
hidroizlacijski premaz, nabrekajoca tesnilna
masa (trak) na obodu vrtine in na kabeslki cevi
in zapolnitev prostora med vrtino in kabelsko
cevjo z vodotesno cementno malto z dodatkom
za nabrekanije (izdelati po detajlu v projektu):

- vrtina fi 300 za cev fi 200
- vrtina fi 200 za cev fi 110
- vrtina fi 160 za dvojcek 2xfi50

Vrtanje lukenj za kabelsko kanalizacijo v
armirano betonski steni debeline 35 cm -
vrtanje pod kotom ca. 45° - dolzina vrtina je ca.
0,50 m (jasek KJA 4)

- vrtina fi 300 za cev fi 200

- vrtina fi 200 za cev fi 110

- vrtina fi 160 za dvojcek 2xfi50

Kompletna izvedba tesnitve prehoda kabelske
kanalizacije skozi izvrtano odprtino v sestavi:
hidroizlacijski premaz, nabrekajoca tesnilna
masa (trak) na obodu vrtine in na kabeslki cevi
in zapolnitev prostora med vrtino in kabelsko
cevjo z vodotesno cementno malto z dodatkom
za nabrekanije (izdelati po detajlu v projektu) -
dolzina vrtine je ca. 0,50 m:

- vrtina fi 300 za cev fi 200
- vrtina fi 200 za cev fi 110
- vrtina fi 160 za dvojéek 2xfi50

LTZ pokrov nad jaskom 600/1300, D400, s
tesnilom (kot npr. pokrovi proizvajlaca Norinco)

LTZ pokrov nad jaSkom 800/800, D400, s
tesnilom (kot npr. pokrovi proizvajlaca Norinco)

Vstopna lestev dolzine 3,50 m z varovalnim
sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno
tirnico. lzdelati po izmeri na licu mesta.

m2

kos
kos
kos

kos
kos
kos

kos
kos
kos

kos
kos
kos

kos

kos

kos

11 od 22

126,00

39,00
13,00
13,00

39,00
13,00
13,00

9,00
3,00
3,00

9,00
3,00
3,00

6,00

2,00

1,00
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e.m. koli¢ina cena €/enoto znesek

Vstopna lestev dolzine 4 m z varovalnim

sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno

tirnico. Izdelati po izmeri na licu mesta.

kos 2,00

Vstopna lestev dolzine 8 m z varovalnim

sistemom (kot npr FABA) s prenosno dostopno

tirnico. Izdelati po izmeri na licu mesta.

kos 1,00

in zidarska pomoc¢ obrtnikom in montazerjem,
obracunana po dejansko porabljenem €asu in

materialu 0z. po sporazumno dogovorjeni ceni

za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno

predvidi znesek v viSini 5% vrednosti gradbenih

del in navede vrednost KV in PK delavca

ocena
kv delavec: EUR

pk delavec: EUR

IRazna nepredvidena dela, drobna gradb. dela

I sKUPAJ ZIDARSKA DELA EUR

12 od 22 POPIS_ZA_RAZPIS
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B OBRTNISKA DELA
B3 KLUUCAVNICARSKA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN
SHEMAH PZ| OZ. NA OBJEKTU!

Izdelava zagatne stene iz kovinskih lamel

LARSSEN, npr. tip L 22, Wy = 1300 cm3/m1, h

=36 cm, z zabijanjem, izvlekom in

amortizacijo. m2

Kompletna izvedba razpiranja zagatnih sten z
jeklenimi okvirji iz profilov HEA300 v skladu s
staticnim raCunom, vzdrzevanjem razpiranja in
odstranitvijo po zaklju¢ku del. V ceni je tudi
delavniska dokumentacija za izvedbo okvirjev.

kg

Izdelava projekta (stati¢nega racuna) varovanja
vseh gradbenih jam z upo&tevanjem znanih
geomehanskih podatkov (moznost lokalnega
pojava konglomerata), geomehanskega stanja
zemljin in lastne izvajaleve tehnologije
varovanja ter razpoloZljive opreme.
kpl.

1.924,00

14.000,00

1,00

I sKuPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

EUR

13 od 22
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B RAZNA DELA

OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI
IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAZO TER EV.
VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN
TESNILA! VSE MERE, KOLICINE IN
OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH
VELJAVNIH NACRTIH, DETAJLIH IN
SHEMAH PZ| OZ. NA OBJEKTU!

Dolzine kabelske kanalizacije:
-Tip1-235m
-Tin2-198 m

Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz

plasti¢nih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi

DN 200 mm z gladko notranjo povrsino -

elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi

kot npr. Aqualine RC) ml 3.330,00

Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz
plasti¢nih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi
DN 110 mm z gladko notranjo povrsino -

elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi
kot npr. Aqualine RC) ml 1.110,00

Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz

plasti¢nih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi

DN 2x50 mm (dvojcek); mere v m1 dvojckov!

(za opti¢ni kabel) - elektrofuzijsko spajanje cevi

(karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC)

m1 1.110,00

Dobava in vgradnja PEHD cevi premera 50 mm
z vsem spojnim materialom za termi¢no
kontrolo. m1 1.110,00

Tlaéni preizkus cevi PEHD 2xfi50 mm (dvoj¢ek)

za TK kabel in za cev za termi¢no kontrolo

PEHD 50/3 mm pri odprtem jarku. Naenkret se

preizkusi celotna dolzZina cevi. Ob preizkusu

zagotoviti vse varnostne ukepe. Obracun po

Stevilu tlacnih preizkusov. kos 6,00

MT1 - MIKROTUNEL POD ZELEZNICO

14 od 22
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e. m.

koli¢ina

cena €/enoto

znesek

Kompletna izdelava vstopne gradbene jame s
predhodno izdelavo izvedbenega nacrta, ki
vklju€uje tudi staticni racun ter vsemi ostalimi
stroski;

Informativne svetle mere gradbene jame:
Sirina: 45m

Dolzina: 5,0m

Globina: 9m

Nacin varovanja bo¢nih strani gradbene jame:
zagatnice z dodatnim opiranjem ali sidranjem.
Izvedba vstopne gradbene jame naj uposteva,
da se ¢im vec€ del za jaSek KJA2 izvede Ze za
potrebe vstopne gradbene jame: varovanje z
zagatnicami, talna plos¢a itd. Ponudnika
podvrtavanja in ponudnik gradbenih del se
morata Ze v fazi ponujanja uskladiti o obsegu
posameznih del in detajlnem terminskem planu
napredovanja dela za jaSek in za vstopno
gradbeno jamo.

Enako kot prejSnja pozicija, le za izstopno
gradbeno jamo:

Doloci izvajalec:

Sirina: 2,50 m

Dolzina: 3,50 m

Globina jaska: 4 m

Nacin varovanja boc€nih strani gradbene jame:
jeklene zagatnice.

Podatki o zemljinah so podani v geoloskem
porocilu (gradbena jama je predvidena v
gramozu, peskih, glini, zaglinjenih prodih in
peskih ter z moznostjo lokalnega pojava
konglomerata ipd.).

Izvedba izstopne gradbene jame naj uposteva,
da se &im vec del za jasek KJA3 izvede Ze za
potrebe vstopne gradbene jame: varovanje z
zagatnicami, talna plos¢a itd. Ponudnika
podvrtavanja in ponudnik gradbenih del se
morata ze v fazi ponujanja uskladiti o detajlnem
terminskem planu napredovanja dela za jaSek
in za vstopno gradbeno jamo.

Kompletna izvedba podvrtavanja pod
zelezniskimi tiri s tehnologijo
mikrotuneliranja z vgradnjo betonske zasc¢itne
cevi notranjega premera 1000 mm, z vsemi
pripravljalnimi deli, pripravo gradbisca, izdelavo
delovnih platojev, ograditve z varnostno ograjo,
pripravo vstopne in izstopne gradbene jame
(razen zagatnic in izkopov), odvoz materiala od
izkopa na stalno urejeno deponijo, pripravo
prostora za montazo in uvle€enje cevi,
morebitne dodatne geoloSke raziskave,
izdelava nacrta izvedbe, tekoCa geodetska
kontrola polozaja vrtine, izdelava
dokumentacije o izvedenih delih vkljuéno z
vzdolznim profilom.

Odstranitev aradbiS¢a in sanaciia povrsin.

kpl.

pkpl

15 od 22

1,00

1,00
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Dobava in priprava kabelskih cevi s so€elnim
varjenjem cevi in odstranitev notranje Zmule
(karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC
ROBUST) in uvle¢enje:

- 6 x cevi DN 200 mm,

- 2 x cevi DN160 + 2 x dvojcek 2xfi50 mm
vodnik (kabel (kabel HO7V-k 120 mm2 ru/ze)
Dobava in montaza kovinskih distancnikov s
kolesi, ki §€itijo kabelsko cev pred poskodbami
in omogocajo projektiran polozah oz.
razporeitev cevi v mikrotunelu.

Razdalja med distan¢niki je predvioma 3.0 m.

Izvajalec mikrotunelinga je odgovoren za

kontrolo kakovosti cevi, ki vklju€uje:

- hidravli¢ni preizkus in kalibriranje vgrajenih

cevi za zaScito kablov,

- kontrola polozaja in smeri vrtalne glave s

strani nevtralne geodetske institucije.

Komplet izvedba mikrotunelinga.

ml

Doplacilo k zgorniji poziciji za izvedbo

podvrtavanja "mikrotuneling” v mehki kamnini
(konglomerat, peS€enjak - enoosna tlacna

trdnost qu = od 1 do 6 MPa) ml

Trajno polnjenje DN 1000 zascitne betonske
cevi po funkcionalnem preizkusu zascitnih

kabelskih cevi z injekcijsko cementno maso in
vkljuéno s trajnim zapiranjem koncev za&c¢itne
betonske cevi za potrebe injektiranja. Dobava

in montaza potrebnih polnilnih cevi znotraj

za&cCitne betonske cevi.

Komplet izvedba mikrotunelinga. ml

Geodetske kontrolne meritve viSine ZelezniSkih
tirov zaradi morebitnega posedanja tirov zaradi
vrtanja (meritve z zaznavanjem vertikalnih
pomikov +-1 mm):

- izdelava izhodis¢ne fiksne geodetske tocke,

- izdelava zaCetne meritve pred vrtanjem,
meritve po vrtanju, vmesne meritve v ¢asu
gradnje mikrotunela, meritev pred tehni¢nim
pregledom (predvidoma skupaj 6 meritev),

- izdelava kon¢énega porodila - elaborata o
vplivih vrtanja na posedanje proge (6 izvodov).
kpl.

Izdelava projekta izvedenih del (PID) preckanja
zelezniSke proge v skladu s projektnimi pogoji

za potrebe Slovenskih Zeleznic.

kpl.

Angaziranje in stroski nadzora upravljavca
zeleznice v €asu gradnje v obmocju zelezniske

proge. ur

MT2 - MIKROTUNEL POD MASARYKOVO
CESTO

16 od 22

186,00

50,00

186,00

1,00

1,00

40,00
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Kompletna izdelava vstopne gradbene jame s

predhodno izdelavo izvedbenega nacrta, ki

vklju€uje tudi staticni racun ter vsemi ostalimi

stroski;

Podatki o zemljinah so podani v geoloSkem

porocilu (gradbena jama je predvidena v

gramozu, peskih, glini, zaglinjenih prodih in

peskih ter z moznostjo lokanega pojava

konglomerata ipd.).

Informativne svetle mere gradbene jame:

Sirina: 4,5m

Dolzina: 5,0m

Globina: 6m

Nacin varovanja bo€nih strani gradbene jame:

zagatnice z dodatnim opiranjem ali sidranjem.
kpl 1,00

Enako kot prej$nja pozicija, le za izstopno
gradbeno jamo:
Dolo¢i izvajalec:
Sirina: 2,50 m
Dolzina: 3,50 m
Globina jaska: 4 m
Nacin varovanja bo€nih strani gradbene jame:
jeklene zagatnice.
Podatki o zemljinah so podani v geoloSkem
porocilu (gradbena jama je predvidena v
gramozu, peskih, glini, zaglinjenih prodih in
peskih ter z mozZnostjo lokanega pojava
konglomerata ipd.).
Izvedba izstopne gradbene jame naj uposteva,
da se ¢im vec€ del za jaSek KJA3 izvede ze za
potrebe vstopne gradbene jame: varovanje z
zagatnicami, talna plos¢a itd. Ponudnika
podvrtavanja in ponudnik gradbenih del se
morata Ze v fazi ponujanja uskladiti o detajlnem
terminskem planu napredovanja dela za jaSek
in za vstopno gradbeno jamo.

kpl 1,00

Kompletna izvedba podvrtavanja pod
Masarykovo cesto s tehnologijo
mikrotuneliranja z vgradnjo armirano
betonske zascitne cevi notranjega premera
1000 mm, z vsemi pripravljalnimi deli, pripravo
gradbiSca, izdelavo delovnih platojev, ograditve
Z varnostno ograjo, pripravo vstopne in
izstopne gradbene jame (razen zagatnic in
izkopov), odvoz materiala od izkopa na stalno
urejeno deponijo, pripravo prostora za montazo
in uvle€enje cevi, morebitne dodatne geoloSke
raziskave, izdelava nacCrta izvedbe, tekoCa
geodetska kontrola polozaja vrtine, izdelava
dokumentacije o izvedenih delih vklju¢no z
vzdolznim profilom..

Odstranitev gradbiS¢a in sanaciia povrsin.

17 od 22
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Dobava in priprava kabelskih cevi s so€elnim
varjenjem cevi in odstranitev notranje Zmule
(karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC
ROBUST) in uvle¢enje:

- 6 x cevi DN 200 mm,

- 2 x cevi DN160 + 2 x dvojcek 2xfi50 mm +
vodnik (kabel (kabel HO7V-k 120 mm2 ru/ze)
Dobava in montaza kovinskih distancnikov s
kolesi, ki §€itijo kabelsko cev pred poskodbami
in omogocajo projektiran polozah oz.
razporeitev cevi v mikrotunelu.

Razdalja med distan¢niki je predvioma 3.0 m.

Izvajalec mikrotunelinga je odgovoren za
kontrolo kakovosti cevi, ki vklju€uje:
- hidravli¢ni preizkus in kalibriranje vgrajenih
cevi za zaScito kablov,
- kontrola polozaja in smeri vrtalne glave s
strani nevtralne geodetske institucije.
Komplet izvedba mikrotunelinga.
ml

Doplacilo k zgorniji poziciji za izvedbo

podvrtavanja "mikrotuneling” v mehki kamnini
(konglomerat, peS€enjak - enoosna tlacna

trdnost qu = od 1 do 6 MPa) ml

Trajno polnjenje DN 1000 zascitne betonske

cevi po funkcionalnem preizkusu zascitnih

kabelskih cevi z injekcijsko maso in vklju¢no s

trajnim zapiranjem koncev za&€itne betonske

cevi za potrebe injektiranja. Dobava in montaza
potrebnih polnilnih cevi znotraj zas¢itne

betonske cevi. ml

Dobava in polaganje opzorilnega traku z

napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm

nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli

pred kon&nim zasipom m1

Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku
"TK" v jarek nad kabli, kot je prikazano v nacrtu.
m1

ZaS¢ita obstojecih podzemnih kablov (elektrika,
TELEKOM, kabelska televizija itd.) z zas¢itno
PEHD cevjo premera 110 mm (ali PVC cev) v
dolzini pre€kanja jarka. Obracun po dolzini
zasScitne cevi (m) za komunalni vod.
m1

Humuziranje zelenic z obstoje¢im humusom v
deb. do 20 cm, s predhodnim razbijanjem
vecjih grud, planiranjem, sejanjem travnega
semena ter valjanjem z lahkim ro¢nim valjarjem

m2

18 od 22

89,00

30,00

89,00

900,00

900,00

200,00

300,00

POPIS_ZA_RAZPIS



DKO09---7G1004 Popis gradbenih del.xIsx

L
\ \\'.

1
L % %1
L Y
L \.‘_l
AL
x:‘\

koli¢ina cena €/enoto

znesek

Dobava sadik in zasaditev na mestu
odstranjenih dreves. Sadike so enake vrste kot
odstranjena drevesa (ostrolistni javor Acer
platanoides ). Velikost sadik 14/16 (obseg
debla v cm). Cena vsebuje gnojenje in
vzdrzevanje sadik (zalivanje in gnojenje) vsaj
Se eno leto od saditve.

Globina sadilne jame je enaka viSini koreninske
grude, premer jame 2 x Sirina koreninske
grude. Dno in stene sadilne jame je treba pred
zasaditvijo prerahljati. Opora iz treh kolov
povezanih z des¢icami — trikot. Namestitev
opore izven koreninske grude. Privezovanje ob
oporo z elasti€nimi povezami v obliki osmice.
Odstranitev opore po eni do dveh rastnih
sezonah. kos

Planiranje in utrjevanje planuma pred
asfaltiranjem do to€nosti +-1cm in utrjevanje do
zbitosti Ev2=120MPa. m2

Asfaltiranje v dveh slojih praviloma v enaki

kvaliteti in debelini, kot je obstojeca asfaltna

obloga s predhodnim bitumenskim obrizgom.
Isfaltiranje se izvede v celotni Sirini voznega

pasu oz plo¢nika - izdelati po navodilih KPL!

- bitumenski obrizg in nosilni sloj iz

bitugramoza - predvidoma AC 32 base Pmb

45/80-60 v debelini 11,0 cm m2
- zaporni sloj iz asfaltbetona - predvidoma AC

11 surf PmB 45/80-60 v debelini 4,0 cm m2
- enoslojni asfalt na ploéniku - AC 8 surf

B70/100 A5 v debelini 4 cm m2
- enoslojni asfalt na parkiri§séu - AC 16 surf

B70/100 A4 v debelini 6 cm m2

Dobava in vgradnja gramoznega tampona

granulacije 0-32 mm z utrjevanjem do zbitosti

80 Mpa. Predvidoma v debelini 0,50 m pod
makadamskimi povrSinami v obmocju jarka in

jaskov. m3

Ureditev makadamskih povrsin v delovhem
pasu s planiranjem povrsin do to¢nosti +-3cm,
posipom peska 0-8 mm v debelini 5 cm z
uvaljanjem na ze pripravljen gramozni tampon.
m2

Dobava in polaganje betonskih cestnih

robnikov 100x25x15 cm na betonski temelj in
zasti¢enje s fino cementno malto.

- ravni robniki ml
- robniki v krivini m1l
- robniki z vtokom kos

Dobava in polaganje betonskih cestnih

robnikov 100x25x10 cm na betonski temelj in
zasti¢enje s fino cementno malto.

- ravni robniki ml
- robniki v krivini m1l
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88,00
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Kompletna izdelava tlaka iz granitnih kock
(tonalit) predviddoma 8x8 cm z betonsko
podlago deb. 15 cm in zasticenje fug s fino
cementno malto ali vsaj enake kvalitete, kot so
obstojece z velikostjo robov od 8 do 10 cm.
m2

Kompletna izdelava obrobe (robnikov) iz ene

vrste granitnih kock (tonalit) predviddoma 8x8

cm na betonski podlagi deb. 15 cm in

zasticenje fug s fino cementno malto, ali vsaj

enake kvalitete, kot so obstojece z velikostjo

robov od 8 do 10 cm. ml

Kompletna izdelava novega jaska cestne

razsvetljave iz betonske cevi fi 600 mm, pokrov
600x600 mm, nosilnosti 250 kN. (v obstojece
kandelabre se ne posega). kos

Kompletna izdelava novega cestnega

poziralnika z vtokom pod robnikom na mestu
odstranjenega zaradi gradnje kablovoda na

Viharjevi cesti. Poziralnik je v enaki obliki in

kvaliteti kot je obstojeci: betonska cev fi 600

mm, okrogli litoZzelezni pokrov premera 600

mm, nosilnosti 250 kN, pokrov z zra¢nimi

odprtinami. kos

Kompletna izdelava novega cestnega

poziralnika z vtokom v cesti§€u na mestu
odstranjenega zaradi gradnje kablovoda na

Viharjevi cesti. PoZiralnik je v enaki obliki in

kvaliteti kot je obstojeci: betonska cev fi 600

mm, litozelezna vto¢na reSetka 40x40 cm,

nosilnosti 400 kN. kos

Kompletna izdelava novih kanalizacijskih

povezav iz PVC cevi 160 mm s polnim

obbetoniranjem z betonom C16/20. Cena

zajema izkop, planiranje dna jarka, zasip in

odvoz odvecnega materiala ter prikljuCitev na
obstojeci kanalizacijski razvod. ml

Kompletna izdelava novih kanalizacijskih

povezav iz PVC cevi 200 mm s polnim
obbetoniranjem z betonom C16/20. Cena

zajema izkop, planiranje dna jarka, zasip in

odvoz odvecnega materiala ter prikljuCitev na
obstojeci kanalizacijski razvod. ml

Zascita cevi vseh obstojecih komunalnih vodov

proti poruSitvi z obeSanjem ali podpiranjem (v
obmodju izkopa kanalov in jaskov po celotni

trasi) m1

Zascita tockovnih elementov (jaski, cestni
poziralniki ...) vseh obstojecih komunalnih
vodov proti porusitvi s podpiranjem (v obmocju
izkopa kanalov in jaSkov po celotni trasi)
kom
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Zapolnitev odprtine v obmocju prehoda PVC
cevi skozi stene kabelskih jaSkov s cementno
malto 1:3 z dodatkom za nabrekanije ter
zatesnitev stikov s trajnoelasti¢nim (T10) kitom -
vodotesno!

Kompletna izdelava temelja oznacevalne
tablice na kablovodu, temelj 25x25x60 cm iz
betona C25/30.

SANACIJA OBSTOJECIH KABELSKIH CEVI
PRI OBJEKTU SITULA

Prikljuéna kabelska kanalizacija za RTP PCL je
bila Ze izdelana v okviru gradnje poslovno
stanovanjskega objekta Situla tako, da se
projektirana kabelska kanalizacija navezuje
neposredno na Ze izvedeneo kabelsko
kanalizacijo.

Kompletna sanacija obstojecih kabelskih PE
cevi pri objektu Situla: cevi so poskodovane,
stisnjene in delno zapolnjene s peskom.
Ponudnik mora preveriti stanje cevi na licu
mesta pred izdelavo ponudbe. Izmera sanacije
po dolzini sanirane in oCiS€ene cevi:

- cevi premera 160 mm

- cevi premera 200 mm

Kompletna izdelava talnih oznacb v skladu s
SIST EN 1436+A1 - oznacbe izdelati enako, kot
so bile pred gradbenim posegom (vzpostavitev
v prvotno stanje). Pred pri¢etkom gradbenih del
izvajalec izdela posnetek obstojecih talnih
oznak in ostale prometne signalizacije v
obmodju gradbi$ca s fotografijami in izmerami
ter izdelavo skic. Porocilo preda nadzoru v
grafi¢ni in digitalni obliki.:

- vzdolZna neprekinjena Crta

- vzdolzna prekinjena ¢rta

- kratka prekinjena Crta

- prehod za peSce Sirine 3 m in kolesarije, tip
5232 (izmera po Stevilu ¢rt)

- prec¢na prekinjena, tip 5212

- puscCica za smer voznje naravnost, tip 5411
- puscica za smer voznje naravnost in zavijanje
desno, tip 5422

- razne talne oznacbe po narocilu nadzornika,
izmera po povrsini oznacbe.

Zacasna odstranitev obstojecih prometnih
znakov, deponiranje v obmocju gradisc¢a in
ponovna postavitev po zaklju¢ku del.

Dokumentiranje stanja objektov (ograje) ob
gradbiscu pred gradnjo (nicelno stanje) s
pregledom, fotografiranjem. izdelavo morebitnih
plom in izdelavo poro¢ila. Pri pregledu sodeluje
predstavnik izvajalca in predstavnik narocnika.
Posebno pozornost je treba posvetiti objektom,
ki so v blizini lokacije zabijanja zagatnic.

m3

kos

ml
ml

ml
ml

kos
kos
kos

kos

m2

kos

kpl
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Dokumentiranje stanja objektov po konc&ani
gradniji s pregledom, fotografiranjem in izdelavo
porocila. kpl

OZEMLJITVE

Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega

valjanca 40/4 mm, kompletno z vsemi

potrebnimi ¢epnimi podporami, INOX

sponkami, INOX vijatenjem na pokrove jaskov,
varjenjem na armaturo in INOX povezavami z

vodniki P/F 35 mm2 m1

Izkop in zasip jarka za polaganje valjanca,
predvidoma jarek 40x80 cm v obmocju
gradbiséa. ml

Krizne spojke za pocinkan valjanec 40x4 mm
vklju€no z montaznimi deli za izdelavo kriznih
spojev kos

Izdelava prikljucka za ozemljitev armature (0,5
m valjanca, varjenje na armaturo jaska, ...)
kos

Drobni montazni material komplet

Angaziranje strokovnjaka za drevesa (arborist)
v skladu z navodili naro¢nika. ura

Angaziranje strokovnjaka za arheologijo za
nadzor nad izvajanjem gradbenih del s strani
poobal$cene organizacije (ZVKDS). ura

B8 staini geomehanski nadzor ura

Izdelava podlog za PID in predaja projektantu v
digitalni in grafi¢ni obliki: PZI projekt dopolnjen

s spremembami, geodetski posnetek izvedenga

stanj, itd. kom

Razna obrtniSka dela, ki iz nadértov niso

razvidna, obracunana po dejansko porabljenem

€asu in materialu oz. po sporazumno

dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta

dela obvezno predvidi znesek v visini 5%

vrednosti raznih obrtniskih del in navede

vrednost KV in PK delavca ocena
KV delavec: EUR

PK delavec: EUR

1,00

1.000,00

1.000,00

100,00

8,00

1,00

32,00

24,00

400,00

1,00

[ SKUPAJ RAZNA DELA

EUR
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