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1. UVOD 

 
V nadaljevanju so podrobno opisana križanja s komunalno infrastrukturo na trasi 110 kV 
kabelske povezave med RTP PCL in RTP Center. 
 
V tabeli križanj je za vsako križanje navedeno, katera infrastruktura se križa, upravljalec 
infrastrukture in na in vkopa na mestu križanja. 
 
Namestitev 110 kV kablov je grafi no obdelana na risbah:  
 
Situacijski prikaz poteka kabla in križane infrastrukture  DK09---5X4001 
Prerezi polaganja 110 kV kabla     DK09---5X4010 
Vzdolžni profil        DK09---5X4002 
 
Posebej je treba poudariti, da so podatki o obstoje i infrastrukturi na trasi 110 kV kabla v asih 
pomanjkljivi. Najve krat se to nanaša na globino infrastrukture, zato bodo upravljavci 
infrastrukture pred pri etkom del pravo asno obveš eni o nameravanih aktivnostih. Med 
izvajanjem del bo zahtevana prisotnost njihovih predstavnikov, njihovi napotki glede izvajanja 
del v bližini infrastrukturnih instalacij v njihovem upravljanju pa obvezujo i. 
 
 

2. KRIŽANJA KABLOV S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 

2.1 SPLOŠNO 

 
Pri izvedbi križanj kablov s komunalnimi vodi se upoštevajo veljavni predpisi in zahteve 
upravljavcev komunalnih vodov. 
 
Križanja kablov s podzemnimi komunalnimi vodi se izvaja na naslednji na in, e ni v projektu 
in s strani upravljavca komunalnega voda ali nadzornega organa druga e dolo eno: 

1. Zakoli i se trasa kabla. 
2. Na kabelski trasi se zakoli i vse podzemne komunalne vode. 
3. O zakoli bi se naredijo “zapisniki o zakoli bah” in preveri skladnost zakoli be s tehni no 

dokumentacijo. 
4. Na mestu križanj se naredi ro ni izkop vodov v širini ca. 3.0 m. Medsebojno višinsko 

uskladitev je potrebno izvesti v fazi izvajanja, eventualno potrebno zaš ito komunalnih 
vodov in kablovoda pa geodetsko posneti in vpisati v gradbeni dnevnik. 

 
Izvajalec gradbenih del z upravljavci komunalnih vodov usklajuje vse aktivnosti v zvezi s 
križanji komunalnih vodov. Pred pri etkom del mora izvajalec del obvestiti pristojnega 
upravljalca javne infrastrukture. 
Izvajalec upošteva vse pogoje, ki jih dajo upravljavci komunalnih vodov za dela in zaš ite 
komunalnih vodov na križanjih s kabelsko traso. 
 



 

 

2.2 KOMUNALNO UREJANJE 

 
Zaradi gradnje podzemnega kabla ni treba prestavljati obstoje ih komunalnih vodov. Na 
mestih križanj se upoštevajo ustrezni tehni ni pogoji in pogoji upravljavcev posameznih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri izdelavi PZI se vsa križanja in vzporedne 
poteke podzemnega kabla s komunalnimi in energetskimi vodi obdela in poda ustrezne 
tehni ne rešitve. V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je potrebno posamezen komunalni vod 
ustrezno zaš ititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega 
voda. 
 
Križanja podzemnega kabla se izvede nad ali pod linijo drugega komunalnega voda z 
vertikalnim odmikom vsaj 0,5 m. 110 kV kabli bodo na celotni trasi nameš eni v PEHD 
zaš itnih ceveh, zato izvedba dodatnih ukrepov na mestih križanja ni predvidena. Na in 
izvedbe cevne kabelske kanalizacije za namestitev 110 kV kabla (tipi ni prerezi 110 kV 
kabelske trase) so prikazani na risbi DK09---5X4010 
 

2.3 VARNOSTNI UKREPI PRI IZVEDBI KRIŽANJ 

 
Izvajalec gradbenih oz. montažnih del bo zavaroval obmo je gradbiš a tako, da ne bo prišlo 
do morebitnih poškodb križanih komunalnih vodov. Poleg splošnih navodil, ki veljajo za 
izdelavo kablovodov, bo pri zemeljskih delih upošteval tudi ukrepe varnosti pri delu in zagotovil 
pogoje dela, ki jih zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za asnih in 
premi nih gradbiš ih. 
 
 

3. TABELA KRIŽANJ 

 

ZAP. ŠT. KRIŽANJE 
KRIŽANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE  
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